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Bevezetés Slimdrive EMD / EMD-F

1.1

1.2

1.3

Bevezetés

Szimbolumok és jeldlések

Figyelmeztetések

Ebben az utmutatéban figyelmeztetéseket alkalmazunk, melyek anyagi karokra és személyi sériilésekre figyel-
meztetnek.

» Mindig olvassa el és tartsa be ezeket a figyelmeztetéseket!

> Kdvessen minden olyan intézkedést, melyet figyelmezteté szimbdlum és figyelmeztetd szo jeldl!

Figyelmezte- Figyelmezteté sz6  Jelentés
t6 szimbolum

c FIGYELMEZTETES Személyek veszélyeztetése.

Nem betartdsa halalos kimenetelli vagy sulyos sériilést okozhat.

Tovabbi szimbolumok és jelolések
A helyes kezelés megértéséhez a fontos informaciokat és muiszaki tudnivaldkat kiilon kiemeljik.

Szimbo-  Jelentés
lum

Jelentése: ,Fontos tudnivald”.
0 Informacidk az anyagi karok elkeriiléséhez, valamint a munkafolyamatok megértéséhez vagy
optimalizalasdhoz.

Jelentése: ,Kiegészitd informacid”.

Tevékenységre vonatkozé szimbolum: valamit még el kell végeznie.
> Tobb tevékenységi lépés esetén tartsa be a sorrendet.

Termékszavatossag

A gyarto sajat termékeire vallalt, a termékszavatossagi torvényben eldirt szavatossaga szerint figyelembe kell
venni a jelen kiadvényban szereplé informécidkat (termékinformacidk és rendeltetésszer( hasznalat, téves
hasznalat, a termék teljesitménye, a termék karbantartasa, tajékoztatasi és utasitasi kotelezettségek). A fentiek
figyelmen kiviil hagydsa mentesiti a gyartot a szavatossagi kotelezettsége aldl.

Kapcsolddd dokumentumok

Fajta Név
Kapcsolasi rajz Slimdrive EMD / EMD-F
Kabelezési terv Slimdrive EMD / EMD-F

A rajzok valtozhatnak. Csak a legfrissebb véltozatot haszndlja.
Alapvet6 biztonsagi utasitasok

Rendeltetésszer( hasznalat

A Slimdrive EMD, ill. EMD-F ajtémozgaté oldalt nyil6 szérnyas, vasalatos ajtok automatikus nyitasara és zarasara szolgal.
A Slimdrive EMD, ill. EMD-F ajtémozgaté kizardlag az aldbbi helyeken torténé alkalmazésra hasznalhato:

o szdraz helyiségekben.

o a bejarati és beltéri gyalogosforgalom biztositasara ipari Uzemekben és nyilvanos helyeken.

o privat terlleteken torténd alkalmazasra.

A Slimdrive EMD ajtémozgaté

o menekilési és mentési ttvonalakon alkalmazhaté.

o nem alkalmazhaté tliz- vagy flistgatl6 ajtokon.

o nem alkalmazhaté robbanasveszélyes terileten.

A Slimdrive EMD-F ajtdmozgato

o tlz- vagy fustgatlo ajtoknal torténd alkalmazésra szolgal.

@ menekil6- és mentési utak ajtdin alkalmazhato.

o nem alkalmazhatd robbanasveszélyes terileten.

A rendeltetésszer( hasznélattdl eltérd egyéb alkalmazas, mint pl. tartds kézi hasznélat aramtalan motornal, vala-
mint a termék barmilyen mdédositdsa nem megengedett.

(GEZE]



Slimdrive EMD / EMD-F Alapveté biztonsagi utasitasok

2.2 Biztonsagi tudnivalok

o

o

o

Az elGirt szerelési, karbantartasi és javitasi munkdakat a GEZE altal felhatalmazott szakembernek kell elvégeznie.

A biztonsagtechnikai ellenérzésekhez az adott orszagra vonatkozé torvényeket és eldirdsokat be kell tartani.

A berendezésen végzett dnhatalmu moédositasok kizarjak a GEZE felelésségét az ebbdl eredé karokért, ezen-

kivil a menekiilési- és mentési Utvonalakon torténd hasznélatra vonatkozd engedély is érvényét vesziti.

Mas gyartmanyu késziilékekkel valé kombinacié esetén a GEZE semmilyen garanciat nem vallal.

A javitasi és karbantartasi munkdakhoz is csak eredeti GEZE alkatrészeket szabad hasznalini.

A halézati fesziiltségre vald csatlakoztatdst villanyszerelének kell végeznie. A haldzati bekotést és a védbveze-

t6 ellendrzését a VDE 0100 610. részének megfelel6en kell elvégezni.

Halodzati oldali levéalasztasként helyszini biztositd automatat kell haszndlni, amelynek méretezési értéke a hely-

szini tdparamkor fajtajadhoz, keresztmetszetéhez, elhelyezési médjahoz és a kornyezeti feltételekhez igazodik.

A biztositd automata legalabb 4 A, max. 16 A értékd legyen.

A kijelzés programkapcsolét védje az illetéktelen hozzaféréstol.

A gépekre vonatkozé 2006/42/EK iranyelv szerint az ajtdmozgatd Gizembe helyezése elbtt veszélyelemzést kell

késziteni, és az ajtomozgatoét a CE-jeldlésekrdl sz616 93/68/EGK irdnyelvnek megfelelen kell jeldlni.

Vegye figyelembe az iranyelvek, szabvanyok és orszagspecifikus el6irasok legujabb valtozatat, kiiléndsen:

o ASR A1.7 ,Ajtokra és kapukra vonatkozé irdnyelvek”

= DIN EN 16005 ,Motorosan mozgatott ajtok — Haszndlati biztonsag — Kovetelmények és vizsgalati eljarasok”

@ VDE 0100; 610. rész ,Kisfesziiltségl rendszerek |étesitése”

o Baleset-megel6zési el6irdsok, kiilondsen DGUV 1. el8irds ,Megeldzési alapelvek” és DGUV 3. el8iras ,Elekt-
romos berendezések és eszk6zok”

= DIN EN 60335-2-103 ,Haztartasi és hasonld jellegl villamos készulékek biztonsaga - 2-103. rész: Kapuk, ajtok
és ablakok hajtasainak kovetelményei”

o DIN 18263-4 ,Ajtézardk ellendrzott csukddassal - 4. rész: Nyildajtd mozgatdk onzard funkcidval”

o DIN 18650 ,Zarak és vasalatok - Automatikus ajtérendszerek”

= DIN 18040 ,Akadéalymentes kialakitas”

A terméket ugy kell beépiteni, hogy a termékhez nehézség nélkiil, viszonylag kis raforditassal hozza lehessen
férni egy esetleges javitds és/vagy karbantartas soran, és az esetleges kiszerelési koltségek ne legyenek aranyta-
lanul magasak a termék értékéhez képest.

2.3 Biztonsagtudatos munkavégzés

o

o

o

o

o

Biztositsa a munkahelyet az illetéktelenek éltali belépéssel szemben.

Vegye figyelembe a hosszu berendezésrészek elforduldsi tartomanyat.

A magas biztonsagi kockézattal jaré6 munkakat (pl. a motor vagy a véddburkolat szerelését) soha ne egyedill

végezze el.

Biztositsa a burkolatot / az ajtdmozgatd burkolatat leesés ellen.

Csak a kdbelezési tervben megadott kdbeleket hasznalja. Az drnyékoldsokat a kapcsolasi rajz szerint helyezze fel.

A burkolaton belili kdbeleket rogzitse kabelkdtegelével.

Az elektromos rendszeren torténé munkavégzés el6tt:

o vélassza le az ajtdmozgatot a 230 V-os haldzatrdl, és ellendrizze a fesziiltségmentes allapotot.

o sziinetmentes aramellatas (UPS) hasznalata esetén a berendezés a halézatoldali fesziiltségmentesités ese-
tén is fesziiltség alatt all.

A sodrott huzalokhoz mindig szigetelt érvéghiivelyeket hasznaljon.

Uveg ajtészarnyak esetén ragasszon fel biztonsagi matricat.

Az ajtdmozgato felnyitasa esetén sériilésveszély all fenn. A forgé alkatrészek behuzhatjék a hajat, a ruhadara-

bokat, a kdbeleket stb.!

Sériilésveszély a nem biztositott becsipddési, Gitési, nyirasi és behuzasi helyeken!

Sériilésveszély Uivegtorés miatt!

Sériilésveszély az ajtémozgatd belsejében [évé éles peremek miatt!

Sériilésveszély a szerelés kdzben szabadon mozgd alkatrészek miatt!

24 Az Osszeszerelt berendezés ellendrzése

A becsip6dési, Utédési, nyirasi és behuzasi helyek biztositasa és a balesetek elkerilése érdekében végrehajtandé
intézkedések:

o

o

o

A biztonsagi érzékel6k és mozgasérzékel6k mikodésének ellendrzése.
A védbvezeték csatlakozasanak ellenérzése az 6sszes megérintheté fém alkatrésszel.
Biztonsagi elemzés (veszélyelemzés) készitése.

(GEZE] 5



Attekintés Slimdrive EMD / EMD-F

2.5

3.2

Kornyezettudatos munka

o Az ajtérendszer rtalmatlanitasa esetén a kiilonb6z6 anyagokat vélogassa szét, és szallitsa el Gjrahasznositas céljabol.
@ Az elemeket és akkumulatorokat ne dobja a haztartdsi hulladékok kdzé.
o Az ajtérendszer drtalmatlanitasakor tartsa be a torvényi rendelkezéseket.

Attekintés

Szerszamok és segédeszkozok

Szerszam Méret

Furé 24,2 mm

Menetfurd M5

Imbuszkulcs készlet 1,5mm ... 6 mm

Csavarhuzé 3 és 5 mm széles, kereszthornyos
Pontozé

Kalapacs

Csupaszolé fogd

Krimpelé fogo elektromos kdbelekhez

Nyomatékkulcs 15 Nm-ig

Kormos kulcs, az. sz. 111247 20-22 mm
Fogydanyagok

Szerszam Hasznalat/tipus

Kétoldalas ragasztészalag a furésablon rogzitéséhez

Csavarrdgzitd lakk kdzepesen szilard, oldhaté




Slimdrive EMD / EMD-F

Széllitasi terjedelem és hianytalansag

4

4.1

4.2

421

422

Szallitasi terjedelem és hianytalansag

» A csomagokat nyissa ki és ellendrizze, hogy minden megvan-e.

Slimdrive EMD, ill. EMD-F motor gorgésinnel vagy rudazattal

@ Mozgatdegység
@ 1 ajtdbmozgato
o 1 készlet rogzitécsavar
o Furésablonok

s Takaréburkolat

Rendeléstél fliggden:

@ GOrgdbsin

vagy

o Rudazat (méret a kdvamélység szerint)

Tartozékok (opcio)
Vezérl6elemek a kapcsolasi rajz adatainak megfeleléen.

Mechanikai tartozékok

o Ajtoutkozé/ beépitett nyitaskorlatozo (csak gorgdsinhez)
o Szerel6lap(ok) egy készlet régzitécsavarral

o Adapter érzékelérudazathoz

o Tengelyhosszabbité

Elektromos tartozékok

o Kijelzés programkapcsolé
o Ajtén atvezetett kabel

o Fustjelzé kapcsoldkdzpont
@ Megszakitd gomb

Tovabbi opcionalis tartozékok lehetségesek.

Szallitas és tarolas

@ A Slimdrive EMD, ill. EMD-F ajtdmozgatd nem all ellen az erds litéseknek vagy a nagy magassagbol torténé

leesésnek. Ne dobdlja, ne hagyja leesni.

o A -30°Calatti és + 60 °C feletti tarolasi hémérsékletek a készllék karosodasat okozhatjak.

o Ovja a nedvességtél.



Termékleiras

Slimdrive EMD / EMD-F

6
6.1

6.1.1

Termékleiras

Rendszerleirds és mUszaki adatok

A Slimdrive EMD, ill. EMD-F

o érzékelbSkkel vagy gombokkal vezérelt, teljesen automatikusan miikdédé ajtémozgato.

o nyitaskor és zaraskor elektromosan mdkodik.

Kétszarnyu ajtok esetében az alkalmazas 2 db Slimdrive EMD, ill. EMD-F felszerelésével lehetséges.

Az EMD maximalis alkalmazasi tartomanya

E diagram segitségével meghatarozhatdk az ajtdszélesség vagy az ajtétomeg maximalis értékei, ill. az ajtd mére-

teihez hasznalhaté megfelelé ajtomozgato.

[

A diagramok alatt lathaté tablazatok az egyes A-D diagramtartomdanyok 90°-os ajt6sz6ghdz tartozd, legkisebb

megengedett nyitdsi id6it mutatjak.

Alkalmazasi hatar nyitasi idékkel 90°-os ajté nyilasszogig

240

220
200
180 + \
160 - N
N
g 140 \
g\ 120 \\ —
o ] ~
—
:g 100 £ \'~\=\1 D
:8 80 -
E‘ -\I
60 -
40 +
20 A
o
700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450
Ajto szélessége [mm]
= = = = = Alkalmazasi terlilet gorg6sines szerelésnél
Az A-D teriiletek legkisebb megengedett nyitasi ideje
Diagramterilet Nyitasi idé [s] Csukasi idd [s] Diagramterdilet Nyitasi id6 [s] Csukasi idé [s]
Ajtoétokra szerelés - pantoldal - gérgdsin Ajtotokra szerelés - panttal ellentétes oldal - gérgdésin
A 3,5 4,5 A 5 4,5
B 4 5 B 6 5
C 4 5,5 C 6,5 55
D nem megengedett D nem megengedett
Ajtétokra szerelés - panttal ellentétes oldal - rudazat Ajtélapra szerelés - pantoldal - gorgésin
A 3,5 4,5 A 3,5 4,5
B 4 5 B 4 5,5
C 4,5 55 C 4,5 6
D 5 6 D nem megengedett
8 [GEZE]



Slimdrive EMD / EMD-F

Termékleiras

6.1.2 Az EMD-F maximalis alkalmazasi tartomanya

Alkalmazasi hatar nyitasi idokkel 90°-os ajté nyilasszogig

240

220 A

200 -

Ajté témege [kg]

700 750 800 850 900 950

1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450

Ajto szélessége [mm]

= = = = =  Alkalmazasi terllet gorg6sines szerelésnél (t(izgatlé ajtédknal max. 1250 mm)

Az A-D teriiletek legkisebb megengedett nyitasi ideje

Diagramterdilet Nyitasi idé [s]

Ajtotokra szerelés - pantoldal - gorgésin

Csukasi idd [s]

Diagramteriilet Nyitasi id6 [s] Csukasi id6 [s]

Ajtotokra szerelés - panttal ellentétes oldal - goérgdésin

A 3 4,5 A 4 4,5
B 4 5,5 B 4,5 5,5
C 5 6,5 C 5 5,5
D nem megengedett D nem megengedett
Ajtétokra szerelés - panttal ellentétes oldal - rudazat Ajtolapra szerelés - pantoldal - gorgésin

A 3 4 A 4 4,5
B 3 4,5 B 4,5 5,5
C 4 5,5 C 4,5 55
D 5 6,5 D nem megengedett

—

allithato be.

Automatikus izemmaédban a maximalis csukasi idé minden szerelési modnal tdbb mint 20 s.
Automatikus tizemmaodban a nyitasi idé minden szerelési méd esetében min. 3 s-ra és 18 s-nal hosszabb idére

6.1.3  Mechanikai adatok

Méretek (Mag. x Szél. x Hossz.):
Max. kornyezeti hémérséklet-tartomany:

Ajtdmozgaté tomege:

70 mm X 122 mm X 650 mm
-15°C-+50°C
EMD: kb. 6 kg, EMD-F: kb. 9 kg



Termékleiras

Slimdrive EMD / EMD-F

6.14

6.2
6.2.1

Elektromos adatok

Halézati csatlakozé:
Teljesitményfelvétel:

Csatlakoztathato kiils6 készlilékek:

Alapfelépités és bdvités

Motor

Slimdrive EMD

230V AC, +10% / -14%, 50 Hz
max. 230 W
24V DC max. 1A

Slimdrive EMD-F

6.2.2

10

Oldalelemek

Vezérlés

Alaplap

Hajtétengely

Motor-hajtémU egység

Transzformator

Védéburkolat

(Kétszarnyu kivitel esetén teljes szélességu vagy
kozépsé burkolattal is lehetséges.

Egyszérnyu kivitel esetén teljes szélességl vagy
raszerelheté burkolat is lehetséges.)

O N Oy U1 w N —

GOorgdsin gorgdkarral

A szerelés a valasztott rogzitési modtdl fligg.
Standard gorgésin gérgdkarral:

1 Végdarab
2 Sin

3 Gorgd

4 Gorgdkar

Erzékel6s goérgésin gérgékarral:

1 Zarosapka
2 Sin

3 Gorgd

4 Gorgdkar

O N Oy MW N—

Oldalelemek

Vezérlés

Alaplap

Energiatarolo (csak EMD-F esetén)

Hajtétengely

Motor-hajtémi egység

Transzformator

Véddéburkolat

(Kétszarnyu kivitel esetén teljes szélességUi vagy
kdzépsé burkolattal is lehetséges.

Egyszérnyu kivitel esetén teljes szélességl vagy része-
relheté burkolat is lehetséges.)




Slimdrive EMD / EMD-F

Termékleiras

6.2.3 Rudazat

Standard rudazat:

Az aldbbi LT kdvamélységekhez:
@ 0-100 mm
@ 100-200 mm
= 200-300 mm
@ 300-400 mm

Adapter érzékel6rudazathoz:

1 Adapter érzékelérudazathoz

6.24  Szerel6lap ajtdomozgatdhoz (opcio)

A beszerelési helyzettdl fliggéen szerel6lap lehet
szlikséges.

Altalanossagban a szerelés megkdnnyitéséhez sze-
rel6lap javasolt.

Kétszarnyu kivitel esetén a szerelés folyamatos sze-

rel6lappal vagy kdzbensd szerelSlappal lehetséges.

Egyszéarnyu kivitel esetén a szerelés atmend burko-
lattal vagy a szerel6készletben |évé szerelSlappal is
lehetséges.

6.2.5 Ajton atvezetett kdbel

A fixen all6 elemekhez (ajtok, ablakok) valé
mozg6 alkatrészek hasznalata esetén vezeték-
védéként szolgal.

1 Oldalelem

2 Ajtén atvezetett kabel
3 2 db anya (hatoldalon)

6.26 Vezérlbelemek (tartozékok)

Lasd a kapcsolasi rajzot.

(GEZE]
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Termékleiras

Slimdrive EMD / EMD-F

6.3  Szerelési és rogzitési modok
o Az ajtoé nyildsszogét minden esetben ajtélitkdzével kell hatérolni.
o Figyelembe kell venni a szélterhelést, ill. a szél szivd- és nyomohatasat.
s A kétszarnyu kivitel értelemszer(ien megegyezik az egyszarnyu szerelési moéddal.
o Kifelé nyil6 kiltéri ajtok esetében a panttal ellentétes oldali, rudazatos ajtétokra szerelés szerelési mod
ajanlott (szélterhelés).
A Slimdrive EMD, ill. EMD-F a kovetkezé rogzitési médokat teszi lehetévé a balra nyilé ajtok és a jobbra nyilé ajtok
esetében:
Szerelési méd Méret EMD-F EMD
Ajtotokra szerelés a pant fel6li olda- Kavamélység LT [mm] 0 0-75
lon gérgésinnel o Belsé pantok esetén 0 0-30
Ajtératakaras U [mm] 30
o Belsé pantok esetén 0
Max. ajté nyilasszég TOW [°] 1 2 kb. 120 kb. 100 - 125
GOrg6sin hossza L [mm] 710
Gorgbkar hossza L [mm] 430
Pantméret [mm] 325
Ajtocsuké csukoereje 4-5 -
Szerelési méd Méret EMD-F EMD
Ajtotokra szerelés a panttal ellenté-  Kavamélység LT [mm] -15...0 -30...+50
tes oldalon gérgésinnel Ajtolap max. vastagsaga [mm] 120
Max. ajté nyilasszog TOW [7] 1 kb. 115 - 130 kb. 95 - 135
GOrgésin hossza L [mm] 710
Gorgbkar hossza L [mm] 430
Panttavolsag 325
Ajtocsuké csukodereje 4-5 -
Integralt nyitashatarold nélkil. Az integralt nyitashatarold befolyasolhatja az ajté nyildsszogét.
2 Azépllet adottsdgaitdl fliggben.
-
Kava: + -
2 GEZE)



Slimdrive EMD / EMD-F

Termékleiras

Szerelési mod

Ajtotokra szerelés a panttal ellenté-

tes oldalon rudazattal

Méret EMD-F EMD
Kéavamélység LT [mm] ! 0-100

100 - 200

200 -300

300 - 400
Kédvamélység LT adapterrel érzé- 0-100
kel6rudazathoz [mm] 100 - 200

200 -300

300 - 400
Ajtolap max. vastagsaga [mm] 120
Max. ajté nyilasszog TOW [°] 2 kb.95-110 |  kb.95-120
Max. ajté nyilasszég TOW adapter- kb. 90 - 105°
rel érzékelérudazathozhoz [?] 23
Pantméret [mm] 325
Ajtécsukd csukdereje ! 4-6 ‘ -

T Atlizgatlé ajtokkal egybeépitett 4-es csukderejli ajtocsukd esetében csak az L = 0 mm-es kdva megengedett.

2 Azépllet adottsagaitdl fliggden.

3 Ajtdcsuko csukdereje 4 - 5 adapterrel érzékel6rudazathoz nem lehetséges
Ajtocsuko csukdereje 4 — 5: Xmax = 110 mm.

Xmax =110 mm

' g

—_—

A 4 - 5 csukoerejii ajtocsukok rudazatos szerelése fogeltolodassal valdsul meg, és csak legfeljebb 110 mm-es X

méretig lehetséges.

Szerelési mod Méret EMD-F EMD
Ajtélapra szerelés a pant feléli olda-  Ajtoratakaras U [mm] 0 0-50
lon gérgésinnel Max. ajté nyilasszég TOW [°] 5 kb. 95 - 115

GOrgdsin hossza L [mm] 760

Gorgobkar hossza L [mm] 430

Pantméret [mm] 355

Ajtocsukd csukoereje 5 -

5 Integralt nyitashatarold nélkil. Az integralt nyitashatarold befolyasolhatja az ajté nyilasszogét

13



A szerelés elGkészitése

Slimdrive EMD / EMD-F

A szerelés el6készitése

Altaldnos szerelési tudnivaldk

o Minden utasitast vegyen figyelembe. A hibds szerelés komoly sériiléseket okozhat.
o Az ajtdmozgato telepitési helyszinén be kell tartani a megadott kdrnyezeti hémérséklet-tartomanyt.
@ Aszerelés utan ellendrizni kell az ajtdmozgato beallitasait és miikodését.

Helyszini elékészités

Az adottsagok és a sziikséges helyviszonyok ellenérzése

o Az alszerkezetnek biztositania kell az ajtémozgatd biztonsdgos rogzitését.

» Csak megfelel6 rogzitéanyagokat hasznaljon, pl. tipliket, szegecsanyakat stb.

> Az ajtdmozgato beépitése elbtt ellendrizze, hogy az ajtdszérny j6 mechanikai dllapotban van-e és kdnnyen
nyithaté és zarhaté-e.

> Helyezze el a kabeleket a kdbelezési terv szerint.

» Ellendrizze a tervezett rogzitési médot a szarny-, ill. keretprofilon (lasd 5.3. fejezet).

71.2

A furdsablon felhelyezése

Az ajté felsd szélének csukott és nyitott helyzetben is pontosan vizszintesnek kell lennie.

» Hasznadlja a szerelési médnak megfeleld, helyes A1 s el et .EII ;gk‘é )
furésablont (5.3. fejezet). . kfb’? DA itA B9
> Vegye figyelembe a rogzitési médot (kozvet- ] & 3

len rogzités, ill. szerelélapos rogzités, lasd 5.3.
fejezet).

> Arogzité sablont az ajto fels6 szélével parhuza-
mosan igazitsa be.

» A sablont a szerelési médnak megfelel6en
ragasztdszalaggal rogzitse.
Vegye figyelembe az ajto- és rogzitési médok
vazlatait a sablonon.

Ajtétokra szerelés/pantoldal

Y I X RN s
C?@\%PE; o b G? @D -
o i o i e DElN o i e e
o3 FI A

Fo T s ===y

— tomEe!
L [N |

=
VR SN
C DD i s hove i
E«&H Bl bl

e 4

%
I ol iy | 5

Ajtolapra szerelés / pantoldal

» Nem sikban zar6dé ajtoknal a sablont a perforalds mentén le kell vélasztani, ill. be kell hajlitani.
> A faajtokat @ 2,5 mm-es furdval eld kell farni.

14



Slimdrive EMD / EMD-F A szerelés elGkészitése

72 Rogzitési méretek a szerelési modokhoz

721 Ajtétokra szerelés pantoldalon gorgdsinnel (egyszarnyu)

0 o A DIN balos és DIN jobbos furatképek egymas tiikorképei.
> Erzékeld gorgésin hasznalata esetén vegye figyelembe a kiilén szerelési utmutatét.

Rogzités szerel6lappal Kozvetlen rogzités

@ 695 @
620 661

577 620
394 @ 15-20 mm 540

@ 15-20 mm

256 @ 15-20 mm 30274 Cj
73
1 30 14 1
|

(ﬂbg‘@——v;: ot s d of AL g : e
ST # i —
89 | 698 | 89

:

10

=)
698 J

%v

o0
0000
o000

= Ey—=—=———————s— N

Rogzités folyamatos szereldlappal

694
577
394
256
73 72
o g § OfcaT— %

e ® |

KisfeszUltséqUi csatlakozés (érzékeldk, ajtonyitd, programkapcsold és retesz kapcsoldérintkezd)
A péant tengelyéhez viszonyitott méret

A 230V / 50 Hz-es halozati tapvezeték rejtett bevezetése

Alaplap !

SzerelSlap 2

Szerelblap szerel6készlethez, osztott

Alaplap szerel6készlethez

Szerel6lap szerel6készlethez, teljes szélességu

Panttavolsag 325 mm

O 00 NOYUT AN W N —

a rogzitéshez 8 db M5 méret(i csavar vagy forgacslapcsavar sziikséges
minden fuggdleges furatsorhoz legaldbb 2 db M5 méretl csavar vagy forgacslapcsavar szikséges

N
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A szerelés elGkészitése

Slimdrive EMD / EMD-F

Szerelési irany

> Az ajtdmozgatot ugy kell felszerelni,
hogy a vezérlés (10) nézzen a pant fel6li

irdnyba.

A gorgdsin helysziikséglete és rogzitése
1 A Slimdrive EMD, ill. EMD-F helyszikséglete
12 Az ajtoprofil felsé pereméhez

(= gorgdsin felsé pereme) viszonyitott méret
13 A gorgbsin helyszikséglete

*) Méret mély gorgdsin hasznalata esetén

14 A gorgbsin rogzitése M5 méret( csavarokkal vagy
forgacslapcsavarokkal

122%

130

5

|-
=
=
L_—
=

4

Y méret: a gorgdsin felsé széle — a motor alsé széle Y méret Alaplap SzerelSlap
Standard 21 19
Tengely- 47 45

Z méret: a gorgdbsin rogzitéfurata - a szerelSlap/alaplap hosszabbitassal

also rogzitéfurata

Z méret Alaplap Szerel6lap
Standard 38 43
Tengely- 64 69
hosszabbitassal

Rogzitéanyagok

Acél-/ aluminium ajtok Faajtok
Ajtdmozgato rogzitése szereldlap 8 db M5 x 22 méretli hengeres fejl csavar és M5 méretli 8 db @5 x 40 méret(i

nélkil (kdzvetlen rogzités)

szegecsanya

félgombfejl facsavar

A szerel6lap rogzitése

8 db M5 x 25 méretd siillyesztett fejli csavar és M5

méretl szegecsanya

8 db @5 x 50 méretd

sullyesztett fejl facsavar

Ajtdmozgaté rogzitése a szerelélapon

8 db M5 x 10 méretl hengeres fejl csavar

8 db M5 x 10 méretd

hengeres fejli csavar

Standard gorg6sin, mély gérgdsin

2 db M5 x 40 méretd sullyesztett feji csavar és M5

méretl szegecsanya

2 db @5 x 50 méret

sullyesztett fejl facsavar

Rogzitéanyagok (opcionalis)

Acél-/ aluminium ajtok

Faajtok

Szerel6készlet rogzitése szerelblap

nélkil (kdzvetlen rogzités)

4 db M5 x 22 méret( hengeres fej(i csavar és M5 méret(

szegecsanya

4 db @5 x 40 méret

félgombfejl facsavar

Szerel6készlet rogzitése szerel6lappal

@ Osztott szerel6lap

o Folyamatos szerel6lap

4 db M5 x 22 méret( hengeres fej(i csavar és M5 méretd

szegecsanya

2 db M5 x 22 méretl hengeres fejl csavar és M5 méretU

szegecsanya

4 db @5 x 40 méretl

félgombfejl facsavar

2 db @5 x 40 méretl

félgombfejl facsavar

A szerel6készlet alaplemezének rogzi- 4 db M5 x 10 méret(i hengeres fejli csavar

tése a szerel6lapon

4 db M5 x 10 méret(

hengeres fejli csavar

16



Slimdrive EMD / EMD-F

A szerelés elGkészitése

72.2  Ajtotokra szerelés panttal ellentétes oldalon gorgdsinnel (egyszarnyu)

0 o Kifelé nyil6 kiltéri ajtok esetében a panttal ellentétes oldali, rudazatos ajtétokra szerelés szerelési mod ajan-
lott (szélterhelés).

o A DIN balos és DIN jobbos furatképek egymas tiikdrképei.

> Erzékeld gérgésin hasznalata esetén vegye figyelembe a kiilén szerelési utmutatét.

Rogzités szereldlappal

Kozvetlen rogzités

@ 15-20 mm

o

2
695
598
577
394
t @ 15-20 mm
@ 15-20 mm 256
I3
72 (6) 52 a7
! -
T Wil e g oF 5
Y] — i Y=
-
698 82
@ i
HE
EEEERCEEE:= I U B e
Rogzités folyamatos szerelélappal
@)
694
598
577
394

O 00NNy N WwN —

N —

KisfeszUltségU csatlakozés (érzékeldk, ajtonyitd, programkapcsold és retesz kapcsoldérintkezd)

A pant tengelyéhez viszonyitott méret
A 230V / 50 Hz-es halozati tapvezeték rejtett bevezetése

Alaplap !
Szerel6lap 2

Szerel6lap szerel6készlethez, osztott

Alaplap szerel6készlethez

Szerel6lap szerel6készlethez, teljes szélességu
Panttavolsag 325 mm

a rogzitéshez 8 db M5 méret( csavar vagy forgacslapcsavar hasznalata szikséges

minden fliggdleges furatsorhoz legaldbb 2 db M5 méretli csavart vagy forgacslapcsavart kell becsavarozni

.@—_ @ 15-20 mm
238
110
52
AT
O
698 82
@
“ SR
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A szerelés elGkészitése

Slimdrive EMD / EMD-F

Szerelési irany

> Szerelje fel a hajtomotort (10) és a
transzformatort a pantoldal iranyaba. ]

e

A gorgdsin helysziikséglete és rogzitése

1

1 ASlimdrive EMD, ill. EMD-F helyszikséglete
12 Akeret alsé pereméhez (szemoldok) viszo-
nyitott méret

13 A gorgdsin rogzitése M5 méretl csavarokkal
vagy forgacslapcsavarokkal

122
130

¢

)

Y méret Alaplap SzerelSlap

Y méret: a gorgésin felsé széle — a motor alsé széle Standard 21 19
Tengely- 47 45
hosszabbitassal

Z méret: a gorg0Ssin rogzitéfurata - a szerel6lap/ Z méret Alaplap Szerel6lap

laolap alsé réazitdfurat
alaplap alsé rogzit6furata Standard 38 43

Tengely- 64 69
hosszabbitassal

Rogzitéanyagok

Acél-/ aluminium ajtok Faajtok

Ajtébmozgatd rogzitése szerelSlap

nélkil (kozvetlen régzités)

8 db M5 x 22 méretl hengeres fejl csavar és M5 méretli 8 db @5 x 40 méretli

szegecsanya

félgombfejl facsavar

A szerel6lap rogzitése

8 db M5 x 25 méretd siillyesztett fejli csavar és M5

méretl szegecsanya

8 db @5 x 50 méretu
sullyesztett fejl facsavar

Ajtdmozgato rogzitése a szerel6lapon

8 db M5 x 10 méretl hengeres fejli csavar

8 db M5 x 10 méret(
hengeres fejl csavar

Standard gorgdsin, mély gorgdsin

2 db M5 x 40 méretd sullyesztett fejl csavar és M5

méret(i szegecsanya

2 db @5 x 50 méreti
stillyesztett fejli facsavar

Rogzitoanyagok (opcionalis)

Acél-/ aluminium ajtok

Faajtok

Szerel6készlet rogzitése szerelSlap

nélkil (kdzvetlen rogzités)

4 db M5 x 22 méret( hengeres fej(i csavar és M5 méretd

szegecsanya

4 db @5 x 40 méretu
félgombfejl facsavar

Szerel6készlet rogzitése szerel6lappal

o Osztott szerelSlap

s Folyamatos szerelSlap

4 db M5 x 22 méret( hengeres fej(i csavar és M5 méret(

szegecsanya

2 db M5 x 22 méretl hengeres fejl csavar és M5 méretU

szegecsanya

4 db @5 x 40 méretd
félgombfejl facsavar

2 db @5 x 40 méretd
félgombfejl facsavar

A szerel6készlet alaplemezének rogzi- 4 db M5 x 10 méret(i hengeres fejli csavar

tése a szerel6lapon

4 db M5 x 10 hengeres
feju csavar

18
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Slimdrive EMD / EMD-F A szerelés elGkészitése

72.3  Ajtotokra szerelés a panttal ellentétes oldalon rudazattal (egyszarnyu)

0 o A DIN balos és DIN jobbos furatképek egymas tiikdrképei.

Rogzités szereldlappal Kozvetlen rogzités
2
695 2 662
598 636
577 598

@ 15-20 mm

59

394 376

:39 @ 15-20 mm @ 15-20 mm @ 15-20 mm
256 :9 238
73] 110
52) 12 52
jalé

0
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Rogzités folyamatos szerelélappal

694 @

598

577
394

: 256

— O 0 N0 U WN —

N —
(@}

£3
— ()
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KisfeszUltségU csatlakozds (érzékeldk, ajtonyitd, programkapcsold és retesz kapcsoldérintkezo)
A péant tengelyéhez viszonyitott méret

A 230V / 50 Hz-es halozati tapvezeték rejtett bevezetése

A rudazat rogzitési méreteit 1dsd az ,EMD rudazat szerelési Utmutatd” c. kiadvanyban

Alaplap !

Szerel6lap 2

Szerelblap szerel6készlethez, osztott

Alaplap szerel®készlethez

Panttavolsag 325 mm

Szerel6lap szerel6készlethez, teljes szélességu

a rogzitéshez 8 db M5 méretd csavar vagy forgacslapcsavar hasznalata szikséges
minden fliggdleges furatsorhoz legaldbb 2 db M5 méretl csavart vagy forgacslapcsavart kell becsavarozni

Szerelési irany

» Szerelje fel a hajtomotort (11) és a
transzformatort a pantoldal irdnyéba. l

122
130
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A szerelés elGkészitése

Slimdrive EMD / EMD-F

A gorgdsin helysziikséglete és rogzitése

12 ASlimdrive EMD, ill. EMD-F helyszikséglete
13 Akeret als6 pereméhez (szemoldok) viszo-

nyitott méret

14 Arudazat rogzitése M5 méretl csavarokkal

vagy forgacslapcsavarokkal B 2 2 R
F—] lJ o ::,\{—?
N oC——— DO C—Or70

Ajtécsuko csukdereje 4 - 5 adapterrel érzékel6ru-

dazathoz nem lehetséges

Ajtécsuko csukdereje 4 - 5: Xmax = 110 mm

)
Xmax =110 mm
Y méret: a rudazat csapagybakjanak felsé széle - a Y méret Alaplap Szerel8lap
motor alsé széle S 24 22
Tengely- 50 48
hosszabbitassal
Z méret: a rudazat rogzitéfurata - a szerel6lap/ Z méret Alaplap Szerelélap
alaplap alsé rogzitéfurata Standard 3 48
Tengely- 69 74
hosszabbitassal
Rogzitéanyagok
Acél-/ aluminium ajtok Faajtok
Ajtdmozgato rogzitése szerelblap 8 db M5 x 22 méret( hengeres fej(i csavar és M5 méreti 8 db @5 x 40 méretl
nélkul (kozvetlen rogzités) szegecsanya félgombfejl facsavar
A szerel6lap rogzitése 8 db M5 x 25 méretd sullyesztett fejli csavar és M5 8 db @5 x 50 méreti

méretli szegecsanya

sullyesztett fejl facsavar

Ajtdmozgaté rogzitése a szerel6lapon 8 db M5 x 10 méret(i hengeres fejli csavar

8 db M5 x 10 méretl
hengeres fejli csavar

Rudazat rogzitése

2 db M6 x 20 méretl hengeres fejl csavar és M6 méreti
szegecsanya

2 db @5 x 50 méretu
félgombfejl facsavar

Rogzitéanyagok (opcionalis)

Acél-/ aluminium ajtok

Faajtok

Szerel6készlet rogzitése szerelblap

nélkil (kdzvetlen rogzités)

4 db M5 x 22 méret( hengeres fej(i csavar és M5 méret
szegecsanya

4 db @5 x 40 méretl
félgombfejl facsavar

Szerel6készlet rogzitése szerel6lappal

@ Osztott szerel6lap

o Folyamatos szerel6lap

4 db M5 x 22 méretl hengeres fej(i csavar és M5 méret(
szegecsanya
2 db M5 x 22 méretl hengeres fejli csavar és M5 méret(
szegecsanya

4 db @5 x 40 méretd
félgombfeji facsavar

2 db @5 x 40 méretd
félgombfejli facsavar

A szerel6készlet alaplemezének rogzi- 4 db M5 x 10 méret(i hengeres fejl csavar

tése a szerel6lapon

4 db M5 x 10 méretd
hengeres fejli csavar
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Slimdr!

ive EMD / EMD-F A szerelés elGkészitése

724

Ajtolapra szerelés pantoldalon (egyszarny)

o

o A DIN balos és DIN jobbos furatképek egymas tiikdrképei.

» Ellendrizze, hogy az ajto elég szélesre kinyithato-e.

> Az ajtoatvezetésen dtvezetett Osszes kabelt be kell kdtni a (vakolat alatti/falra szerelt) bekdtédobozokba.
> Erzékeld gérgésin hasznalata esetén vegye figyelembe a kiilén szerelési utmutatét.

Rogzités szereldlappal Kozvetlen rogzités
@) ©
692
725 666
607 628
424 406
—Ta—C O
103 140
1 82_ 182,
q 169, 72 @\ 169, 2

/
, Y]

:
S =
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748 J 748

1]
5
9

0.

\

OOO
000
000
OODO
00«
000

1 A koz0s ajtdatvezetés kabelbevezetése az aldbbiakhoz
o hélézati tapvezeték
o érzékeldk, ajtonyitd, programkapcsold és reteszeld kapcsoldérintkezd
A péant tengelyéhez viszonyitott méret
Alaplap !
Szerel6lap 2
Szerel6lap szerel6készlethez, osztott
Alaplap szerel6készlethez
Szerel6lap szerel6készlethez, teljes szélességu
Panttavolsag 355 mm

0 N Oy Ww N

a rogzitéshez 8 db M5 méretd csavar vagy forgacslapcsavar hasznalata szikséges
minden flggdleges furatsorhoz legaldbb 2 db M5 méret(i csavart vagy forgacslapcsavart kell becsavarozni

N
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A szerelés elGkészitése

Slimdrive EMD / EMD-F

Szerelési irany

> Szerelje fel a hajtomotort (9) és a transzfor-
matort a pantoldal irdnydba.

A gorgosin helysziikséglete és rogzitése

10 A gorgdsin helyszikséglete
11 Az ajtéprofil felsé pereméhez viszonyitott

méret

12 ASlimdrive EMD, ill. EMD-F helyszUkséglete
13 A gorgdsin rogzitése M5 méretl csavarokkal
vagy forgacslapcsavarokkal

Y méret: a gorg0sin felsé széle — a motor felsé

széle

Z méret: a gorg0dsin rogzitéfurata - a szerel6lap/
alaplap alsé rogzitéfurata

Rogzitéanyagok

Acél-/ aluminium ajtok

> 140 J\@

122
130

%

<]
40

D
oC—— DO C——oAO0
s Y c— e

[ c— o

[ e—1 [ e

70

=l ="

Y méret Alaplap SzerelSlap
Standard 21 19
Tengely- 47 45
hosszabbitassal

Z méret Alaplap SzerelSlap
Standard 38 43
Tengely- 64 69
hosszabbitassal

Faajtok

Ajtémozgatd rogzitése szerelSlap

nélkil (kdozvetlen rogzités)

8 db M5 x 22 méretl hengeres fejl csavar és M5 méretli 8 db @5 x 40 méretl

szegecsanya

félgombfejl facsavar

A szerel6lap rogzitése

8 db M5 x 25 méretd sillyesztett fejli csavar és M5

méretl szegecsanya

8 db @5 x 50 méretu
sullyesztett fejl facsavar

Ajtdmozgato rogzitése a szerel6lapon

8 db M5 x 10 méretl hengeres fejli csavar

8 db M5 x 10 méret(
hengeres fejl csavar

Standard gorgd8sin, mély gérgdsin

2 db M5 x 40 méretd sullyesztett fejl csavar és M5

méretli szegecsanya

2 db @5 x 50 méreti
stillyesztett fejli facsavar

Rogzitoanyagok (opcionalis)

Acél-/ aluminium ajtok

Faajtok

Szerel6készlet rogzitése szerelSlap

nélkil (kdzvetlen rogzités)

4 db M5 x 22 méretl hengeres fej(i csavar és M5 méretd

szegecsanya

4 db @5 x 40 méretl
félgombfeji facsavar

Szerel6készlet rogzitése szerel6lappal

o Osztott szerelSlap

s Folyamatos szerelSlap

4 db M5 x 22 méret( hengeres fej(i csavar és M5 méret(

szegecsanya

2 db M5 x 22 méretl hengeres fejl csavar és M5 méretU

szegecsanya

4 db @5 x 40 méretl
félgombfejl facsavar

2 db @5 x 40 méretd
félgombfejl facsavar

A szerel6készlet alaplemezének rogzi- 4 db M5 x 10 méret(i hengeres fejli csavar

tése a szerel6lapon

4 db M5 x 10 méreti
hengeres fejli csavar

22



Slimdrive EMD / EMD-F A szerelés elGkészitése

725  Ajtétokra szerelés a pant feléli oldalon goérgésinnel (kétszarny)

» Afliggbleges tavolsdgméreteket l1asd a 7.2.1. fejezetben.

0 > Afurésablont az egyszarnyu kivitelhez hasonléan hasznalja.
s A kétszarnyu ajtékhoz hasznélhato Slimdrive EMD és Slimdrive EMD-F motor elektronikus csukassorrend

szabalyozéssal van felszerelve. Tlizgatlé ajtokon csak az EN 1158 szerinti mechanikus csukdassorrend szabalyo-
zassal rendelkez6 Slimdrive EMD-F-IS hasznalhato.

Ezenkivil az adott orszagban érvényes eléirasokat is figyelembe kell venni.

2 db EMD, ill. EMD-F rogzitése k6zépsé szereldlappal

721

L 4 721
620 620
577 577
394 394
256 256
73 73 /@ IS
30, 30 Q
- T 3
I | g
| Q [
OO0 3 3 O 3 3 &DSO 8 8 [@aes)
] ] ] e} e} ] ] [s) o o

max. 320

89

698
B— ©

698 89

@

2 db EMD, ill. EMD-F rogzitése teljes szélességii szerel6lappal
A hidnyz6 méreteket lasd fent.

B/2 B/2

Eﬁ
0000
0000

fj
0000
0000
00

0000
0000
O

L
****** I 1 1@ Tl |
2 db EMD, ill. EMD-F kozvetlen rogzitése
662
662 620
620 540
540 412
274 412 274

IS
PH 18
~
LT e
max. @20

max. @20

yl AN
,,,,, [ N Ioml |
89| 698 698 | 89
(6) (6)
( : ) — &/ N - : )
),
1 A kisfeszUltségU csatlakozas rejtett kdbelbevezetése: érzékeldk, 4 Allo szamy
ajtonyitd, programkapcsold és reteszeld kapcsoldérintkezd 5 A pént tengelyéhez viszonyitott
2 A 230V / 50 Hz-es haldzati csatlakozas rejtett kabelbevezetése méret
3 Mozg6 szarny 6 Ajtészarny szélessége

7 B panttavolsag
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A szerelés elGkészitése Slimdrive EMD / EMD-F

726  Ajtotokra szerelés a panttal ellentétes oldalon gorgésinnel (kétszarnyu)

» Afliggbleges tavolsdgméreteket l1asd a 7.2.2. fejezetben.

0 o Kifelé nyilo kiltéri ajtok esetében a panttal ellentétes oldali, rudazatos ajtotokra szerelés szerelési mod
ajanlott (szélterhelés).

> A furésablont az egyszarnyu kivitelhez hasonléan hasznalja.

s A kétszarnyu ajtékhoz hasznélhato Slimdrive EMD és Slimdrive EMD-F motor elektronikus csukassorrend
szabalyozéssal van felszerelve. Tlizgatlé ajtokon csak az EN 1158 szerinti mechanikus csukdassorrend szabalyo-
zassal rendelkez6 Slimdrive EMD-F-IS hasznalhato.

Ezenkiviil az adott orszagban érvényes elirdsokat is figyelembe kell venni.

2 db EMD, ill. EMD-F rogzitése k6zépsé szerelélappal

721 721
598 598
577 577
394 394
256 256 O
@ 73 73 5
52 52
o o
o g g ofy| | P |oolo g g oo
o o o o o o o )

[ —

(@
S
@

2 db EMD, ill. EMD-F rogzitése teljes szélességii szerel6lappal
A hidnyzé méreteket lasd fent.

B2 N B2
o Q o o ‘ Q o o o
50 g g o> 3 s 5o g g o
] o o o o o o o

3 ©)

i & l
o b B I .
2 db EMD, ill. EMD-F kézvetlen rogzitése
662 662
636 636

598

376 598 376 o @
@ g 110

220
IS
[
)
@20

Eﬁ
s
i

" 82 | 698 698 82| 1
! - ®) 14 ®) I
(7 |

| (7) |

1 A kisfeszUltségU csatlakozas rejtett kabelbevezetése: érzékeldk, 4 All6 szarmy
ajtonyitd, programkapcsold és reteszeld kapcsoldérintkezd 5 A pant tengelyéhez viszonyitott

2 A 230V /50 Hz-es halézati csatlakozas rejtett kdbelbevezetése méret
3 Mozgo szarny 6 Ajtdszarny szélessége

7 B pénttavolsidg
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Slimdrive EMD / EMD-F

A szerelés elGkészitése

7.2.7

Ajtétokra szerelés a panttal ellentétes oldalon rudazattal (kétszarnyu)

» A fliggbleges tavolsdgméreteket l1asd a 7.2.3. fejezetben.

0 > Afurésablont az egyszarnyu kivitelhez hasonléan hasznalja.
s A kétszarnyu ajtékhoz hasznélhato Slimdrive EMD és Slimdrive EMD-F motor elektronikus csukassorrend

szabalyozéssal van felszerelve. Tlizgatlé ajtokon csak az EN 1158 szerinti mechanikus csukdassorrend szabalyo-

zéssal rendelkezd Slimdrive EMD-F-IS hasznalhato.
Ezenkivil az adott orszagban érvényes eléirasokat is figyelembe kell venni.

2 db EMD, ill. EMD-F rogzitése k6zépsé szereldlappal

721

220

220 @

721 598
598 577
577
394
@ 256 = 256
73 73
|52, \ / 22
o) o) o o o o) o) o
8O 8 8 oge | 8 8 PO 8 3 (@iews
o [e] [e] [e] el [e] [e] [e] [e] o] [e]
8
@ I 417 44 44 417 W
(6) (6)
L G T 1Tt G m—ll
. @) i
2 db EMD, ill. EMD-F rogzitése teljes szélességii szerel6lappal
A hidnyz6 méreteket lasd fent.
B/2 _ B/2
o o [} Q Jg [} [} Q e}
(ane)ie] 8 3 O8O ) (anelie] 3 8 80D
o o [e] o] o [e] [e] o] o]
B (7) |
= U =
2 db EMD, ill. EMD-F kdzvetlen rogzitése
662 662
636 636
598 598
376 376
238 238
52 S & 52
Q Q
§ } q A7 f
©) ] | @
417 44 44 417
Lo N I 1
L 7
1 A kisfeszUltségU csatlakozas rejtett kabelbevezetése: érzékeldk, 4 Allo szamy
ajtényitd, programkapcsold és reteszeld kapcsoldérintkezd 5 A pént tengelyéhez viszonyitott méret
2 A 230V / 50 Hz-es halozati csatlakozas rejtett kdbelbevezetése 6 Ajtdszarny szélessége
3 Mozg6 szarny 7 B panttavolsag




A szerelés elGkészitése

Slimdrive EMD / EMD-F

72.8 Ajtdlapra szerelés a pant feléli oldalon gorgdsinnel (kétszarny)

> Afliggbleges tavolsdgméreteket l1asd a 7.2.4. fejezetben.

0 > A furésablont az egyszarnyu kivitelhez hasonléan hasznalja.

s A kétszarnyu ajtékhoz haszndlhato Slimdrive EMD és Slimdrive EMD-F motor elektronikus csukassorrend

szabalyozassal van felszerelve.

2 db EMD, ill. EMD-F rogzitése szerel6lappal

69 748 748 .69
628 628 T
[ 607 507 [
| 424 424 I
\ 286 \
@ 103 266 103 @
82 | 82
1 o
Q Q Q Q o Q Q g
o § i ob b i 4 o
© (©)
(7)
\J
2 db EMD, ill. EMD-F kézvetlen rogzitése
69 748 748 69
1 666 666
| 628 628 |
! 406 406 \
I 268 268 |
O 7T w T
821 | 82
: ] .
I ] 1 ] g
S ©
o (6) I 6) 1
G &)
(7)
\Z/
1 A kisfeszUltségU csatlakozas rejtett kabelbevezetése: érzékeldk, All6 szarmy

ajtényitd, programkapcsold és reteszeld kapcsoldérintkezd
2 A 230V /50 Hz-es halézati csatlakozas rejtett kabelbevezetése
3 Mozgo szarny

26

A pant tengelyéhez viszonyitott
méret

Ajtészarny szélessége

B péanttavolsdg



Slimdrive EMD / EMD-F Szerelés

8 Szerelés
8.1  Aszerel6lap felszerelése (opciod)

> Sziikség esetén a szerel6lapot (1) legaldbb
két csavarral csavarozza fel fligg6leges
furatsoronként.

8.2 Az osztott vagy az atmend burkolat oldalelemének cseréje (opcid)

» Lazitson ki 2 csavart (1), amig az oldalelem
(2) levehet6évé nem valik.

> Vegye le az oldalelemet (2).

GEZE) 2



Szerelés Slimdrive EMD / EMD-F

> Szerelje fel az osztott burkolat (3) oldalelemét vagy az atmend burkolat (4) oldalelemét.

» Huzza meg a csavarokat (1).

8.3 Kabelvezetés ajton atvezetett kdbellel ajtdlapra szerelés esetén (opcio)

> Szerelje le az oldalelemet (Idsd a 8.2.
fejezetet).
> Torje ki a kdbelatvezetés furatét (1).

> Tolja at az ajtdn atvezetett kabelt (2)
az oldalelemen (3).

» ROgzitse 2 hatlapu anyaval (4).

> Szerelje fel az oldalelemet (ldsd a 8.2.
fejezetet).

28




Slimdrive EMD / EMD-F Szerelés

84 A motor felszerelése

0 Az ajtdmozgato szerelésekor ligyeljen arra, hogy a csatlakozdkabelek ne csipédjenek be.

Szereldlappal

Kozvetlen rogzités

» Csavarozza fel a motort az ajanlott csavarokkal, Iasd a 7.2. fejezetet.

85 A gorgdsin felszerelése

Az érzékel gorgbsin felszerelését a mellékelt szerelési

utmutato vagy az érzékel6hodz csomagolt szerelési Gtmutatd \

ismerteti.

» Tolja be a kitdltéelemeket (2) a gorgbsinbe (1), és a jelolt \“

helyen csavarozza fel.
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Szerelés

Slimdrive EMD / EMD-F

8.6

A gorgdkar felszerelése (gorgdsines szerelés esetén)

A

FIGYELMEZTETES!
Sériilésveszély!

A felszerelt és adott esetben megfeszitett kar elektronikusan fékezédik. A vezérl cseréje vagy a motorka-

belek valamelyikének kikotése esetén a megfeszitett kar altal tarolt energia fékezetleniil, felgyorsitva tériti
vissza a kart a kiindulasi helyzetébe.
» Egyik motorkabelt (1) se valassza le.
» Ellendrizze a szabalyos bekotést.

=

=

O |55

2]

s Akar szereléséhez csak a mellékelt, az als6 menettartomanyban bevonattal elldtott imbuszcsavart hasznéljal
s Annak érdekében, hogy a kar koronafogazata ne kdrosodjon, gondoskodjon arrél, hogy a gérgékar megfelels-

en fel legyen helyezve a tengelyre.

8.6.1

8.6.2

Gorgdkartipusok alkalmazasa a szerelési médtodl figgden

Szerelési méd Szerelési oldal Gorgobkar*
Ajtotokra szerelés a pantoldalon ~ DIN balos Standard
DIN jobbos Standard
Ajtétokra szerelés a panttal DIN balos Balra nyil6 ajté ajtdszérnya
ellentétes oldalon
DIN jobbos Jobbra nyil6 ajto ajtészarnya

Ajtolapra szerelés a pantoldalon DIN balos

Balra nyil6 ajté ajtdszérnya

DIN jobbos

Jobbra nyil6 ajtoé ajtészarnya

*

Ajtotokra szerelés a pant feléli oldalon gdrgdsinnel

Ehhez kérjuk, vegye figyelembe a gorgékaron lévé jeldlést is

0 Ha a kar szerelését ajtédfalc neheziti:
» A motor felszerelése (I4sd 6.2.1. fejezet) el6tt szerelje fel a gérgbkart a motorra.

4

Szerelje fel a motort a gorgdkarral egyiitt.

30

Nyissa ki az ajtét (1).

Helyezze fel a gérgdkart (2) (a rajzon szaggatott
vonallal dbrazolva).

Kenje be az imbuszcsavar (3) menetét kozepe-
sen szilard csavarrogzité lakkal a menet kezde-
tétdl kiindulva kb. 5-10 mm-re.

Csavarja be az imbuszcsavart (3) és huzza meg
(meghuzasi nyomaték = kb. 15 Nm).

Feszitse el6 a gorgbkart (2), és a kart kissé
meghajlitva (a kar rugalmas) a goérgénél akassza
be a gérgdsinbe.




Slimdrive EMD / EMD-F Szerelés

8.6.3

Ajtotokra szerelés a panttal ellentétes oldalon gérgdsinnel

o

>
>

Balra nyil6 ajtohoz, ill. jobbra nyilé ajtéhoz a megfelelé gorgékart hasznalja.
Vegye figyelembe gorgSkaron a vésetet.

8.64

Kenje be a csavar (2) menetét kozepesen szilard | [
csavarrogzité lakkal a menet kezdetétdl kiindul- X/ | Fo N

va kb. 5-10 mm-re. — ] b2

Helyezze fel a gorgékart (1) (a rajzon szaggatott &::\’ T

vonallal dbrazolva), és rogzitse csavarral (2) @ 2

(meghuzasi nyomaték = kb. 15 Nm).

Feszitse el6 a gorgbkart (1), és a kart kissé
meghajlitva (a kar rugalmas) a gérgénél akassza
be a goérgdsinbe.

Ajtolapra szerelés a pant feldli oldalon goérgésinnel

v

Balra nyil6 ajtohoz, ill. jobbra nyilé ajtéhoz a megfelelé gérgdkart hasznalja.
Vegye figyelembe gérgékaron a vésetet.

Helyezze fel a gorgékart (1) (a rajzon szaggatott 70 [
vonallal abrazolva). L ==nia s g

Kenje be azimbuszcsavar (2) menetét kdzepe-
sen szilard csavarrdgzitd lakkal a menet kezde-
tétél kiindulva kb. 5-10 mm-re.

Csavarja be az imbuszcsavart (2) és hizza meg
(meghuzasi nyomaték = kb. 15 Nm).

Feszitse el6 a gorgbkart (1) és akassza be

a gorgébsinbe.

86.5 Azintegralt nyitdshatarolo felszerelése
Az integralt nyitashatarolé felszerelését a nyitashatarold csomagolasi egységéhez mellékelt szerelési utmutatd
ismerteti.

8.6.6 Gorgokar leszerelése

A kar leszerelése minden szerelési mod esetében az 6sszeszereléshez képest forditott sorrendben térténik.

>

>
>
>

Csukja be az ajtét.

o Hozza a motort arammentes éllapotba, ill. nyomja meg a kézi aktivalé nyomégombot.
Akassza ki a gorgdkart (1) a gorgbsinbdl.

Fogja meg a gorgdkart, és lassan vezesse a véghelyzetbe.

Téavolitsa el azimbuszcsavart (2), és vegye le a gorg6kart (1).
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Szerelés Slimdrive EMD / EMD-F
8.7  Rudazat
871  Arudazat csapagybakjanak felszerelése

Erzékel® rudazat hasznélata esetén vegye figyelembe a kiilén szerelési Gtmutatot.

8.7.2

» Csavarozza fel a rudazat csapagybakjat (1) 2
csavarral.

A rudazat felszerelése

A gorgdsines gorgdbkar alternativdja

> Vegye figyelembe a rudazat csomagolasaban talalhaté utmutatot.

» A Slimdrive EMD-F esetében feltétlenil tartsa be az abban megadott max. karel6feszitést.

Mivel az ajto nyilasszoge <90 °, az érzékel6rudazat adapterrel nem szerelhetd fel 4-5 csukdereji ajtdcsukdba.
Az adapter felszerelését lasd az adapterhez mellékelt kiilon szerelési tmutatdban.

Szerelési mdd: ajtétokra szerelés a panttal ellentétes oldalon

0

A rudazat fogeltolédasos szerelése esetén szerel6lapot kell felszerelni.

32



Slimdrive EMD / EMD-F Szerelés

Normal rudazatszerelés (ajtocsuké csukoe- Szerelés 4 - 5 csukéerejii ajtocsukoba:
reje 6):

Xmax =110 mm
H

Teleszkopos rudazat
Kar

Csavarok
Ajtoutkodzéd
Koronafogazat

U w N =

0 o Annak érdekében, hogy a kar koronafogazata (5) ne kdrosodjon, feltétleniil gondoskodjon arrél, hogy
a gorgbkar megfeleléen fel legyen helyezve a tengelyre.

» A 4-5 csukoderejl ajtdcsukdkba torténé beszerelés esetén a koronafogazat (5) egy foggal torténd eltoldsaval
szerelje fel a rudazatot.
Korladtozasok vannak érvényben. Vegye figyelembe a rudazat szerelési Utmutatojat.

Nyissa ki a csavarokat (3) a teleszképos ridon (1).

Csukja be az ajtot.

Szerelje fel a teleszkdpos rudazatot (1) az ajtora/ajtotokra.

Helyezze fel a kart (2) a hajtétengelyre (a rajzon szaggatott vonallal dbrazolva).

Kenje be a mellékelt csavart kozepesen szilard csavarrogzitd lakkal, majd csavarja be és hizza meg 15 Nm
nyomatékkal.

vVvvVvyvVvyy

Csak EMD-F esetén:

0 » A Slimdrive EMD-F esetében feltétlenil tartsa be a max. kareléfeszitést.
Mivel az ajtoé nyilasszoge <90°, az érzékel6rudazat adapterrel nem szerelhetd fel EN4-5 csukéereji ajtdcsukdba.
Az adapter felszerelését lasd az adapterhez mellékelt kiilon szerelési itmutatdban.

> Feszitse el a kart (2), amig a teleszképos rudazat (1) az adott dbran lathatd poziciéba nem kerdil.
» Huzza meg mindkét csavart (3) (meghuzasi nyomaték kb. 15 Nm).

GEZE) 2



Szerelés Slimdrive EMD / EMD-F

873 Arudazat leszerelése

» Csukja be az ajtot.
@ Hozza a motort arammentes éllapotba, ill. nyomja
meg a kézi aktivalé nyomégombot.
» Oldja ki a csavarokat (1).
Az el6feszités kiold, kdzben tartsa meg és lassan
vezesse a véghelyzetbe a rudazatot.
Ezzel eléri a szaggatott vonallal dbrazolt helyzetet.
» Szerelje le a rudazatot (2).

©)L/-~’@;‘&E)
©

88 Az ajtoltkozd felszerelése

Az ajto6 nyilasszogek (2) méreteit 1asd a 6.3. fejezetben.

» A helyviszonyok ellenérzéseképpen nyissa ki és csukja be
az ajtot kézzel.

> Kabeldtvezetés és az ajtolapra torténd felszerelés esetén
Ugyeljen a nyirdsi és vagasi helyekre az ajtéperemeken.

> Szerelje fel az Gtkdz6t (1) vagy a beépitett nyitashatarolot
(csak gorg6sin esetén).

89 A tengelyburkolatok felszerelése

0 A két tengelyburkolat minimalis mértékben kiilonbozik egymastol. A bal oldali tengelyburkolat hatoldaldn egy
hosszlyukat abrazolé szimboélum taldlhato, amely a meghajtéban is megtalalhaté (Iasd a nyilat).
» Szereléskor ligyeljen arra, hogy a megfelel6 oldalra szerelje fel a tengelyburkolatot.

> A bal és jobb oldali tengelyburkolatot az aldbbi dbra szerint szerelje fel.

Eome Orzsve0
OO0
O O

2 GEzE)



Slimdrive EMD / EMD-F Szerelés

8.10 A burkolat felhelyezése

0 » Ugyeljen arra, hogy semmilyen kabel ne szoruljon be.
» Avédéburkolat foldeldkabelét Ugy vezesse el, hogy az ne legyen mozg6 alkatrészek kozelében.

> Pattintsa fel a GEZE-log6t (1)
a megfeleld pozicidban a burko-
latra, szlikség esetén forditsa
el 180°-kal.

» Dugja ra a védéburkolat foldel6-
kabelének lapos kabelsarujat
a foldelofilre (3).

» Tolja rd a burkolatot (2) az ajt6-
mozgatdra, és pattintsa fel.

—

811 A vezérléérzékelbk felszerelése

o Afalra vagy a mennyezetre felszerelt érzékelSket ugy kell beallitani, hogy nyitaskor vagy zaraskor az ajté ne
hagyja el az érzékel6 érzékelési tartomanyat, mert maskilonben énvezérlésre kerilhet sor.
o Az elektromos csatlakozdsokat 1asd a kapcsoldsi rajzon.

GEZE) 5



Elektromos bekotés Slimdrive EMD / EMD-F

9 Elektromos bekotés

9.1 Halozati csatlakozas

A FIGYELMEZTETES!
Aramiités miatti életveszély!
» Az elektromos berendezés (230 V) bekotését és levélasztasat csak villamossagi szakemberrel végeztesse.
> A halbzati bekotést és a védbvezeték ellendrzését a VDE 0100 610. részének megfeleléen végezze el.
» Avillamosségi szerelvényeken végzendé munkdk elétt a rendszert mindig vélassza le a hal6zatrol.
> Vegye figyelembe a kapcsolasi rajzot.

a

Az ajtdmozgatdénak az érvényben [évé elbirdsok szerint megfelel6 helyen fesziltségmentesithetének kell
lennie. Fix bekotés esetén az tigyfélnek gondoskodnia kell egy elékapcsolt fékapcsoldrdl.
Flexibilis kabelek alkalmazasakor mindig szigetelt érvéghivelyeket kell hasznalni.

a

9.2  Kapocskiosztas és kabelek

0 o A halézati csatlakozékabelt és a vezérl6kabelt az ligyfélnek kell biztositania (lasd a kabelezési tervet).
o Az elektromos alkatrészeken végzett munkak elétt a motort a hajtomotor alatti fékapcsoléval (1) le kell vélasz-
tani a halézatrol!

184418

> Csatlakoztassa a 230 V-os tdparamkort (3) a dugaszhoz (4) a kdvetkezéképpen a kapcsolasi rajz szerint
(@ motorhoz mellékelve):

» Blankolja le a halézati vezetéket (3). 9mm
o Kdpenyeltévolitasi hossz =48 mm PE
o Csupaszoldsi hossz=9 mm
o PE vezeték tulnyuldsa =8 mm \\
3
max.40 mm |8 mm

» Helyezzen egy csavarhuzét (5) vagy hasonlo szer-
szamot a dugaszcsatlakozé (4) nyilaséba.

» Tolja be az ereket a dugaszcsatlakozdba (4).

» Huzza ki a csavarhuzot (5).

» KoOsse be a 230 V-os tdparamkort a kapcsoldsi rajz
szerint a dugaszcsatlakozéba (4) a csatlakozdbe-
kotésnél (2).
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Slimdrive EMD / EMD-F Beallitasok

10  Beallitasok
0 Az itt ismertetett bedllitdsok csak a Slimdrive EMD-F ajtdmozgatéra érvényesek; a Slimdrive EMD esetében nincs
sziikség bedllitasokra.
101 A csukasi nyomaték bedllitasa

» A bedllitdshoz 20-22 mm méretl kormas kulcs sziikséges.

> Allitsa be a csukasi nyomatékot az energiatarolon minden tizemmaédhoz és minden esetben csukott ajté mellett.
o A bedllitds az 5.3. fejezet szerinti szerelési moédtol fligg.
A rugo el6feszitésének megvaltoztatdsa utdn a motort Ujra be kell tanitani (lasd a kapcsolasi rajzot).

o

Az energiatarolé gyarilag az aldbbi dbran lathaté médon van beallitva:

N

| !

(

1 Ajtécsukd csukderdk

Bedllitasok a pant feldli oldalon az ajtétokon elhelyezett szerelési méd és belsd ajtopantok
esetén

Az energiatarolé kdrosodhat!

Belsd ajtopantok és a pantoldali ajtétokra szerelés

szerelési mdd esetén a (2) jeld tartomany nem /
megengedett tartomany. \
» Az energiatarolét legfeljebb csak a jel6lésig sza- ) — Ojj
bad beallitani a 20-22 mm-es kérmds kulccsal. / o 00 *
(

1 Ajtécsukd csukderdk

2 Nem megengedett tartomany belsd pan-
tok és pantoldali ajtétokra szerelés szerelési
mod esetén

GEZE) 2



Beallitasok Slimdrive EMD / EMD-F

10.1.3 Bedllitdsok rudazat alkalmazasa esetén

0 Fenndll a hajtas és a teljes ajtdmozgato sériilésének veszélye!
» Rudazat alkalmazésa esetén a (2) jel tartomény nem megengedett tartomany, ezért tilos bedllitani.

1 Ajtocsukd csukderdk
6: Ajtocsukd csukdereje normal felszerelt rudazat esetén
5és4:  Ajtocsukd csukodereje fogeltolddadsos rudazatszerelés esetén (lasd a 8.7.2. fejezetet is)

2 Nem megengedett tartomany rudazat alkalmazdsa esetén

10.2  Zarasi sebesség aramtalanitott allapotban

Ez a specialis eset aramkimaradas és tlizriad¢, ill. az ajtdmozgato elektromos lekapcsolasa esetén fordulhat elé.
A Zérasi sebesség ebben az lizeméllapotban is elektromosan szabélyozott.
A csukasi sebesség bedllitasat 1asd a kapcsolasi rajzon.

10.3 A végzaras mukodése dramtalanitott allapotban

0 Beszorulds veszélye az ajté nagymértékl gyorsulasa esetén.

> Ekelje ki az ajtot a végzaras kivant kezdeténél.

» Lapos csavarhizd (6 mm széles) segitségével
nyuljon be a biitykds tarcsa (1) rovatkai kozé,
és emelje ki a haz fala iranyaba.

Mechanikus végzéras

kisebb ajté nyildsszog esetén (%):

» Forgassa a biitykos tarcsat (1) az Gramutato
jarasaval azonos iranyba.

Mechanikus végzaras

nagyobb ajté nyilasszog esetén (4):

> Forgassa a buitykos tarcsét (1) az oramutatoé
jarasaval ellentétes iranyba.

> Ellendrizze a beallitast.

=== ||
i \

\;..\\
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Beallitasok

104  U-jel

10.5

A Slimdrive EMD-F t(iz- vagy fuistgatlé ajtokon torténé hasznalatra szolgal.

H[GEZE]R

DIN 18263-4

K-BS-RS | 4-5
K-BGS-RS | 4-5
T-BS-RS 5

K-BGS-GST| 4-6

STALT Uy,
NS 2
s &

[eX Tt
%24 PR
TUTTORN
Cra et &

Tipustablan 1évé bejegyzések

Az automatikus ajtdomozgaté rendszer izembe helyezése elétt a tipustablan el kell végezni a jel6léseket.

a

o

A tablak helyzete EMD-F esetén

A bejegyzések konfigurdlt ajtomozgatok esetén is sziikségesek.

Ha az elektromos lizembe helyezés nem kdzvetlenil az ajtémozgatd felszerelése utan torténik, akkor a rugoé-
kat a legkisebb el6feszitésre kell bedllitani, hogy az ajtdémozgatd a gépekre vonatkozé iranyelv kdvetelményei-

nek megfeleléen alacsony energiaallapotban legyen.

Az elektromos lizembe helyezésen bellil az energiatérold ajtdcsukasi nyomatékat az ajtérendszer rendelte-
tésszerl hasznalatanak megfelel6en kell beallitani (tlizgdtlo-/személyek védelmét szolgélo ajtdk), lasd a 10.1.

fejezetet.

A megfeleld jelolést a tipustablan utdlag jegyezze be.

A tipustablan az adatokat az EN 60335-1:2012-11-01 szabvany 7.14. fejezetének megfelel6en asvanyolajoknak

és viznek ellenallé filccel kell feltlintetni.

U-jel
Tipustabla
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Slimdrive EMD / EMD-F

GEZE GmbH - www.geze.com
Reinhold-Véster-Str. 21-29 - DE-71229 Leonberg

Product designation 000000
Type designation

Additional text type designation

Input XXV ~ xxHz xA/xxW XX°C
Output xxV == xA/xx W
XX °C

_______ [ F— |
Serial No. 000000000000 \ 41/2020

E /i\-) Dry areas (@lly IPXX [H[CE E
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@@@ ®

Ajtomozgaté tipusa (els6é szamjegy)

1 nyildajtd ajtdmozgatd (gyarilag osztalyozva)

Az ajtomozgato tartéossaga (masodik szamjegy)

2 500 000 ellendrzési ciklus, min. 2 400 ciklus/nap esetén (gydérilag osztalyozva)
Ajt6 szerkezettipusa (harmadik szamjegy)

1 nyiléajté (gyérilag osztalyozva)

Tiizgatl6 ajtoként val6 alkalmassag (negyedik szamjegy)
A tlizgatlé ajtoként vald alkalmassagnal négy kategoriat kiilonboztetliink meg:

0 nem alkalmas tlizgatlé ajtonak

1 fustgatlo ajtonak alkalmas

2 tlizgatlo ajtonak alkalmas

3 tlz- és fustgatlo ajtonak alkalmas

Megjegyzés: csak egyetlen kategoria tlintethet6 fel (gyarilag Slimdrive EMD-re osztélyozva)

Biztonsagi berendezések az ajtomozgatoén (6tédik szamjegy)
A biztonséagi kovetelményeknél harom kategoriat kiilonboztetlink meg:

1 eréhatarolas
2 az ajtbmozgatd gyértdja altal engedélyezett kiils6 biztonsagi rendszerek csatlakoztatasa
3 alacsony energia

Megjegyzés: tobb kategdria is feltlintethetd.

Specialis kovetelmények az ajtémozgatéval/funkciokkal/beépitett részekkel szemben (hatodik szamjegy)
A nyiléajtéd ajtdmozgatoéhoz az 6t alkalmazasi osztalybol harom lényeges:

0 nincsenek speciélis kdvetelmények
2 mentési Utvonalakon forgévasalat nélkal
4 Onzarddo tlizgatld ajtokhoz forgdvasalat nélkil

Megjegyzés: csak egy osztélyt szabad megadni.

Az automata ajtorendszer biztonsaga - kivitel/beépités (hetedik szamjegy)
Az ajtészérnyakon alkalmazott biztonsagi berendezések az aldbbi 6t kategdéridba sorolhatdk:

0 nincsenek biztonsagi berendezések

1 megfeleléen méretezett biztonsagi tavolsagokkal

2 ujjak 6sszenyomasa, levagasa és behuzasa elleni védelemmel
3 beépitett forgdvasalat egységgel

4 érzékelds védbéberendezésekkel

Megjegyzés: tobb kategdria is feltlintethetd!

Kornyezeti homérséklet (nyolcadik szamjegy)

2 -15 °C - +50 °C (gyarilag osztalyozva)



Slimdrive EMD / EMD-F Szervizmod

11 Szervizméd
A szervizmddhoz valé hozzaférés az ST200 szerviztermindlon, a DPS kijelzés programkapcsolén vagy a GEZEcon-
nets-en keresztiil lehetséges.
Az adott kezel6késziilék funkcidinak leirdsa a kapcsoldsi rajzon talalhato.
12 Szerviz és karbantartas
A Slimdrive EMD és Slimdrive EMD-F ajtdmozgaté aldbbiakban ismertetett karbantartasi munkait évente lega-
labb egyszer vagy 500 000 ciklus utdn szakembernek kell elvégeznie.
Kijelzés programkapcsolé megléte esetén a szervizkijelz6 vilagit a kijelzén.
» A szervizt és karbantartast idében végezze.
121 Veszélyek mechanikai szerviz esetén

FIGYELMEZTETES!

Aramiités miatti életveszély!

» Az elektromos halézatot 6sszpdlusu médon vélassza le a helyszini fékapcsoldval, és biztositsa a visszakapcso-
I&s ellen, ill. kapcsolja le a motort a fékapcsoléval (Iasd a 9.2. fejezetet).

FIGYELMEZTETES!

Sériilésveszély a burkolat leesése miatt!

Aramiités miatti életveszély!

A burkolatot az ajtémozgaté oldalelemein egy rogzité tartja.

» A kdabelsarun lévé foldelkabelt (zold-sarga) hizza ki a burkolatbél.

» A foldel6kédbel visszaszerelésekor a burkolat felhelyezése el6tt azt ugyanazon a helyen dugja be. Kiilénben
testzérlat esetén fenndll az elektromos dramuités miatti veszély.

FIGYELMEZTETES!
Sériilésveszély 6sszenyomas miatt!
» Figyeljen arra, hogy a kar, ill. a rudazat forgatasakor ne legyen végtagja a forgatasi tartomanyban.

Elektromos fék aramtalanitott allapotban
A Slimdrive EMD-F ajtémozgaté elektromos mUkodtetés(i fékkel szabalyozza a csukasi sebességet.
Ez dramkimaradas, a készlilék elektromos lekapcsoldsa és tlizriadd esetén is mikdddképes marad (generator elv).

EEZE) :



Szerviz és karbantartas Slimdrive EMD / EMD-F

A FIGYELMEZTETES!

Osszenyomas veszélye!

A felszerelt és adott esetben megfeszitett kar elektronikusan fékezédik. A vezérld cseréje vagy a motorka-
belek valamelyikének kikotése esetén a megfeszitett kar altal tarolt energia fékezetleniil, felgyorsitva tériti
vissza a kart a kiindulasi helyzetébe.

» Egyik motorkabelt (1) se vélassza le.

» Ellendrizze a szabalyos bekotést.

> Az ajtéot mindig csukja be kézzel, és szerelje le a gorgdkart a 8.6.6. fejezetben leirtak szerint.

» Szervizelési és karbantartasi munkak utan mindig hizza meg szorosan a kabelcsatlakozokat.

FIGYELMEZTETES!

Megégés veszélye a forré motor miatt!

A folyamatos lizem vagy az ajté szorulasa, ill. més meghibasodas kovetkeztében az ajtomozgatéban talalha-
té motor nagyon forré lehet.

» A motoron végzendd munkak elétt a rendszert valassza le a hdlézatroél.

» Hagyja leh(lni a motort.

12.2

12.3

42

Karbantartasi munkak

A Slimdrive EMD/EMD-F messzemenden karbantartdsmentes, és az alabbi esetek kivételével nincs sziikség hosz-

szadalmas munkakra:

» Ellenérizze a gorgdkar, ill. a rudazat sériléseit, sziikség esetén cserélje ki 6ket.

» Ellenérizze a rogzitécsavarok szoros illeszkedését.

» Arudazat, ill. a gorg6skar rogzitécsavarjanak utdnhuzasa 15 Nm nyomatékkal.

» Asinen [évé gorgd O-gy(rlinek ellenérzése, sziikség esetén cseréje (a gorgdkar leszerelését lasd a 8.6.6.
fejezetben).

» Tisztitsa meg a gorgdsin belsd részét.

> Ellendrizze az ajtd zarényelv helyes miikodését és tisztasagat, sziikség esetén vékonyan olajozza meg.

Prébaiizem

» Kapcsolja ki a motort a fékapcsoldval.

> Biztositsa az ajté mozgathat6sagat.

» Ellenérizze a megfeleld szerelést és csukasi sorrendet (kétszarnyu ajtok esetében).

» EMD-F esetén: nyissa ki az ajto(ka)t, ellendrizze a csukasi sebességet és a végzarast (lasd a 10. fejezetet),
és szlikség esetén végezzen utanallitast.

> Kapcsolja vissza a haldzati fesziiltséget.

Villamossagi szerviz

> Készitse eld a vizsgdlati dokumentumokat és vezesse azokat.

A nyitasok szdma, az lizemorak és a kdvetkezd szervizig hatralévé id6 a kapcsolasi rajzban leirtak szerint lekér-

dezhet6 (lasd a kapcsolasi rajzot, ,Uzembe helyezés és szerviz” és ,Szerviz izemmod” c. fejezetek).

» A Slimdrive EMD/EMD-F ajtdémozgatot a karbantartasi munkak befejezése utdn mindig ujra be kell tanitani
(Iasd a kapcsolasi rajzot és az ,Uzembe helyezés és szervizelés” c. fejezetet).

» Ellenérizze a vezérl6- és jelenlét érzékeld mikodését, és sziikség esetén cserélje ki.



Slimdrive EMD / EMD-F Szerviz és karbantartas
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Elektromos hiba

A vezérl6 eltarolja a hibalizeneteket, melyek az ST220 szervizterminallal, a DPS kijelz&s programkapcsoléval vagy
a GEZEconnects-szel lehivhatok.

Ha hiba keletkezett, akkor ez 10 masodpercenként megjelenik a kijelz6 programkapcsoldn vagy az ST220 szerviz-
termindlon.

Ha vilagit a pont a kijelz&s programkapcsolé bal oldalan, akkor a berendezés a bekapcsolas utan nem tudta ma-
gat teljesen inicializalni. Valamilyen akadaly keriilt az ajt6 Utjaba, vagy a berendezésen belil valami beszorult.

A pont akkor tlinik el, ha az ajté egyszer teljesen kinyilt, majd Gjra bezarddott.

Hibakereséshez és hibaelharitashoz lasd a kapcsolasi rajzban 1évé hibatablazatot, ,Hibalizenetek” c. fejezet.

» A motor médositdsa (rugo eléfeszitése, rogzitési méretek, tereléelemek cseréje) vagy a ,Nyitds” biztonsagi
érzékelé modositasa utan ellendrizze a vezérléparamétereket (lasd a kapcsolasi rajzot).
» Tanitsa be Ujra az ajtdmozgatét (Iasd a kapcsolasi rajzot).

EEZE) s



A Slimdrive EMD-F szerelési ellenérzélistaja

Slimdrive EMD / EMD-F

13
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A Slimdrive EMD-F szerelési ellenérzdlistaja

Sz. Ellendérzés Fejezet  Oldal Elintézve
1 Minden kédbel helyesen van elvezetve az EMD-F szereléséhez? - -
2 Opcio: fel van szerelve a szerel6lap? 8.1 27
3 Fel van szerelve a motor? 8.4 29
4 Opcio: egyszarnyd motor rogzitékészlettel vagy kétszarnyd rendszerrel: 8.2 27
ki vannak cserélve az oldalelemek az 4&tmend vagy az osztott burkolat
oldalelemére?
5 Opcid: ajtolapra szerelés esetén fel van szerelve az ajton atvezetett kdbel? 8.3 28
6 Fel van szerelve a gorgésin? 8.5 29
7 Fel van szerelve a rudazat csapagybakja? 8.7.1 32
8 Opcié: fel van szerelve az adapter az érzékelérudazathoz? 8.7.1 32
9 Be van kotve a 230 V-os csatlakozés? 9.1 36
Opciod: villanyszereld ltali késébbi bekotés is lehetséges; - -
a beéllitdshoz kilon 230 V-os foldelt kdbelt hasznéltak?
10 Rogzitve van a kar a motoron? 8.7 32
0 Kar el6feszitése # rugo eléfeszitése.
> \Vegye figyelembe a szerelési utmutatot.
Opcié: rogzitve van a tengelyhosszabbité? - -
1 Megvan a kapcsolat az ajtéelemmel (a gérgdkar be van akasztva a sinbe 8.6 30
vagy a rudazatba)? 8.7.2 32
12 Be van helyezve a tengelyburkolat? 8.9 34
13 Ellenérizték az ajté mechanikus kdnnyd jarasat? - -
14 Be van allitva a csukasi nyomaték? Betartottak a max. rugo eléfeszitésre  10.1 37
vonatkozé korlatozasokat?
Az dramtalanitott dllapot csukasi ideje az F panel hdromfoko-
zatu kapcsoldjaval dllithatd, lasd a kapcsolasi rajzot.
15 Be van éllitva a végzaras? 10.3 38
16 Fel vannak szerelve a biztonsagi érzékel6k? - -
17 Csatlakoztatva van a perifériakabel? - -
18 Minden kébel biztonsagosan el van vezetve? - -
19 Uzembe helyezték a EMD-F-t az ST220-szal, a GEZEconnects-szel vagya - -
DPS-sel (Iasd a kapcsolasi rajzot)?
20 Fel van helyezve a burkolat? Csatlakoztva van a védévezeték? - -
21 Fel van szerelve az ajtoiitkdz6 vagy a nyitdshatarolo? 8.6.5 31
8.8 34




Slimdrive EMD / EMD-F Amechanikuscsukasinyomatékbedllitdsdnakreferenciaértékei

14 A mechanikus csukasi nyomaték beallitdsanak referenciaértékei

DIN 18263-4 szerinti csukasi és nyitasi nyomatékok tablazata

Ajtécsuko csukoereje Csukdsi nyomaték 0° és 4° kozott [Nm]
min. max.
12 9 13
22 13 18
3 18 26
4 26 37
5 37 54
6 54 87
7 87 140

a Tlz- és/vagy flstgatlo ajtokon torténd alkalmazas esetén az 1-es és 2-es csukoderejl ajtocsukd nem allithatd be.

Elektromos paraméterek beallitdsa a motor alacsony energidju tizemére, lasd a kapcsolasi rajzot.
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Lithuania / Latvia / Estonia
E-Mail: baltic-states@geze.com

Benelux

GEZE Benelux B.V.

E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be

www.geze.nl

Bulgaria

GEZE Bulgaria - Trade

E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai

E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing

E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France

GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Tel.: 0049 7152 203 0
Fax.: 0049 7152 203 310
Www.geze.com

Hungary

GEZE Hungary Kft.

E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia

GEZE Iberia S.R.L.

E-Mail: info.es@geze.com
www.geze.es

India

GEZE India Private Ltd.

E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy

GEZE Italia S.r.|

E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

Korea

GEZE Korea Ltd.

E-Mail: info.kr@geze.com
www.geze.com

Poland

GEZE Polska Sp.z 0.0.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania

GEZE Romania S.R.L.

E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia

000 GEZE RUS

E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia - Sweden
GEZE Scandinavia AB

E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia - Norway

GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com

www.geze.no

Scandinavia - Denmark
GEZE Danmark

E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore

GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa

GEZE South Africa (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland

GEZE Schweiz AG

E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey

GEZE Kapi ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine

LLC GEZE Ukraine

E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East

E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom

GEZE UK Ltd.

E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com
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