Termeék adatlap

TS 4000 csukotest

Alaptest EN 1-6 felsd szerelés(, rudazatos ajtécsukdéhoz

ALKALMAZASI TERULETEK

\

Tlz- és fustgatld ajtok

J

Jobbos és balos itk6z6ajtok

N

Max. 1400 mm szarnyszélességl Utkdzdajtok

N

Ajtélapra szerelés a pant fel6li oldalon és ajtétokra szerelés a panttal ellentétes oldalon

N

Ajtélapra szerelés a panttal ellentétes oldalon parhuzamos karos szereléssel lehetséges
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TERMEKJELLEMZOK

Fokozatmentesen el6lrél beéllithaté csukoerd

N

N

Az optikai csukder6 kijelzés biztositja a helyes beallitast

J

A csukdsi sebesség szeleppel el6lrél bedllithato

N

Avégzaras a rudazat segitségével beallithatd

N

A nyitascsillapitas szeleppel el6lrél beallithaté

N

Az ajtécsukd jobbra és balra nyilé ajtokon hasznalhato

J

Az ajtécsuko ajtészarnyra és ajtétokra szerelve is hasznalhaté

N

A kis szamu alkatrésznek és a gyors beadllitasnak kdszonhetben kis szerelési igényl

MUSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név

TS 4000 csukétest

Szarnyszélesség (max.)

1400 mm

Szerelési moéd

Ajtélapra szerelés a pant felGli oldalon, Ajtétokra szerelés a panttal
ellentétes oldalon, Ajtélapra szerelés a panttal ellentétes oldal

Nyiléasszég (max.)

180°

Azonos kivitel( balra nyilé ajté és jobbra nyilé ajto lgen

Szabvanyoknak valé megfelelés

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

Alkalmazhatdsag tlizgatlé ajtoként lgen

Hosszusag 287 mm
Szélesség 46 mm
Magassag 60 mm

Beallithato csukderd

Igen, fokozatmentes

Csukasi sebesség bedllithato

Igen

Beallithaté végzaras

Igen, rudazattal

Integralt nyitascsillapitas

Igen, hidraulikusan beallithato

Csukéeré-allitas helye Elol
Optikai csukderd kijelzd lgen
Biztonsagi szelep tulterhelés ellen lgen
Termostabil szelepek lgen
Integralt fistkapcsolo Nem
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VALTOZATOK / MEGRENDELESI INFORMACIOK

Azonositésza Szarnyszélesség
Megnevezés Leirds m Szin Méretek (max.)
GEZE TS 4000 Csukéerd EN 1-6 nyitdscsillapitdssal 102789 ezlstszinl 287 x 46 x 60 1400 mm
csuké (rudazat nélkil) mm
GEZE TS 4000 Csukoerd EN 1-6 nyitascsillapitassal 137724 Nemesacél 287 x 46 x 60 1400 mm
csuké (rudazat nélkul) tol6zar mm
GEZE TS 4000 Csukoerd EN 1-6 nyitdscsillapitassal 102791 fehér RAL9016 287 x 46 x 60 1400 mm
csuko (rudazat nélkul) mm
GEZE TS 4000 Csukderd EN 1-6 nyitascsillapitassal 102792 RAL szerint 287 x 46 x 60 1400 mm
csuko (rudazat nélkul) mm
GEZE TS 4000 Csukoerd EN 1-6 nyitascsillapitdssal 102790 sotétbronz 287 x 46 x 60 1400 mm
csuké (rudazat nélkul) mm
GEZE TS 4000 Csukoerd EN 1-6 nyitascsillapitassal 109542 fekete RAL9005 287 x 46 x 60 1400 mm
csuké (rudazat nélkul) mm
SZERELOANYAG
ROGZITOLEMEZ SZEGMENSES TETEJU AJTOHOZ
TS 4000 szamara, ivmagassdag max. 130 mm
Megnevezés Leiras Azonositészam Szin
Rogzit6lemez szegmenses tetejl ajtéhoz TS 4000 szémara, ivmagassag max. 130 mm 058782 ezlistszinl
Rogzit6lemez szegmenses tetejl ajtéhoz TS 4000 széamadra, ivmagassag max. 130 mm 119472 RAL szerint
Rogzit6lemez szegmenses tetejli ajtéhoz TS 4000 széamara, ivmagassag max. 130 mm 058783 sOtétbronz
FURGSABLON AJTOCSUKOHOZ
TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 szamara
Megnevezés Leiras Azonositészam
Furésablon ajtécsukéhoz TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 szamara 053134
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UVEGSZORITO TALP
TS 5000/TS 4000 szamaéra

Megnevezés Leiras Azonositészam Szin Uvegvastagsag
Uvegszorité talp TS 5000/TS 4000 szamara 009494 RAL szerint 10 mm
Uvegszorité talp TS 5000/TS 4000 szamara 057126 ezistszinl 10 mm
Uvegszorité talp TS 5000/TS 4000 szamara 057127 sotétbronz 10 mm
Uvegszorité talp TS 5000/TS 4000 szamara 009491 fehér RAL 9016 10 mm
SZERELG- ES ELLENLEMEZ TELIOVEG AJTOHOZ
TS 5000/TS 4000 szamadra b
—— “ > /‘.//’/;/
Megnevezés Leiras Azonositészam Szin Uvegvastagsdag
Szerel6lap készlet teliliveg ajtéhoz TS 5000/TS 4000 szamara 007923 ezlistszind 10 mm
Szerel6lap készlet teliliveg ajtéhoz TS 5000/TS 4000 szamara 007926 RAL szerint 10 mm
SzerelGlap készlet teliliveg ajtéhoz TS 5000/TS 4000 szamara 007924 sotétbronz 10 mm
KIVALTOKAVA SAROKELEM
TS 5000/TS 4000 szamara
Ay
Megnevezés Leiras Azonositészam Szin
Kivéltokava sarokelem TS 5000/TS 4000 szdmadra 049240 ezUstszinl
Kivéltokava sarokelem TS 5000/TS 4000 szdmara 052352 sotétbronz
Kivaltokava sarokelem TS 5000/TS 4000 szamara 104451 RAL szerint
GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com

2024-03-30T06:04:367



	TS 4000 csukótest [hu]

