Termeék adatlap

TS 4000 R KM BG
csukotest *

Alaptest EN 1-6 fels6 szerelés(, rudazatos ajtécsukéhoz

\\

fustjelzé kdzponttal és elektromos rogzitéssel

ALKALMAZASI TERULETEK

\

Tlz- és fustgatlo ajtok

J

Jobbos és balos itk6z6ajtok

N

Max. 1400 mm szarnyszélességl Utkdzdajtok

N

Ajtétokra szerelés a panttal ellentétes oldalon

N

Rogzitérendszerek integralt rogzitéssel
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TERMEKJELLEMZOK

— Fokozatmentesen elélrél beallithaté csukéerd

N

Az optikai csukderd kijelzés biztositja a helyes beallitast

J

A csukdsi sebesség szeleppel eldlrél beallithato

N

A végzaras a rudazat segitségével beallithaté

N

Elektromos rogzités

N

Az ajtécsuko jobbra és balra nyilé ajtékon hasznalhatd

J

Tapegység 230 V-os tapfesziiltséghez

\)

Fustkapcsol6 riasztasi kiiszob kdvetéssel, szennyez6dés kijelzével és nem lathaté kioldégombbal a
teszteléshez

Kiegészitd fistkapcsold csatlakoztathaté

N\’

— Akis szdmu alkatrésznek és a gyors beadllitasnak koszonhetden kis szerelési igény

MUSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név

TS 4000 R KM BG csukdtest *

Szdarnyszélesség (max.)

1400 mm

Szerelési mad

Ajtétokra szerelés a panttal ellentétes oldalon

Nyildsszég (max.) 180°
Azonos kivitel( balra nyilé ajté és jobbra nyilé ajté lgen
Tapfesziltség 230V AC
Bemeneti fesziltség 230V AC
Tapfesziltség frekvencidja 50/60 Hz
Bekapcsolasi idGtartam 100 %
Védettség 1P20

Szabvanyoknak valé megfelelés

EN 11564:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155

Engedélyek A DIBt altalanos épitésfelligyeleti engedélye rogzitérendszerként
Alkalmazhatésag tlizgatlé ajtoként lgen

Hosszusag 547 mm

Szélesség 65 mm

Magassag 65 mm

Bedllithato csukderd

Igen, fokozatmentes

Csukasi sebesség bedllithato

Igen

Beadllithato végzaras

Igen, rudazattal

Integralt nyitdscsillapitds Nem
Csukoeré-allitas helye Elol
Optikai csukoeré kijelzé lgen
Biztonsagi szelep tulterhelés ellen lgen
Termostabil szelepek lgen
Rogzités Elektromos
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*
TS 4000 R KM BG csukotest
Jarmivel jarhat6 rogzités lgen
Integralt fustkapcsold lgen
Szennyezédés kijelz6 lgen
Riasztasi kiiszob kovetés lgen
Integralt tapegység lgen
VALTOZATOK / MEGRENDELESI INFORMACIOK

Azonosités Tapfesziilt
Megnevezés Leirads zam Szin ség Méretek
GEZETS 4000 R  Csukder6 EN 1-6, ajtétokra szerelés a panttal ellentétes 105241 eziistszin 230VAC  547x65x
KM BG csuko * oldalon, elektromos rogzitéssel és beépitett flstjelzd a 65 mm

kdzponttal (rudazat nélkil)

GEZETS 4000 R  Csukderd EN 1-6, ajtotokra szerelés a panttal ellentétes 105242 RAL 230VAC  547x65x
KM BG csuko * oldalon, elektromos rogzitéssel és beépitett flstjelzd szerint 65 mm

kézponttal (rudazat nélkul)

* A fent megjeldlt termékek formadja, tipusa, tulajdonségai, funkcidja vagy rendelkezésre dlldsa orszagonként eltérd lehet.

Kérdések esetén kérjik forduljon GEZE kapcsolattartéjahoz.
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