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RWA K 600 G
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Füst- és hőelvezetés, valamint természetes szellőzés (24 V)

Befelé és kifelé nyíló bukó-, felnyíló és oldalra nyíló szárnyú ablakok

Szerelés fa-, műanyag- vagy fémablakokra

Szerelés tokra és ajtószárnyra

Ajtóra szerelés lehetséges
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Ablakra és ajtóra szerelhető emelőkaros motor fix,
csúszósínes csatlakozással
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TERMÉKJELLEMZŐK

90°-os ablaknyitás kevesebb, mint 60 másodperc alatt

Erősebb, magasabb forgatónyomatékú motor

A dugaszos csatlakozókábel egyszerűen cserélhető

Integrált jelzőérintkező visszajelzéshez

Integrált szinkronmodul, amely max. két motor vezérlésére képes külső vezérlőkészülék nélkül

Természetes módon működő füst- és hőelvezető berendezésként (NRWG) ellenőrizve az EN 12101-2
szerint
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MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név RWA K 600 G

Méretek 421 x 40 x 86 mm

Burkolat anyaga Alumínium

Tolóerő 600 N

Húzóerő 600 N

Üzemi feszültség 24 V ± 25 %

Üzemi feszültség 24 V DC

Áramfelvétel 1.4 A

Maradandó hullámosság 20 %

Bekapcsolási időtartam 30 %

Csatlakozókábel hossza 5 m

Csatlakozókábel speciális hossza 10 m

Min. érkeresztmetszet 0.5 mm²

Erek száma 5 Er

Üzemi hőmérséklet -5 - 75 °C

Védettség IP32

Érintésvédelmi osztály III

Szinkronfunkció Igen

Beállítható nyitási sebesség (szellőztetés) Igen

Kiegészítő reteszelés rendelhető Igen

Kiegészítő reteszelés típusa Reteszelőmotor

Löketrövidítés típusa Beállítókészülék

Véghelyzeti lekapcsolás kitolva Belső útjeladó

Véghelyzeti lekapcsolás behúzva Belső útjeladó

Túlterhelés miatti lekapcsolás Igen

ellenőrzött természetes módon működő füst- és
hőelvezető berendezés

Igen

Szinkronizáló motorok száma 2

KNX-képes Nem

Bukóablak BEFELÉ tokra szerelés Igen
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Bukóablak BEFELÉ szárnyra szerelés Igen

Bukóablak KIFELÉ tokra szerelés Igen

Bukóablak KIFELÉ szárnyra szerelés Igen

Oldalra nyíló ablak BEFELÉ tokra szerelés Igen

Oldalra nyíló ablak BEFELÉ szárnyra szerelés Igen

Oldalra nyíló ablak KIFELÉ tokra szerelés Igen

Oldalra nyíló ablak KIFELÉ szárnyra szerelés Igen

Felnyíló ablak BEFELÉ tokra szerelés Igen

Felnyíló ablak BEFELÉ szárnyra szerelés Igen

Felnyíló ablak KIFELÉ tokra szerelés Igen

Felnyíló ablak KIFELÉ szárnyra szerelés Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés Leírás
Azonosítós
zám Szín Méretek

Üzemi
feszültség

RWA K 600 G kétszárnyú,
csukássorrenddel

137447 EV1 421 x 40 x
86 mm

24 V DC

RWA K 600 G 130057 EV1 421 x 40 x
86 mm

24 V DC

RWA K 600 G kétszárnyú,
csukássorrenddel - speciális
kivitel

Konfigurálható: álló-/mozgó szárny, indítási
késleltetés, jelzőérintkező, szín, szabadon
programozható

137448 RAL
szerint

421 x 40 x
86 mm

24 V DC

RWA K 600 G - Syncro 133119 EV1 421 x 40 x
86 mm

24 V DC

TARTOZÉKOK

G KONZOL RWA K 600-HOZ  *

Szerelőkonzol RWA K 600 emelőkaros motorhoz

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet.
Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.
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