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RWA K 600 T
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Nagy nyílásszöget igénylő frisslevegő-bevezető rendszerben alkalmazható

Egy- és kétszárnyú frisslevegő-bevezető ajtók füst- és hőelvezető rendszerrel

Szerelés pánt felőli oldalra vagy a pánttal ellentétes oldalra
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Emelőkaros motor frisslevegő-bevezető rendszerekhez,
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TERMÉKJELLEMZŐK

90°-os ajtónyitás kevesebb, mint 60 másodperc alatt

Erősebb, magasabb forgatónyomatékú motor

A dugaszos csatlakozókábel egyszerűen cserélhető

Beépített jelzőérintkező az ajtónyitó vezérléséhez vagy visszajelzéshez

A kar nyomógörgős, szabadon ráfekvő működtetése révén az ajtó szabadon átjárható marad
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MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név RWA K 600 T

Méretek 421 x 40 x 56 mm

Burkolat anyaga Alumínium

Tolóerő 600 N

Üzemi feszültség 24 V DC

Áramfelvétel 1.4 A

Maradandó hullámosság 20 %

Bekapcsolási időtartam 30 %

Csatlakozókábel hossza 5 m

Csatlakozókábel speciális hossza 10 m

Min. érkeresztmetszet 0.5 mm²

Erek száma 5 Er

Üzemi hőmérséklet -5 - 75 °C

Védettség IP32

Érintésvédelmi osztály III

Szinkronfunkció Igen

Beállítható nyitási sebesség (szellőztetés) Igen

Kiegészítő reteszelés rendelhető Igen

Kiegészítő reteszelés típusa Reteszelőmotor

Véghelyzeti lekapcsolás kitolva Belső útjeladó

Véghelyzeti lekapcsolás behúzva Belső útjeladó

Túlterhelés miatti lekapcsolás Igen

Szinkronizáló motorok száma 2

KNX-képes Nem
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VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés Leírás
Azonosítós
zám Szín Méretek

Üzemi
feszültség

RWA K 600 T 130059 EV1 421 x 40 x
56 mm

24 V DC

RWA K 600 T kétszárnyú,
csukássorrenddel - speciális
kivitel

Konfigurálható: álló-/mozgó szárny, indítási
késleltetés, jelzőérintkező, szín, szabadon
programozható

137450 RAL
szerint

421 x 40 x
56 mm

24 V DC

RWA K 600 T kétszárnyú,
csukássorrenddel

137449 EV1 421 x 40 x
56 mm

24 V DC

RWA K 600 T különleges kivitel Konfigurálható: Master/slave kivitel,
jelzőérintkező, szín, nyílásszög, szabad
programozás

130060 RAL
szerint

421 x 40 x
56 mm

24 V DC

TARTOZÉKOK

G KONZOL RWA K 600-HOZ  *

Szerelőkonzol RWA K 600 emelőkaros motorhoz

R KONZOL RWA K 600-HOZ  *

Szerelőkonzol RWA K 600 emelőkaros motorhoz

T KONZOL RWA K 600-HOZ

Szerelőkonzol RWA K 600 emelőkaros motorhoz

Megnevezés Azonosítószám Szín Méretek

T konzol RWA K 600-hoz 140505 RAL szerint 100 x 75 x 50 mm
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* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet.
Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.
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