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ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Egyszárnyú ajtók

Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon

Ajtótokra szerelés pánt felőli oldalon és a pánttal ellentétes oldalon

+/- 2 mm-es magasságkiegyenlítéshez

Jobbos és balos ütközőajtók
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+/- 2 mm-es magasságkiegyenlítéssel és karral
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TERMÉKJELLEMZŐK

Gyors szerelés a pattintható csúszóéknek köszönhetően

A szerelési pozíció a hosszlyukakban 4 mm-rel vízszintesen eltolható
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MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név TS 5000 / 3000 állítható magasságú csúszósín  *

Hosszúság 448.5 mm

Szélesség 30.5 mm

Magasság 20.5 mm

Utólag felszerelhető nyitáshatároló Igen

Rögzítés Opcionális

Integrált füstkapcsoló Nem

Magasságkorrekció lehetséges Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés Leírás
Azonosítószá
m Szín Méretek

TS 3/5000 állítható magasságú
csúszósín

Magasságkiegyenlítés +/- 2 mm,
karral

115191 ezüstszínű 448.5 x 30.5 x 20.5
mm

TS 3/5000 állítható magasságú
csúszósín

Magasságkiegyenlítés +/- 2 mm,
karral

115192 RAL szerint 448.5 x 30.5 x 20.5
mm

TARTOZÉKOK

MECHANIKUS RÖGZÍTŐEGYSÉG

Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm-es csúszósínhez

Megnevezés Leírás
Azonosítószá
m

Mechanikus
rögzítőegység

Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm-es csúszósínhez, beállítható tartóerő, be- és
kikapcsolható, járművel járható

071924
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RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS

szegecselt csúszósínhez, standard BG csúszósín, standard csúszósín és
Boxer 20,7 mm-es csúszósín

Megnevezés Leírás
Azonosítószá
m

Rugalmas nyitási
csillapítás

szegecselt csúszósínhez, standard BG csúszósín, standard csúszósín és Boxer 20,7 mm-
es csúszósín

069780

SZERELŐANYAG

SZERELŐLAP CSÚSZÓSÍNHEZ

Standard, ECline, T-Stop és EFS csúszósínhez

Megnevezés Leírás Azonosítószám Szín

Szerelőlap csúszósínhez Standard / ECline / T-Stop / EFS csúszósínhez 001512 ezüstszínű

Szerelőlap csúszósínhez Standard / ECline / T-Stop / EFS csúszósínhez 104515 RAL szerint

Szerelőlap csúszósínhez Standard / ECline / T-Stop / EFS csúszósínhez 129252 fehér RAL 9016

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet.
Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.
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