Termeék adatlap

TSA 325 NT *

Automatikus forgdajté rendszer harom- vagy négyszarnyu
ajtokhoz nagy alkalmazasi tertlettel

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-03-19T710:53:287



Termék adatlap | Oldalon 2 . oldal a 5

TSA 325 NT *

|IGEZE)]

ALKALMAZASI TERULETEK

N N N A AN

J

TERMEKJELLEMZOK

NN N N R A N AN

N

MUSZAKI ADATOK

Keskeny fliggényfalas homlokzatok

On4llé hibafelismerés és naplézas

Harom- és négyszarnyl ajtérendszerek
Nagy gyalogosforgalmu bel- és kiltéri ajtok

Reprezentativ, nagy fénybebocsatasu épiletbejaratok

Magas dizajnigényeket kielégité lveghomlokzatok
1800 és 3600 mm kozotti bels6 atmérd

A célra alkalmas profilrendszerek finomkeretes, ISO és Mono Uveges profilrendszerek

Az ajtészarny preciz lezarasa az oldalfalaknal

Hatékony szigetelés huzat, idjarasi hatdsok és zaj ellen

Beadllithaté automatikus sebesség az athaladé forgalomhoz illeszked6en
Szervofunkcié az ajté kézi nyitdsanak motoros rasegitéséhez

Az ajto kézi kezelése lehetséges, pl. tisztitasi munkak végrehajtasahoz

Szabadon paraméterezhetd be- és kimenetek kiilonb6z6 funkcickhoz

Rendkivil halk futasu, kopasmentes, mindéssze 200 mm keresztmagassagu mozgatdsi megolddas

Nyilt szabvéany (BACnet) segitségével hdl6zatba kapcsolhaté és integralhaté az épliletautomatizalasba.

Integralt akkumulator vésznyitdshoz biztonsdgi szempontbdl fontos hibak, pl. &ramsziinet esetén

Kereskedelmi név TSA 325 NT *
Kézi mikodtetés lgen
Fordulatszam-korlatozéval (opciondlis) Igen
Pozicionalé automatikaval (opcionalis) Igen
Teljesen automatikus mikodtetés lgen
Szervo funkcié lgen
Menekdlési és mentési utakhoz alkalmas Nem
Break-out (BO) funkcié Nem
Belsg atmérd (min.) 1800 mm
Belsg atmérd (max.) 3600 mm
Haromszarnyu ajtérendszerekhez lgen
Négyszarnyu ajtérendszerekhez lgen
Belsé atjarasi magassag 3000 mm
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Keresztmagassdg (min.) 200 mm
Oldalelemek kivitele 10 mm tobbrétegl biztonsagi lveg, 22 mm paneltéltet, 34 mm sima
feltletl panel, Speciélis Gvegek kilon megrendelésre
Tetdszerkezet kivitel Portetd faburkolattal, Optikai lemezburkolat, Vizszigeteld tetd vizkopdvel
Megvilagitas tetds vdltozat esetén
Padléburkolat Labtorls, Ugyfél igényei szerinti szényeg
Légfliggdny rendszer Elektromos Iégfliggdny, Melegvizes légfliggony, A fodémszerkezettdl
fliggben lehetséges
Ejszakai zdrds elrendezése Belil, Kival
Ejszakai zdrds tipusa Kézi
Ejszakai zdras kivitele 10 mm tobbrétegl biztonsagi tveg, 22 mm ISO-Glas, 22 mm paneltéltet,
Specidlis Uvegek kulon megrendelésre
Reteszelés Kézi, Rud, elektromechanikus
Vizszintes vagy flggdleges ajtéfogantyuk lgen
Padlégydiri lgen
Padlésik alatti ajtomozgatd lgen
Mozgéssérilt nyomégomb lgen
Szabvéanyoknak valé megfelelés DIN 18650, EN 16005
TARTOZEKOK
GC 302

Radaros mozgdsérzékel§ automata ajtok vezérléséhez

Megnevezés

GC 302 R radaros mozgasérzékeld

GC 302 R radaros mozgasérzékeld

GC 304

Radaros mozgéasérzékeld egyéni bedllitasi lehetéségekkel automata ajték
vezérlésére
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Megnevezés

GC 304 R radaros mozgéasérzékeld

GC 338

Erzékelsléc stand-by méddal automata nyilé- és forgéajték biztositasara

/

—

Azonosités Uzemi
Megnevezés Leiras zam Szin Kimenet fesziltség
GC 338 a csomag két, automata nyil6- és forgdajtok 142825 RAL Elektromos relé 24V DC
érzékelGléc par,  elfordulasi tartomanyanak DIN 18650 / EN 16005 szerint +/-20%
1200 mm szerinti biztositéasdra szolgalo érzékeldlécet
tartalmaz
GC 338 a csomag két, automata nyil6- és forgdajtok 142827 RAL Potencialmentes 24V DC
érzékeldléc par,  elfordulédsi tartomanyanak DIN 18650 / EN 16005 szerint reléérintkezé +/-20%
1500 mm szerinti biztositasdara szolgalo érzékelélécet
tartalmaz
GC 338 a csomag két, automata nyilé- és forgdajtdk 142757 EV1 Elektromos relé 24V DC
érzékelSléc par,  elforduldsi tartoméanydnak DIN 18650 / EN 16005 +/-20%
1500 mm szerinti biztositasara szolgalo érzékeldlécet
tartalmaz
GC 338 a csomag két, automata nyilé- és forgdajtok 142219 EV1 Elektromos relé 24V DC
érzékelGléc par,  elfordulasi tartomanyéanak DIN 18650 / EN 16005 +/-20%
1200 mm szerinti biztositdsara szolgalo érzékelélécet
tartalmaz
GC 342
Lézerszkenner integralt objektum- és falkitakarassal rendelkezé
automata ajték és ablakok biztositdsara
Azonosités
Megnevezés Leiras zam Szin Méretek Kimenet
GC 342 (bal Lézerszkenner egy lézerfliggonnyel automatikus 1674383 fehér 143x86x 2
oldali modul) nyiléajték elfordujési tartomanyanak 40 mm potencidlmente
biztositasahoz / Erzékel6modulbdl, kdbelbdl és s reléérintkezé
tartozékokbol all
GC 342 (jobb  Lézerszkenner egy lézerfiiggénnyel automatikus 167435 fekete 143x86x 2
oldalimodul)  nyiléajték elfordulasi tartomanyanak 40 mm potencidlmente
biztositasédhoz / Erzékelémodulbdl, kdbelbdl és s reléérintkez6
tartozékokbal all
GC 342 (bal Lézerszkenner egy |ézerfliggonnyel automatikus 167434 rozsdamentes acél 143x86x 2
oldali modul)  nyiléajték elforduldsi tartomdnyénak szind 40 mm potencidlmente
biztositasahoz / Erzékelémodulbdl, kdbelbdl és s reléérintkezé
tartozékokbdl all
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Azonosités

Megnevezés Leirds zam Szin Méretek Kimenet

GC 342 (bal Lézerszkenner egy lézerfliggdnnyel automatikus 167432 fekete 143x86x 2

oldali modul)  nyiléajték elfordulasi tartomanyanak 40 mm potencidlmente
biztositasahoz / Erzékel6modulbdl, kabelbdl és s reléérintkezé
tartozékokbdl all

GC 342 Lézerszkenner egy lézerfliggonnyel automatikus 167439 fehér 143x86x 2

készlet nyiléajtok elforduldsi tartomanyanak 40 mm potencidlmente
biztositasahoz / két érzékel6modulbdl, kabelbdl és s reléérintkezé
tartozékokbdl all

GC 342 (jobb  Lézerszkenner egy lézerfliggbnnyel automatikus 167437 rozsdamentes acél 143x86x 2

oldali modul)  nyiléajték elfordujési tartomanyanak szind 40 mm potencidlmente
biztositasahoz / Erzékel6modulbdl, kabelbdl és s reléérintkezé
tartozékokbdl all

GC 342 Lézerszkenner egy lézerfliggonnyel automatikus 167438 fekete 143x86x 2

készlet nyiléajtok elforduldsi tartomanyanak 40 mm potencidlmente
biztositasahoz / két érzékel6modulbdl, kabelbdl és s reléérintkezé
tartozékokbdl all

GC 342 (jobb  Lézerszkenner egy lézerfiiggénnyel automatikus 167436 fehér 143x86x 2

oldali modul)  nyildajték elfordulasi tartomanyanak 40 mm potencidlmente
biztositasahoz / Erzékel6modulbdl, kdbelbdl és s reléérintkezd
tartozékokbal all

GC 342 Lézerszkenner egy |ézerfliggonnyel automatikus 167440 rozsdamentes acél 143x86x 2

készlet nyiléajtok elforduldsi tartomanyanak szind 40 mm potencidlmente
biztositasahoz / két érzékeldmodulbdl, kdbelbdl és s reléérintkezd

tartozékokbdl all

TPS-KDT NYOMOGOMBOS PROGRAMKAPCSOLO

Nyomdgombos programkapcsolé automata ajték izemmaddjanak
beallitdsahoz I
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Megnevezés

TPS-KDT nyomégombos programkapcsold

* A fent megjelolt termékek formdja, tipusa, tulajdonsagai, funkcidja vagy rendelkezésre dlldsa orszagonként eltéré lehet.
Kérdések esetén kérjik forduljon GEZE kapcsolattartéjahoz.
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