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TS 1500 G csukótest   *
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Jobbos és balos ütközőajtók

Max. 750 mm szárnyszélességű ütközőajtók

Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon és ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon
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Alaptest EN 1 felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukóhoz
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TERMÉKJELLEMZŐK

A csukási sebesség szelep segítségével oldalról állítható

A végzárás szelep segítségével oldalról állítható

Az ajtócsukó jobbra és balra nyíló ajtókon használható
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MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név TS 1500 G csukótest  *

Szárnyszélesség (max.) 750 mm

Szerelési mód Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon, Ajtótokra szerelés a pánttal
ellentétes oldalon

Nyílásszög (max.) 180 °

Azonos kivitelű balra nyíló ajtó és jobbra nyíló ajtó Igen

Hosszúság 177 mm

Szélesség 39 mm

Magasság 50 mm

Beállítható csukóerő Nem

Csukási sebesség beállítható Igen

Beállítható végzárás Igen, szeleppel

Integrált nyitáscsillapítás Nem

Integrált füstkapcsoló Nem

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés Leírás
Azonosítószá
m Szín Méretek

Szárnyszélesség
(max.)

GEZE TS 1500 G
csukó  *

Csukóerő EN 1 (csúszósín és kar
nélkül)

N/A ezüstszínű 177 x 39 x 50
mm

750 mm

GEZE TS 1500 G
csukó  *

Csukóerő EN 1 (csúszósín és kar
nélkül)

N/A fehér RAL
9016

177 x 39 x 50
mm

750 mm

GEZE TS 1500 G
csukó  *

Csukóerő EN 1 (csúszósín és kar
nélkül)

N/A RAL szerint 177 x 39 x 50
mm

750 mm

GEZE TS 1500 G
csukó  *

Csukóerő EN 1 (csúszósín és kar
nélkül)

N/A sötétbronz 177 x 39 x 50
mm

750 mm
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* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet.
Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.
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