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SCT 222  *
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Különböző GEZE-termékek üzemállapotainak jogosult vezérlése

GEZE mentési útvonal rendszer ajtóközpontokkal együtt történő használathoz engedélyezett

30/10-es profilfélcilinderhez való

Kültéri használat magas Ip-védettség révén

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Különböző GEZE-termékek üzemállapotainak jogosult vezérlése

GEZE mentési útvonal rendszer ajtóközpontokkal együtt történő használathoz engedélyezett

30/10-es profilfélcilinderhez való

Kültéri használat magas Ip-védettség révén

Kulcsos kapcsoló automata ajtók üzemmódjának jogosult
vezérléséhez és módosításához, falon kívüli és falsík alatti szerelés
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TERMÉKJELLEMZŐK

Integrált LED-kijelzővel az állapot-visszajelzésekhez

Jobb oldali piros/zöld LED és bal oldali sárga LED

Kiváló minőségű alumínium előlap

Kétoldalt impulzusos, profilfélcilinderrel és három kulccsal

Szabotázsbiztos szerkezet, csak kulccsal nyitható
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MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név SCT 222  *

Védettség IP54

Szerelési mód Falsíkra történő szerelés, Falsík alatti szerelés

Anyag Alumínium

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés Leírás
Azonosítós
zám Szín Méretek Szerelési mód

SCT 222 kulcsos
kapcsoló LED-
ekkel  *

Kétoldalt impulzusos, profilfélcilinderrel és három
kulccsal / Alumínium homloklappal / jobb oldali LED
piros/zöld, bal oldali LED sárga / Üzemi feszültség 24 V
DC / Áramfelvétel: 30 mA / Védettség: IP54 / Méretek: /
Homloklap szélesség x magasság: 100 x 110 mm /
Süllyesztett doboz Sz x Ma x Mé: kb. 70 x 80 x 48 mm

100064 ezüstszín
ű

100 x 110 x
48 mm

Falsík alatti
szerelés

SCT 222 kulcsos
kapcsoló LED-
ekkel  *

Kétoldalt impulzusos, profilfélcilinderrel és három
kulccsal / Alumínium homloklappal / jobb oldali LED
piros/zöld, bal oldali LED sárga / Üzemi feszültség 24 V
DC / Áramfelvétel: 30 mA / Védettség: IP54 / Méretek: /
Szé x Ma x Mé: 70 x 80 x 48

100065 ezüstszín
ű

70 x 80 x 48
mm

Falsíkra
történő
szerelés

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet.
Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.
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