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SCT 320 UP  *
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Különböző GEZE-termékek üzemállapotainak jogosult vezérlése

GEZE mentési útvonal rendszer ajtóközpontokkal együtt történő használathoz

30/10-es profilfélcilinderhez való

Száraz, beltéri helyiségek

A falsík alatti szerelés csaknem teljesen sík, kis magasságú integrációt tesz lehetővé
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Kulcsos kapcsoló automata ajtók üzemmódjának jogosult
vezérléséhez és módosításához, falsík alatti szerelés
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TERMÉKJELLEMZŐK

Kétoldalt impulzusos, profilfélcilinderrel és három kulccsal

Szalagkábellel a mentési útvonal rendszer süllyesztett ajtóközponthoz való kényelmes csatlakoztatáshoz

Integrált szabotázsérintkezővel

55-ös süllyesztett termékekbe történő beépítésre méretezve
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MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név SCT 320 UP  *

Védettség IP20

Szerelési mód Falsík alatti szerelés

Anyag Műanyag

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés Leírás
Azonosítós
zám Szín

Üzemi
feszültség

Szerelési
mód

SCT 320 UP,
kulcsos
kapcsoló

Kétoldalt impulzusos, profilfélcilinderrel és három
kulccsal / szabotázsérintkezővel / szalagkábellel /
Érintkezőterhelés: 24 V DC, 1A / Alkalmazási terület:
száraz helyiségek / Tok nélkül

132278 antracit 24 V DC Falsík alatti
szerelés

SCT 320 UP,
kulcsos
kapcsoló

Kétoldalt impulzusos, profilfélcilinderrel és három
kulccsal / szabotázsérintkezővel / szalagkábellel /
Érintkezőterhelés: 24 V DC, 1A / Alkalmazási terület:
száraz helyiségek / Tok nélkül

131984 alpesi fehér 24 V DC Falsík alatti
szerelés

SCT 320 UP,
kulcsos
kapcsoló

Kétoldalt impulzusos, profilfélcilinderrel és három
kulccsal / szabotázsérintkezővel / szalagkábellel /
Érintkezőterhelés: 24 V DC, 1A / Alkalmazási terület:
száraz helyiségek / Tok nélkül

130370 matt
tisztafehér

24 V DC Falsík alatti
szerelés

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet.
Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.
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