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TS 4000 Tandem
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűz- és füstgátló ajtók

Jobbos és balos ütközőajtók

1600 mm-nél nagyobb szárnyszélességű és nagyon nagy szárnysúlyú ütközőajtók

Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon és ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon

Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldalon párhuzamos karos szereléssel lehetséges

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
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Jobbos és balos ütközőajtók

1600 mm-nél nagyobb szárnyszélességű és nagyon nagy szárnysúlyú ütközőajtók

Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon és ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon

Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldalon párhuzamos karos szereléssel lehetséges

Felső szerelésű, rudazatos ajtócsukó egyszárnyú, 1600 mm-
nél nagyobb szárnyszélességű ajtókhoz/kapukhoz
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TERMÉKJELLEMZŐK

Két, TS 4000 EN5-7 és TS 4000 EN1-6 ajtócsukóból álló rendszer

Fokozatmentesen beállítható csukóerő EN7-től

Jobbra és balra nyíló ajtókhoz átállítással használható

Mechanikus végzárás, amely röviddel a csukott helyzet előtt felgyorsítja az ajtót

A csukási sebesség egyénileg beállítható

Integrált nyitáscsillapítás, erőteljesen lefékezi a kicsapódó ajtót

Optikai csukóerő kijelző a beállítás könnyű ellenőrzéséhez

TERMÉKJELLEMZŐK

Két, TS 4000 EN5-7 és TS 4000 EN1-6 ajtócsukóból álló rendszer

Fokozatmentesen beállítható csukóerő EN7-től

Jobbra és balra nyíló ajtókhoz átállítással használható

Mechanikus végzárás, amely röviddel a csukott helyzet előtt felgyorsítja az ajtót

A csukási sebesség egyénileg beállítható

Integrált nyitáscsillapítás, erőteljesen lefékezi a kicsapódó ajtót

Optikai csukóerő kijelző a beállítás könnyű ellenőrzéséhez

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név TS 4000 Tandem

Szerelési mód Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon, Ajtólapra szerelés a pánttal
ellentétes oldal, Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon

Nyílásszög (max.) 180 °

Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként Igen

Beállítható csukóerő Igen, fokozatmentes

Csukási sebesség beállítható Igen

Beállítható végzárás Igen, rudazattal

Integrált nyitáscsillapítás Igen, hidraulikusan beállítható

Csukóerő-állítás helye Elöl

Optikai csukóerő kijelző Igen

Rögzítés Opcionális

Integrált füstkapcsoló Nem

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

TS 4000 / 2000 RUDAZAT, MEGHOSSZABBÍTOTT

Ajtótokra szerelés esetén 70-170 mm kávamélységig használható

Megnevezés Leírás
Azonosítószá
m Szín

TS 4000/2000 rudazat,
meghosszabbított

Meghosszabbított, ajtótokra szerelés esetén 70-170 mm
kávamélységig használható

102434 RAL szerint

TS 4000/2000 rudazat,
meghosszabbított

Meghosszabbított, ajtótokra szerelés esetén 70-170 mm
kávamélységig használható

102431 ezüstszínű

TS 4000/2000 rudazat,
meghosszabbított

Meghosszabbított, ajtótokra szerelés esetén 70-170 mm
kávamélységig használható

102433 fehér RAL
9016
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TS 4000 TANDEM TELJES CSOMAG

EN 7-nél nagyobb csukóerejű rudazatos ajtócsukó nyitáscsillapítással

Megnevezés Leírás
Azonosító
szám Szín Méretek Szerelési mód

GEZE TS
4000
Tandem

Teljes csomag, csukóerő > EN7, 1600
mm-nél nagyobb szárnyszélességű, ill.
nagyon nagy tömegű ajtókhoz/kapukhoz,
nyitáscsillapítással, normál rudazattal

116186 RAL
szerint

287 x 51 x
130 mm

Ajtólapra szerelés a pánt felőli
oldalon, Ajtótokra szerelés a pánttal
ellentétes oldalon, Ajtólapra szerelés
a pánttal ellentétes oldal

GEZE TS
4000
Tandem

Teljes csomag, csukóerő > EN7, 1600
mm-nél nagyobb szárnyszélességű, ill.
nagyon nagy tömegű ajtókhoz/kapukhoz,
nyitáscsillapítással, normál rudazattal

102841 ezüstszín
ű

287 x 51 x
130 mm

Ajtólapra szerelés a pánt felőli
oldalon, Ajtótokra szerelés a pánttal
ellentétes oldalon, Ajtólapra szerelés
a pánttal ellentétes oldal

SZERELŐANYAG

TENGELYHOSSZABBÍTÓ

TS 4000 / TS 2000 számára

Megnevezés Leírás Azonosítószám Szín Tengelyhosszabbító

Tengelyhosszabbító TS 4000 / TS 2000 számára Koronafogazat 103678 fekete 15 mm

Tengelyhosszabbító TS 4000 / TS 2000 számára Koronafogazat 103550 Horganyzott 20 mm

Tengelyhosszabbító TS 4000 / TS 2000 számára Koronafogazat 103679 fekete 20 mm

Tengelyhosszabbító TS 4000 / TS 2000 számára Koronafogazat 139793 RAL szerint 15 mm

Tengelyhosszabbító TS 4000 / TS 2000 számára Koronafogazat 103548 Horganyzott 10 mm

Tengelyhosszabbító TS 4000 / TS 2000 számára Koronafogazat 103677 fekete 10 mm

Tengelyhosszabbító TS 4000 / TS 2000 számára Koronafogazat 103549 Horganyzott 15 mm
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FÚRÓSABLON AJTÓCSUKÓHOZ

TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 számára

Megnevezés Leírás Azonosítószám

Fúrósablon ajtócsukóhoz TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 számára 053134

SZERELŐLAP RUDAZATHOZ  *

TS 4000/TS 2000 számára, keskeny tok esetén

Megnevezés Leírás Azonosítószám Szín

Szerelőlap rudazathoz TS 4000/TS 2000 számára, keskeny tok esetén 082506 RAL szerint

Szerelőlap rudazathoz TS 4000/TS 2000 számára, keskeny tok esetén 057109 ezüstszínű

SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ

TS 4000 Tandem számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel

Megnevezés Leírás Azonosítószám Szín

Szerelőlap TS 4000 Tandem számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel 116189 RAL szerint

Szerelőlap TS 4000 Tandem számára DIN EN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel 105119 ezüstszínű
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SZERELŐLAP RUDAZATHOZ

TS 4000/TS 2000 számára párhuzamos karos szerelés esetén

Megnevezés Leírás Azonosítószám Szín

Szerelőlap rudazathoz TS 4000/TS 2000 számára, párhuzamos karos szerelés esetén 053319 sötétbronz

Szerelőlap rudazathoz TS 4000/TS 2000 számára, párhuzamos karos szerelés esetén 027460 RAL szerint

Szerelőlap rudazathoz TS 4000/TS 2000 számára, párhuzamos karos szerelés esetén 053318 ezüstszínű

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet.
Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.
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