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Boxer
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűz- és füstgátló ajtók, az ajtóval való alkalmassági igazolás
szükséges

Jobbos és balos ütközőajtók

Max. 1400 mm szárnyszélességű ütközőajtók, max. 180 kg
tömegű ajtóhoz

40 mm feletti ajtólap vastagsághoz

Integrált szerelés

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűz- és füstgátló ajtók, az ajtóval való alkalmassági igazolás
szükséges

Jobbos és balos ütközőajtók

Max. 1400 mm szárnyszélességű ütközőajtók, max. 180 kg
tömegű ajtóhoz

40 mm feletti ajtólap vastagsághoz

Integrált szerelés

integrált ajtócsukó max. 1400 mm szárnyszélességű,
egyszárnyú ajtókhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűz- és füstgátló ajtók, az ajtóval való alkalmassági igazolás
szükséges

Jobbos és balos ütközőajtók

Max. 1400 mm szárnyszélességű ütközőajtók, max. 180 kg
tömegű ajtóhoz

40 mm feletti ajtólap vastagsághoz

Integrált szerelés

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűz- és füstgátló ajtók, az ajtóval való alkalmassági igazolás
szükséges

Jobbos és balos ütközőajtók

Max. 1400 mm szárnyszélességű ütközőajtók, max. 180 kg
tömegű ajtóhoz

40 mm feletti ajtólap vastagsághoz

Integrált szerelés

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-20T03:41:11Z



TERMÉKJELLEMZŐK

Fokozatmentesen beállítható csukóerő EN2-4 vagy EN3-6 között

Jobbra és balra nyíló ajtókhoz átállítás nélkül használható

Az ajtócsukó be van süllyesztve az ajtószárnyba és a tokba, így teljesíti a legszigorúbb
dizájnelvárásokat

Integrált nyitáscsillapítás, erőteljesen lefékezi a kicsapódó ajtót

Hidraulikus végzárás, amely röviddel a csukott helyzet előtt felgyorsítja az ajtót

A csukási sebesség egyénileg beállítható

Valamennyi funkció beépített állapotban beállítható

TERMÉKJELLEMZŐK

Fokozatmentesen beállítható csukóerő EN2-4 vagy EN3-6 között

Jobbra és balra nyíló ajtókhoz átállítás nélkül használható

Az ajtócsukó be van süllyesztve az ajtószárnyba és a tokba, így teljesíti a legszigorúbb
dizájnelvárásokat

Integrált nyitáscsillapítás, erőteljesen lefékezi a kicsapódó ajtót

Hidraulikus végzárás, amely röviddel a csukott helyzet előtt felgyorsítja az ajtót

A csukási sebesség egyénileg beállítható

Valamennyi funkció beépített állapotban beállítható

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név Boxer

Akadálymentes a DIN 18040 szerint eddig a
szárnyszélességig (max.) mm-ben

1100 mm

Szárnyszélesség (max.) 1400 mm

Szárnysúly (max.) 180 kg

Szerelési mód Rejtett

Nyílásszög (max.) 120 °

Alkalmazhatóság tűzgátló ajtóként Igen

Beállítható csukóerő Igen, fokozatmentes

Csukási sebesség beállítható Igen

Beállítható végzárás Igen, szeleppel

Integrált nyitáscsillapítás Igen, hidraulikusan beállítható

Csukóerő-állítás helye Fent

Rögzítés Opcionális

Integrált füstkapcsoló Nem
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A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

BOXER 2-4 CSUKÓTEST

Alaptest EN 2-4 integrált ajtócsukóhoz nyitáscsillapítással

Megnevezés Leírás
Azonosítósz
ám

Tengelyhossz
abbító Méretek Szín

GEZE Boxer 2-
4 csukó

Csukóerő EN2-4 nyitáscsillapítással (csúszósín nélkül),
szárnyszélesség max. 1100 mm, ajtószárny vastagsága min.
40 mm

101759 4 mm 286 x 32 x
45 mm

ezüstszín
ű

GEZE Boxer 2-
4 csukó

Csukóerő EN2-4 nyitáscsillapítással (csúszósín nélkül),
szárnyszélesség max. 1100 mm, ajtószárny vastagsága min.
40 mm

099728 286 x 32 x
45 mm

ezüstszín
ű

BOXER 2-4 2V CSUKÓTEST

Alaptest EN 2-4 integrált ajtócsukóhoz nyitáscsillapítással és
végzárás szeleppel

Megnevezés

GEZE Boxer 2-4 2V csukó

GEZE Boxer 2-4 2V csukó

GEZE Boxer 2-4 2V csukó

BOXER 3-6 CSUKÓTEST

Alaptest EN 3-6 integrált ajtócsukóhoz nyitáscsillapítással

Megnevezés Leírás
Azonosítósz
ám

Tengelyhossz
abbító Méretek Szín

GEZE Boxer 3-
6 csukó

Csukóerő EN 3-6 nyitáscsillapítással (csúszósín nélkül) /
Szárnyszélesség max. 1400 mm, ajtószárny vastagsága min.
50 mm

101761 4 mm 293 x 40 x
54 mm

ezüstszín
ű

GEZE Boxer 3-
6 csukó

Csukóerő EN 3-6 nyitáscsillapítással (csúszósín nélkül) /
Szárnyszélesség max. 1400 mm, ajtószárny vastagsága min.
50 mm

099735 293 x 40 x
54 mm

ezüstszín
ű

GEZE Boxer 3-
6 csukó

Csukóerő EN 3-6 nyitáscsillapítással (csúszósín nélkül) /
Szárnyszélesség max. 1400 mm, ajtószárny vastagsága min.
50 mm

101762 8 mm 293 x 40 x
54 mm

ezüstszín
ű
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BOXER 12 MM-ES CSÚSZÓSÍN

12 mm-es szerkezeti magassággal és karral

Megnevezés

Boxer 12 mm-es csúszósín

BOXER 20,7 MM-ES CSÚSZÓSÍN

20,7 mm-es szerkezeti magassággal és karral

Megnevezés Leírás Azonosítószám Méretek Szín Hosszúság

Boxer 20,7 mm-es csúszósín karral, szerkezeti magasság 20,7 mm 112161 440 x 31 x 20.7 mm ezüstszínű 440 mm

BOXER 12 MM-ES CSÚSZÓSÍN  *

12 mm-es szerkezeti magassággal és keskeny karral szabványos
falchoz

Megnevezés

Boxer 12 mm-es csúszósín  *

Boxer 12 mm-es csúszósín  *
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TARTOZÉKOK

MECHANIKUS RÖGZÍTŐEGYSÉG

Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm-es csúszósínhez

Megnevezés Leírás
Azonosítószá
m

Mechanikus
rögzítőegység

Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm-es csúszósínhez, beállítható tartóerő, be- és
kikapcsolható, járművel járható

071924

RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS

Boxer 12 mm-es csúszósínhez

Megnevezés

Rugalmas nyitási csillapítás

RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS

szegecselt csúszósínhez, standard BG csúszósín, standard
csúszósín és Boxer 20,7 mm-es csúszósín

Megnevezés Leírás
Azonosítószá
m

Rugalmas nyitási
csillapítás

szegecselt csúszósínhez, standard BG csúszósín, standard csúszósín és Boxer 20,7 mm-
es csúszósín

069780
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MECHANIKUS RÖGZÍTŐEGYSÉG

Boxer 12 mm-es csúszósínhez

Megnevezés

Mechanikus rögzítőegység

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként
eltérő lehet. Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.
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