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TS 4000 EN 1-6
rögzítőkarral

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Jobbos és balos ütközőajtók

Füst- és tűzvédelmi követelmények nélküli ajtók nyitva tartása

Max. 1400 mm szárnyszélességű ütközőajtók

Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon és ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon

Ajtólapra szerelés a pánttal ellentétes oldalon párhuzamos karos szereléssel lehetséges
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Felső szerelésű, rudazatos ajtócsukóhoz egyszárnyú, max.
1400 mm szárnyszélességű ajtókhoz
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TERMÉKJELLEMZŐK

Fokozatmentesen beállítható csukóerő EN1-6 között

Jobbra és balra nyíló ajtókhoz átállítás nélkül használható

Hidraulikus végzárás, amely röviddel a csukott helyzet előtt felgyorsítja az ajtót

A csukási sebesség egyénileg beállítható

Integrált nyitáscsillapítás, erőteljesen lefékezi a kicsapódó ajtót

Optikai csukóerő kijelző a beállítás könnyű ellenőrzéséhez

Minden funkció elölről beállítható (a végzárás kivételével)

TERMÉKJELLEMZŐK

Fokozatmentesen beállítható csukóerő EN1-6 között

Jobbra és balra nyíló ajtókhoz átállítás nélkül használható

Hidraulikus végzárás, amely röviddel a csukott helyzet előtt felgyorsítja az ajtót

A csukási sebesség egyénileg beállítható

Integrált nyitáscsillapítás, erőteljesen lefékezi a kicsapódó ajtót

Optikai csukóerő kijelző a beállítás könnyű ellenőrzéséhez

Minden funkció elölről beállítható (a végzárás kivételével)

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név TS 4000 EN 1-6 rögzítőkarral

Szárnyszélesség (max.) 1400 mm

Szerelési mód Ajtólapra szerelés a pánt felőli oldalon, Ajtólapra szerelés a pánttal
ellentétes oldal, Ajtótokra szerelés a pánttal ellentétes oldalon

Nyílásszög (max.) 180 °

Beállítható csukóerő Igen, fokozatmentes

Csukási sebesség beállítható Igen

Beállítható végzárás Igen, rudazattal

Integrált nyitáscsillapítás Igen, hidraulikusan beállítható

Csukóerő-állítás helye Elöl

Optikai csukóerő kijelző Igen

Rögzítés Mechanikus

Rögzítési tartomány 50 ° - 170 °

Integrált füstkapcsoló Nem

A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL

TS 4000 / 2000 RUDAZAT

Mechanikus rögzítéssel
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Megnevezés Leírás Azonosítószám Szín Max. rögzítési pont

TS 4000/2000 / F rudazat Mechanikus rögzítéssel 102454 ezüstszínű 150 °

TS 4000/2000 / F rudazat Mechanikus rögzítéssel 102456 fehér RAL 9016 150 °

TS 4000/2000 / F rudazat Mechanikus rögzítéssel 102457 RAL szerint 150 °

TS 4000 / 2000 RUDAZAT

be- és kikapcsolható mechanikus rögzítéssel

Megnevezés Leírás Azonosítószám Szín Max. rögzítési pont

TS 4000/2000 / F rudazat be- és kikapcsolható mechanikus rögzítéssel 102445 ezüstszínű 150 °

TS 4000/2000 / F rudazat be- és kikapcsolható mechanikus rögzítéssel 102448 RAL szerint 150 °

TS 4000/2000 / F rudazat be- és kikapcsolható mechanikus rögzítéssel 102447 fehér RAL 9016 150 °

TS 4000 CSUKÓTEST

Alaptest EN 1-6 felső szerelésű, rudazatos ajtócsukóhoz

Megnevezés Leírás
Azonosítószá
m Szín Méretek

Szárnyszélesség
(max.)

GEZE TS 4000
csukó

Csukóerő EN 1-6 nyitáscsillapítással
(rudazat nélkül)

102789 ezüstszínű 287 x 46 x 60
mm

1400 mm

GEZE TS 4000
csukó

Csukóerő EN 1-6 nyitáscsillapítással
(rudazat nélkül)

137724 Nemesacél
tolózár

287 x 46 x 60
mm

1400 mm

GEZE TS 4000
csukó

Csukóerő EN 1-6 nyitáscsillapítással
(rudazat nélkül)

102791 fehér RAL 9016 287 x 46 x 60
mm

1400 mm

GEZE TS 4000
csukó

Csukóerő EN 1-6 nyitáscsillapítással
(rudazat nélkül)

102792 RAL szerint 287 x 46 x 60
mm

1400 mm

GEZE TS 4000
csukó

Csukóerő EN 1-6 nyitáscsillapítással
(rudazat nélkül)

102790 sötétbronz 287 x 46 x 60
mm

1400 mm

GEZE TS 4000
csukó

Csukóerő EN 1-6 nyitáscsillapítással
(rudazat nélkül)

109542 fekete RAL 9005 287 x 46 x 60
mm

1400 mm

T e r m é k  a d a t l a p  |  O l d a l o n  3  .  o l d a l  a  6

T S  4 0 0 0  E N  1 - 6  r ö g z í t ő k a r r a l

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-04-05T02:25:13Z



SZERELŐANYAG

RÖGZÍTŐLEMEZ SZEGMENSES TETEJŰ AJTÓHOZ

TS 4000 számára, ívmagasság max. 130 mm

Megnevezés Leírás Azonosítószám Szín

Rögzítőlemez szegmenses tetejű ajtóhoz TS 4000 számára, ívmagasság max. 130 mm 058782 ezüstszínű

Rögzítőlemez szegmenses tetejű ajtóhoz TS 4000 számára, ívmagasság max. 130 mm 119472 RAL szerint

Rögzítőlemez szegmenses tetejű ajtóhoz TS 4000 számára, ívmagasság max. 130 mm 058783 sötétbronz

FÚRÓSABLON AJTÓCSUKÓHOZ

TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 számára

Megnevezés Leírás Azonosítószám

Fúrósablon ajtócsukóhoz TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 számára 053134

SZERELŐ- ÉS ELLENLEMEZ TELIÜVEG AJTÓHOZ

TS 5000/TS 4000 számára

Megnevezés Leírás Azonosítószám Szín Üvegvastagság

Szerelőlap készlet teliüveg ajtóhoz TS 5000/TS 4000 számára 007923 ezüstszínű 10 mm

Szerelőlap készlet teliüveg ajtóhoz TS 5000/TS 4000 számára 007926 RAL szerint 10 mm

Szerelőlap készlet teliüveg ajtóhoz TS 5000/TS 4000 számára 007924 sötétbronz 10 mm
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SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ

TS 5000 és TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel

Megnevezés Leírás
Azonosítószá
m Szín

Szerelőlap
ajtócsukóhoz

TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti
furatképpel

068627 fehér RAL 9016

Szerelőlap
ajtócsukóhoz

TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti
furatképpel

057956 Horganyzott

Szerelőlap
ajtócsukóhoz

TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti
furatképpel

029176 RAL szerint

Szerelőlap
ajtócsukóhoz

TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti
furatképpel

049185 ezüstszínű

Szerelőlap
ajtócsukóhoz

TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti
furatképpel

137725 Nemesacélhoz
hasonló

Szerelőlap
ajtócsukóhoz

TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti
furatképpel

052351 sötétbronz

SZERELŐLAP RUDAZATHOZ

TS 4000/TS 2000 számára párhuzamos karos szerelés esetén

Megnevezés Leírás Azonosítószám Szín

Szerelőlap rudazathoz TS 4000/TS 2000 számára, párhuzamos karos szerelés esetén 053319 sötétbronz

Szerelőlap rudazathoz TS 4000/TS 2000 számára, párhuzamos karos szerelés esetén 027460 RAL szerint

Szerelőlap rudazathoz TS 4000/TS 2000 számára, párhuzamos karos szerelés esetén 053318 ezüstszínű
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KIVÁLTÓKÁVA SAROKELEM

TS 5000/TS 4000 számára

Megnevezés Leírás Azonosítószám Szín

Kiváltókáva sarokelem TS 5000/TS 4000 számára 049240 ezüstszínű

Kiváltókáva sarokelem TS 5000/TS 4000 számára 052352 sötétbronz

Kiváltókáva sarokelem TS 5000/TS 4000 számára 104451 RAL szerint

SZERELŐLAP AJTÓCSUKÓHOZ  *

TS 5000 és TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel

Megnevezés Leírás Azonosítószám

Szerelőlap  * TS 5000 / TS 4000 számára DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel 083992

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet.
Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.
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