Termeék adatlap

TS 550 NV F csukotest

Alaptest EN 3-6 padlécsukohoz rogzitési funkcio nélkil

ALKALMAZASI TERULETEK

— Jobbos és balos (itkdz8ajték
—> Max. 1400 mm szdarnyszélességli Uitk6zbajtok

— Max. 300 kg szarnystlyhoz
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TERMEKJELLEMZOK

— Fokozatmentesen beéllithatd csukéerd

— A csukasi sebesség szelepekkel feliilrél beallithaté

J

A végzards szelepekkel felllrél bedllithato

N

A nyitascsillapitas szelepekkel feltlrél beallithaté

N

A csukasi késleltetés szeleppel feltilrél beadllithatd

N

Az ajtécsukd jobbra és balra nyilé ajtokon hasznalhato

MUSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név TS 550 NV F csukétest
Alkalmazhatdsag tlizgatlé ajtoként lgen
Alkalmazas iitkdz6-/lengdajton Utkdz6ajté
Nyildsszég (max.) 180°
Szarnyszélesség (max.) 1400 mm
Szarnysdly (max.) 300 kg

DIN irany balos / jobbos
Szabvanyoknak valé megfelelés EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Hosszusag 342 mm
Szélesség 82 mm
Magassag 54 mm
Cementdoboz allitasi tartomanya hosszaban 9 mm
Cementdoboz allitasi tartomanya szélességében 10 mm
Cementdoboz allitasi tartomanya magassagaban 6 mm
Beallithaté csukoerd Igen, fokozatmentes
Csukasi sebesség bedllithato lgen
Beadllithato végzaras Igen, szeleppel
Integralt nyitascsillapitds mechanikusan régzitett
Integralt csukasi késleltetés lgen
Csukoeré-allitas helye Fent
Biztonsagi szelep tulterhelés ellen lgen
Termostabil szelepek lgen

Csukasi hatas ekkortdl 180°
Tlizgatld ajtok nyitva tartdsa Nem
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VALTOZATOK / MEGRENDELESI INFORMACIOK

Azonosités DIN
Megnevezés Leiras zam Méretek irdny Régzités
GEZETS 550 Csukder6 EN 3-6, csukasi hatas 180°-tdl, rogzités 132755 342x82x  balos org.mozilla.javascript.
NV F csukd nélkl, csukasi késleltetés lehetséges, ajtészarny 54 mm Undefined@f559196
tdmege max. 300 kg (takarélemez és tartozékok
nélkal)
GEZETS 550 Csukder6 EN 3-6, csukasi hatas 180°-tél, rogzités 132754 342x82x  jobbos org.mozilla.javascript.
NV F csuko nélkil, csukasi késleltetés lehetséges, ajtészarny 54 mm Undefined@f559196
tdmege max. 300 kg (takarélemez és tartozékok
nélkal)
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