Termeék adatlap

NOT 320 AP *

RWS vészkapcsolé a halézati fesziiltség vészhelyzetben vagy
karbantartashoz torténé lekapcsolasara, falsikra torténd szerelés

ALKALMAZASI TERULETEK

— Halézati fesziiltség lekapcsoldsa vészhelyzetben és karbantartashoz
— GEZE RWS ajtékézpontok indirekt aramtalanitdsa

— Automata ajték nyitasa vészhelyzetben
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TERMEKJELLEMZOK

N

LED-es vilagitas a jobb lathatosagért sotétben is

Ujra felhasznalhato takardburkolat, amely véd a szennyezddések és a por ellen

N

J

Az érintkez6rendszer egy nyitébdl és egy ajtécsukdbal all

N

A mlanyaghdz lehetdséget biztosit a falsikra torténd szerelésre

N

A nagy fellletl Gt6fedél panikhelyzetben biztositja a megyvildgitott vészgomb gyors és biztonsagos
megnyomasat

MUSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név NOT 320 AP *
Tapfesziiltség 24V DC
Aramfelvétel 30 mA
Szerelési maéd Falsikra torténd szerelés
Uzemi hémérséklet -10-560°C

VALTOZATOK / MEGRENDELESI INFORMACIOK

Azonosités Uzemi
Megnevezés Leiras zam Szin fesziiltség  Szerelési méd
NOT 320 AP Jung AS 500 falon kivili burkolattal és egyes kerettel /137967 alpesi 24V DC Falsikra
vészkapcsold, Jung Atlatszé mdanyag tt6fedél / Utsfedél mérete 55 x 55 fehér torténd
AS 500 * mm / Uzemi fesziltség: 24 V DC / Aramfelvétel: 30 mA szerelés

/ 1 nyitéérintkez6 / 1 zéréérintkez6 /
Erintkezdterhelhetéség: 1A, 30V

* A fent megjelolt termékek formdja, tipusa, tulajdonsagai, funkcidja vagy rendelkezésre dlldsa orszagonként eltérd lehet.
Kérdések esetén kérjlk forduljon GEZE kapcsolattartéjahoz.
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