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ECline TS 5000
csúszósín

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Akadálymentes hozzáférés erősen csökkenő nyitási nyomatékkal

Egyszárnyú ajtók

Szerelés a pánt felőli oldalon

Jobbos és balos ütközőajtók
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TS 5000 ECline csukótesthez nyitásrásegítéssel
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TERMÉKJELLEMZŐK

Nyitásrásegítés az ajtó könnyebb nyitása és a kényelmes átjárás érdekében

Szélterhelés vagy nyomáskülönbség által érintett ajtók esetében a nyitásrásegítés lekapcsolható

Egyszerűen lecserélhető normál csúszósínre

Csavarozott csúszóékkel
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MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név ECline TS 5000 csúszósín

Hosszúság 452.5 mm

Szélesség 33 mm

Magasság 30 mm

Integrált nyitásrásegítés Igen

Rögzítés Opcionális

Integrált füstkapcsoló Nem

Lekapcsolható nyitásrásegítés Igen

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés Leírás
Azonosítósz
ám Szín Méretek

ECline TS 5000
csúszósín

TS 5000 ECline csukóval együtt történő használatra,
beépített nyitásrásegítéssel a könnyű nyitáshoz, karral

143572 ezüstszínű 452.5 x 33 x
30 mm

ECline TS 5000
csúszósín

TS 5000 ECline csukóval együtt történő használatra,
beépített nyitásrásegítéssel a könnyű nyitáshoz, karral

143576 Nemesacélhoz
hasonló

452.5 x 33 x
30 mm

ECline TS 5000
csúszósín

TS 5000 ECline csukóval együtt történő használatra,
beépített nyitásrásegítéssel a könnyű nyitáshoz, karral

143575 fehér RAL 9016 452.5 x 33 x
30 mm

ECline TS 5000
csúszósín

TS 5000 ECline csukóval együtt történő használatra,
beépített nyitásrásegítéssel a könnyű nyitáshoz, karral

143577 RAL szerint 452.5 x 33 x
30 mm
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TARTOZÉKOK

MECHANIKUS RÖGZÍTŐEGYSÉG

ECline csúszósínhez

Megnevezés Leírás Azonosítószám

Mechanikus rögzítőegység ECline csúszósínhez, beállítható tartóerő, be- és kikapcsolható, járművel járható 148820
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