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IQ windowdrive
üzembe helyező koffer

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

IQ windowdrive LIN-buszos ablakmozgató motorok egyszerű és gyors üzembe helyezése és
paraméterezése

A GEZE 24 V-os motorok üzembe helyezéséhez és az IQ windowdrive motorok paraméterezéséhez ST
220-zal
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TERMÉKJELLEMZŐK

Kompakt, önálló megoldás könnyen használható kofferben

Beépített akkumulátorok a motorok egyszerű, helyszíni elektromos csatlakozás nélküli üzembe
helyezéséhez

230 V-os csatlakozó töltéshez és tartós használathoz

Riasztási és szellőztető mód automatizált ablakok idejekorán történő helyszíni „átvételéhez”

Csatlakozási lehetőség ST 220 szervizterminál számára az IQ windowdrive motorok egyszerű
paraméterezéséhez

A max. 5,5 A-es kimeneti áram lehetővé teszi a több motorból álló Synchro készletek üzembe helyezését

Áramfelvétel kijelzése

TERMÉKJELLEMZŐK

Kompakt, önálló megoldás könnyen használható kofferben

Beépített akkumulátorok a motorok egyszerű, helyszíni elektromos csatlakozás nélküli üzembe
helyezéséhez

230 V-os csatlakozó töltéshez és tartós használathoz

Riasztási és szellőztető mód automatizált ablakok idejekorán történő helyszíni „átvételéhez”

Csatlakozási lehetőség ST 220 szervizterminál számára az IQ windowdrive motorok egyszerű
paraméterezéséhez

A max. 5,5 A-es kimeneti áram lehetővé teszi a több motorból álló Synchro készletek üzembe helyezését

Áramfelvétel kijelzése

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név IQ windowdrive üzembe helyező koffer

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés Leírás
Azonosítós
zám Szín

Tápfeszült
ség

GEZE IQ windowdrive
üzembe helyező koffer

A 24 V-os ablakmozgató motorok üzembe helyezéséhez és az IQ
windowdrive motorok paraméterezéséhez ST 220
szervizterminállal együtt

142586 ezüstszín
ű

100 - 240
V AC
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