Termeék adatlap

E 212 24V *

Elektromos linearis motor feltlvilagité nyitéolldk

automatizalasahoz

ALKALMAZASI TERULETEK

\

GEZE OL90 N, OL 95 és OL 320 feltlvilagité nyiték automatizaldsa

Természetes szell6zés a homlokzaton

J

N

Befelé nyilé bukdszarnyak

N

Szerelés fa-, mlianyag- vagy fémablakokra

Szerelés tokra

N
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TERMEKJELLEMZOK

— Kedvez6 aru és egyszerl motoros megoldas tébb oll6 vezérléséhez

— Karcsu, diszkrét megjelenésének kdszdénhetden tdkéletesen illeszkedik a homlokzat stilusahoz

A nyitasi szélesség a I6kethossz segitségével rugalmasan valtoztathatd, és igény szerint beallithaté

ﬁ\
— Aterheléslekapcsolas és az integralt végallaskapcsold, valamint a l6ket beéllithaté
7\

A teljesen el@szerelt alkatrészcsoportok megkdnnyitik a szerelést

MUSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név

E21224V *

Helysziikséglet a tokon (min.)

A helyszikségletet egyénileg kell meghatéarozni

Helyszlkséglet a szarnyon (min.)

A helyszikségletet egyénileg kell meghatarozni

Toléerd 1500 N
Huzéers 1500 N
Uzemi fesziiltség 24V DC
Aramfelvétel 1.2A
Teljesitményfelvétel 29 W
Bekapcsolasi idétartam 25%
Min. érkeresztmetszet 2.5 mm?2
Erek szdma 3 Er
Uzemi hmérséklet -20-60°C
Védettség P42
Loketrovidités tipusa Mechanikus

Véghelyzeti lekapcsolas kitolva

Végallaskapcsolo

Véghelyzeti lekapcsolads behuzva

Végallaskapcsolo

Tulterhelés miatti lekapcsolas lgen

KNX-képes Nem

Bukdablak BEFELE tokra szerelés lgen

VALTOZATOK / MEGRENDELESI INFORMACIOK

Megnevezés Leiras Azonositészam Szin Loket Uzemi fesziiltség
E 212 24V 1,2 A aramfelvétellel 010915 RAL szerint 70 mm 24V DC

E 212 24V 1,2 A aramfelvétellel 015540 fehér RAL 9016 70 mm 24V DC

E 212 24V 1,2 A dramfelvétellel 010899 EV1 70 mm 24V DC
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TARTOZEKOK
35. SZ. BIZTONSAGI OLLO

Bukdszarnyak biztositdsahoz

Megnevezés Leiras Azonositészdam Szin

35. sz. biztonsagi ollé Fixpack csapagykivitel (10 darab), minimalis szarnymagassag 300mm 014499 Horganyzott

60. SZ. BIZTONSAGI OLLO

Bukdszarnyak biztositdsahoz

*%r'

Megnevezés Leiras Azonositészam Szin

60. sz. biztonsagi ollé Fixpack csapdgykivitel (10 darab), minimalis szarnymagassag 700mm 133814 Horganyzott

CSATLAKOZOELEM E 212 *

Az E 212 és az OL 320 oll6 6sszekapcsoldasahoz

Megnevezés Leiras Azonositészdam  Szin Méretek
Csatlakozéelem E 212-h6z * Az E 212 és az OL 320 oll6 6sszekapcsoldsahoz 008800 ezlstszinG  40x22x22mm

OL 90 RUDCSATLAKOZO *

Az E 212 ésaz OL 90 N, OL 90 N kifelé felnyilé és OL 95 oll6
0sszekapcsoldsahoz, valamint két rid 6sszekapcsoldsahoz
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IQ WINDOWDRIVE UZEMBE HELYEZS KOFFER

Az 1Q windowdrive ablakmozgaté motorok Gizembe helyezéséhez és

paraméterezéséhez

Azonosités Tapfesziilt
Megnevezés Leiras zam Szin ség
GEZE 1Q windowdrive A 24 V-os ablakmozgaté motorok Gizembe helyezéséhez ésaz|1Q 142586 ezistszin 100 - 240
tzembe helyezé koffer windowdrive motorok paraméterezéséhez ST 220 9] VAC

szervizterminallal egytt

* A fent megjelolt termékek formdja, tipusa, tulajdonsagai, funkcidja vagy rendelkezésre dlldsa orszagonként eltéré lehet.
Kérdések esetén kérjik forduljon GEZE kapcsolattartéjahoz.
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