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Eső- és  szél  vezérlés   *
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Hő- és füstelvezető központokhoz és szellőzésvezérléshez történő csatlakoztatásra

Fali vagy oszlopra történő szereléshez

Az ablakok automatikus zárása szél, ill. csapadék esetén szellőztető üzemmódban
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Időjárás-állomás és vezérlőkészülék eső és szél felügyeletére
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TERMÉKJELLEMZŐK

Fűtött és korrózióállóság érzékelőfelület

Szélsebesség-érzékelő mechanikus komponensek nélkül

Vezérlőkészülék integrált tápegységgel és LED-ekkel eső/szél kijelzéséhez

A szélsebesség-érzékelő kapcsolási pontja beállítható

Szél- és esőjelek kiadása egyenként vagy közösen, potenciálmentes érintkezőkön keresztül

TERMÉKJELLEMZŐK

Fűtött és korrózióállóság érzékelőfelület

Szélsebesség-érzékelő mechanikus komponensek nélkül

Vezérlőkészülék integrált tápegységgel és LED-ekkel eső/szél kijelzéséhez

A szélsebesség-érzékelő kapcsolási pontja beállítható

Szél- és esőjelek kiadása egyenként vagy közösen, potenciálmentes érintkezőkön keresztül

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név Eső- és szél vezérlés  *

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés Leírás
Azonosítós
zám Szín Méretek

Üzemi
feszültség

Eső- és szél
vezérlés  *

Időjárás-állomásból és vezérlőkészülékből áll / Kimenet:
potenciálmentes érintkező esőhöz/szélhez / THZ-vel, THZ
Comfort-tal, E 260-nal és MBZ 300-zal együtt történő
használatra

091529 fehér 96 x 77 x
118 mm

24 V DC

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet.
Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.
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