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Az összes GEZE automata ajtó vezérléséhez

Kiváló minőségű és higiénikus vezérlés a vezérlési parancs vizuális visszajelzésével
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TERMÉKJELLEMZŐK

Érintésérzékeny kapacitív nyomógomb zöld/piros LED világítással

Hosszú élettartam - több 100 millió kapcsolási ciklus

Ütésálló és vandálbiztos az IK08 védettségnek köszönhetően

Szükséges furatátmérő: 22,2 mm

Folyamatosan zöld színnel világít (lekapcsolható), érintésre pirosan világít.

Védettség IP69
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MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név Mini LED-es szenzoros kapcsoló  *

Méretek 28.5 x 28.5 x 21 mm

Áramfelvétel 20 mA

Kimenet PNP tranzisztorkimenet

Védettség IP69K

Szerelési mód Falsík alatti szerelés

Kábelcsatlakozási mód Csavarkapocshoz való csatlakozásra előkészített kábel

Csatlakozókábel hossza 200 mm

Üzemi hőmérséklet -30 - 70 °C

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés Leírás
Azonosítós
zám Szín Méretek Kimenet

LED-es szenzoros
kapcsoló 20 mm  *

kapacitív nyomógomb kapcsoló
automatikus ajtórendszerek
vezérléséhez. Védettség IP69K

143273 Alumínium,
matt

28.5 x 28.5 x
21 mm

PNP tranzisztorkimenet

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet.
Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.
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