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ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A GEZE ActiveStop beépített csúszósínjével kombinált használatra

A csavarkötés javítására túl vékony anyagú káva esetén
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A rejtett szerelésű csúszósín rögzítéséhez, ha nem elegendő
a becsavarási mélység

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A GEZE ActiveStop beépített csúszósínjével kombinált használatra

A csavarkötés javítására túl vékony anyagú káva esetén

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A GEZE ActiveStop beépített csúszósínjével kombinált használatra

A csavarkötés javítására túl vékony anyagú káva esetén

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T06:00:56Z



TERMÉKJELLEMZŐK

Egyszerű felszerelés

Fakávában történő rögzítésre alkalmas
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MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név Csúszósín rögzítőhevederek

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés Leírás
Azonosítószá
m

Rögzítőhevederek
csúszósínhez

Az integrált szerelésű csúszósín fakávába történő rögzítéséhez, ha nem elegendő a
rögzítőcsavarok becsavarási mélysége
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