Termeék adatlap

TS 5000 E-ISM/G

Felsd szerelés, cslszdsines ajtocsukd rendszer kétszarnyu ajtékhoz, beépitett
csukassorrend szabdlyozassal és elektromos régzitéssel a mozgd szarnyon
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ALKALMAZASI TERULETEK

— Tliz- és fustgatld ajtok

N

Kétszarnyl jobbos és balos titk6z6ajtok

Szimmetrikus és aszimmetrikus ajtéosztas lehetséges

NN

N

Ajtélapra szerelés a péant fel6li oldalon

J

Rogzitérendszerek beépitett rogzitéssel az allé szarnyon

TERMEKJELLEMZOK

Max. 2800 mm panttavolsagu és 1400 mm szarnyszélességl Uitkoz6ajtok

Minimalis panttavolsag 1300 mm, az all6 szarny minimalis szélessége 400 mm

— Két TS 5000 ajtécsukdbdl és E-ISM/G csliszésinbdl allé rendszer régzitési funkcidval a mozgé szarnyon

Fokozatmentesen beallithatd csukderd EN2-6 kozott
Uzemi fesziiltség 24 V DC

NN

J

Jobbra és balra nyilé ajtékhoz atéllitas nélkil hasznélhaté

N

Az all6 szarny rogzitése ajtétarté magnessel torténhet

N

N

zarodik

N

N

A csukasi sebesség egyénileg bedllithatd

\

Integralt nyitascsillapitds, er6teljesen lefékezi a kicsapodo ajtét

N

Optikai csukder6 kijelzé a beallitas konny ellenérzéséhez

Az 6sszes funkcid eldlrél beallithato

N

Elektromos régzités a mozgé szarny cslszdésinében, rogzitési tartomany 80°-130°

Hidraulikus végzaras, amely roviddel a csukott helyzet el6tt felgyorsitja az ajtot

A csukassorrend szabdlyozas varakozdsi pozicidban tartja a mozgo szarnyat, amig az allé szarny be nem

MUSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név

TS 5000 E-ISM/G

Akadalymentes a DIN 18040 szerint eddig a 1400 mm
szarnyszélességig (max.) mm-ben
Szarnyszélesség (max.) 1400 mm

Szerelési mod

Ajtélapra szerelés a pant fel6li oldalon

Nyildsszég (max.) 180°
Bemeneti fesziiltség 24V DC
Minimalis panttavolsag 1300 mm
All6 szdrny minimalis szélessége 400 mm
Alkalmazhatésag tlizgatlé ajtoként lgen

Beadllithaté csukoderd

Igen, fokozatmentes
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Csukasi sebesség bedllithato

Igen

Beadllithato végzaras

Igen, szeleppel

Integralt nyitascsillapitds

Igen, hidraulikusan beallithato

Csukderé-allitas helye Elol
Optikai csukoeré kijelzé lgen
Rogzités Elektromos
Rogzités a mozgd szarnyon / allé szarnyon lgen/ Nem
Rogzitési tartomany 80°-130°
Integralt fustkapcsold Nem
Integralt csukassorrend szabdlyozds lgen

A KOVETKEZOKBOL ALL

E-ISM/G TS 5000 CSUSZOSIN *

atmend, beépitett csukdssorrend szabdlyozassal, elektromos rogzitéssel

amozgo szarnyon és karokkal g
Max.
Azonosités rogzitési
Megnevezés Leiras zam Szin Méretek pont
E-ISM/G TS atmend, beépitett csukassorrend szabdlyozassal, 115606 Nemesacélhoz 2630x40x 130°
5000 cstiszdsin  elektromos régzitéssel a mozgo szarnyon és hasonlé 30 mm
karokkal
E-ISM/G TS atmend, beépitett csukassorrend szabdlyozassal, 115605 ezistszind 2630 x 40 x 130°
5000 cstszésin  elektromos régzitéssel a mozgo szarnyon és 30 mm
karokkal
E-ISM/G TS atmend, beépitett csukassorrend szabdlyozassal, 115607 RAL szerint 2630x40x 130°
5000 cstiszésin  elektromos rogzitéssel a mozgd szarnyon és 30 mm
karokkal
TS 5000 CSUKOTEST
Alaptest EN 2-6 felsd szerelés(, cstiszésines ajtécsukéhoz
nyitascsillapitassal ¢
D
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Azonositésza
Megnevezés Leirds m Szin Méretek DIN irdny
TS 5000 Csukderd EN 2-6, nyitascsillapitassal (csiszdésin 137721 Nemesacél 287 x 47 x 60 balos /
csuké és kar nélkul) tolézar mm jobbos
TS 5000 Csukderd EN 2-6, nyitédscsillapitdssal (cstiszésin 027333 ezlstszinl 287 x 47 x 60 balos /
csuké és kar nélkal) mm jobbos
TS 5000 Csukderd EN 2-6, nyitascsillapitassal (csiszésin 027335 fehér RAL9016 287 x 47 x 60 balos /
csuké és kar nélkal) mm jobbos
TS 5000 Csukderd EN 2-6, nyitascsillapitassal (csiszésin 027336 RAL szerint 287 x 47 x 60 balos /
csuko és kar nélkl) mm jobbos

TARTOZEKOK
CB FLEX

Menesztécsappantyu kétszarnyd tlizgatld ajtdk biztonsagos csukasahoz

Azonositész
Megnevezés Leiras am Szin
GEZE CB valamennyi kétszarnyd, falcos ajté alkalmazhatd. Fokozatmentes, rejtett hosszbedllitas 182652 fehér RAL
flex * 210 mm-es szarnytllnyuldsig, a profil igény esetén rovidithetd, régzitéanyaggal 9016
GEZE CB valamennyi kétszdrnyu, falcos ajté alkalmazhaté. Fokozatmentes, rejtett hosszbedllitas 153602 ezlUstszind
flex 210 mm-es szarnytilnydlasig, a profil igény esetén rovidithetd, rogzitéanyaggal
GEZECB valamennyi kétszdrnyu, falcos ajté alkalmazhaté. Fokozatmentes, rejtett hosszbeadllitas 163728 RAL szerint
flex 210 mm-es szarnytulnyulasig, a profil igény esetén rovidithetd, rogzitéanyaggal
RUGALMAS NYITASI CSILLAPITAS
E és R csuszosinekhez, egy- és kétszarnyu
=

Azonositész
Megnevezés Leirds am
Rugalmas nyitési Egyszérnyu csiszésinhez: TS 5000 E-/R-/RFS-(ajtészarnyra szerelt), Boxer E; kétszarnyu: 145311

csillapitas valamennyi E-/R-/ISM vaéltozatd TS 5000 (VPK is) és Boxer
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AJTOCSUKO TAKAROSAPKA *

TS 5000 (L) / TS 4000 szamara, csak ajtdlapra szerelés esetén [~—
hasznalhato
Azonositésza
Megnevezés Leiras m Szin Méretek
Ajtécsukd TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000 szamara, csak ajtolapra 067726 fehér RAL 298 x55x67.2
takarésapka * szerelés esetén hasznalhaté 9016 mm
Ajtécsukéd TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000 szamara, csak ajtélapra 072696 Nemesacél 298 x 55 x67.2
takarésapka * szerelés esetén hasznalhaté mm
Ajtécsukéd TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000 szamara, csak ajtélapra 067724 ezistszinl 298 x 55 x 67.2
takarésapka * szerelés esetén haszndlhaté mm
Ajtécsuké TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000 szamara, csak ajtélapra 000756 RAL szerint 298 x 55 x 67.2
takarésapka * szerelés esetén haszndlhato mm
Ajtécsukd TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000 szamara, csak ajtélapra 067725 sotétbronz 298 x 55 x67.2
takarésapka * szerelés esetén hasznéalhaté mm
GC 152 *
Flstjelz6 GEZE rogzitérendszerekhez
- —
Azonosités Tapfesziilt

Megnevezés Leiras zam Szin ség Szerelési méd
GEZE GC 152 Komplett készlet labazattal, 24 V DC, 20 mA, EN54-7 139850 fenérRAL 24V DC Mennyezet
fUstérzékels * szerint ellendrzott, dltaldanos épitésfelligyeleti engedély az 9010

0sszes GEZE FA GC 150 rogzitérendszerrel t6rténd

hasznélathoz, beépitett vezetékfellgyelet, megfelel a DIN

EN 14637 kovetelményeinek
GC 153 *
Hoémérséklet-érzékel6 GEZE rogzitérendszerekhez

- —
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Azonosités Tapfesziilt
Megnevezés Leiras zam Szin ség Szerelési méd
GEZE GC 153 Komplett készlet labazattal, 24 V DC, 20 mA, EN54-5 139881 fehér 24V DC Mennyezet
hémérsékletérzéke szerint ellendrzott, altalanos épitésfeliigyeleti engedély az
16 * 0sszes GEZE FA GC 150 régzitérendszerrel torténé

haszndlathoz, beépitett vezetékfelligyelet, megfelel a DIN
EN 14637 kovetelményeinek

AS 500

Kézi aktivalo nyomégomb elektromosan vezérelhet6 rogzitészerkezetek
kézi kiolddsahoz

Azonosités Uzemi
Megnevezés Leirds zam Szin Méretek fesziltség
AS 500 kézi elektromosan vezérelhet6 rogzitészerkezetek kézi 116266 alpesifehér 80x80x9 24VDC
aktivald kioldasara, lezaré ellendllassal vezetékfeligyelethez / piros mm
nyomégomb
AS 500 kézi elektromosan vezérelhet6 rogzitészerkezetek kézi 120880 alpesi fehér 80 x 80 x 24V DC
aktivalé kioldasara, lezaré ellendllassal vezetékfelligyelethez, / piros 21T mm
nyomégomb, Uveg Uveglappal és 5 cserélhetd felirattal
GC 171 *
Radiomodul a radiés komponensek GEZE rogzitérendszerekhez valé
csatlakoztatdsahoz

Azonosités Tapfesziilt

Megnevezés Leirds zam Szin ség Méretek
GEZEGC 171 aradiés komponensek (GC 172 radiés fustjelzé; GC 173 radids 163051 antracit 24V DC 177 x 30 x
radiémodul * hémérséklet-jelz8; GC 175 radiés beviteli modul) GEZE 18 mm

rogzitérendszerekhez valé csatlakoztatasahoz.
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GC 175 *

Radids beviteli modul, kézi aktivalé nyomégombok vezeték nélkdl
csatlakoztatdsdhoz a GC 171 radiomodulhoz

Azonosités Tapfesziilt
Megnevezés Leiras zam Szin ség Méretek
GEZE GC 175 a kézi aktivalé nyomégombok GEZE GC 171 rddiémodulhoz 163068 fekete 3VDC 52x52x
radids beviteli valé csatlakoztatdsahoz, valamennyi GEZE régzitSrendszerrel 32 mm
modul * hasznélhaté.
FA GC 170 VEZETEK NELKULI KESZLET *
Tartalma: GC 171 radiémodul és GC 172 radiés mennyezeti flstjelzé N

Azonositész
Megnevezés Leiras am
GEZE GC 170 vezeték A készlet tartalma: 1 db GC 171 radiomodul GEZE régzitérendszerek vezeték nélkili 195524

nélkili készlet * bévitéséhez, 2 db GC 172 radiés mennyezeti flstjelzé

RSZ7 *

Kitolhato fistjelzé kdzpont minden GEZE rogzitGszerkezethez

Azonositésza Tapfesziiltsé

Megnevezés Leiras m Szin g
RSZ 7 fustjelz6 Fustérzékeld kapcsolékdzpont minden GEZE 185231 RAL szerint 230V
kdzpont * rogzitészerkezethez
RSZ 7 fustjelz6 Fustérzékeld kapcsoldkdzpont minden GEZE 184196 Nemesacélhoz 230V
kdzpont * régzitészerkezethez hasonlé
RSZ 7 fistjelzé Fustérzékels kapcsolokdzpont minden GEZE 181025 ezlistszind 230V
kdzpont * rogzitészerkezethez
RSz 7 fustjelzé Flstérzékel6 kapcsoldkdzpont minden GEZE 184195 fehér RAL 9016 230V
kdzpont * rogzitészerkezethez
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AJTOCSUKO TAKAROSAPKA *
TS 4000-hez / 5000-hez, ives forma

Azonositésza
Megnevezés Leiras m Szin Méretek
Ajtécsukéd TS 5000-hez / TS 4000-hez, félsugaras, csak ajtélapra 092943 Polirozott 337x51x72
takarésapka * szerelés esetén hasznalhaté nemesacél mm
Ajtécsuké TS 5000-hez / TS 4000-hez, félsugaras, csak ajtélapra 092944 Matt nemesacél 337x51x72
takarésapka * szerelés esetén haszndlhaté mm
AJTOCSUKO TAKAROSAPKA *
TS 4000-hez / 5000-hez, szogletes forma

Azonositésza
Megnevezés Leiras m Szin Méretek
Ajtécsuké TS 5000-hez / TS 4000-hez, négyszogletes, csak ajtélapra 092938 Polirozott 298 x51x72
takarésapka * szerelés esetén hasznalhato nemesacél mm
Ajtécsukd TS 5000-hez / TS 4000-hez, négyszogletes, csak ajtélapra 092939 Matt nemesacél 298 x51x72
takarésapka * szerelés esetén hasznalhato mm

GC 172

Radios flstjelz8, vezeték nélkil csatlakoztathaté a GC 171 radiémodulhoz

i 4
= S
Azonosités Tapfesziilt
Megnevezés Leiras zam ség Méretek Szerelési méd
Radids vezeték nélkil csatlakoztathaté a GEZE 195522 3VvDC 110x110x  Mennyezet

fustjelz6 GC
172

rogzitérendszerekhez, elemes, aljzattal, EN 54-7 és EN 54-
25 szerint ellenérzott, dltaldnos tipusengedély az 6sszes
GEZE rogzitérendszerrel torténé hasznalathoz.

70 mm
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GC 173

Radios hémeérséklet-jelzd, vezeték nélkil csatlakoztathaté a GC 171

radiémodulhoz

Azonosités Tapfesziilt

Megnevezés Leiras zam ség Méretek Szerelési mod
Radiés vezeték nélkil csatlakoztathaté a GEZE 195523 3VvDC 110x110x  Mennyezet
hémérséklet- régzitérendszerekhez, elemes, aljzattal, EN 54-7 és EN 70 mm
jelz6 GC 173 54-25 szerint ellendrzott, dltalanos tipusengedély az
O0sszes GEZE rogzitérendszerrel torténd hasznalathoz.
SZERELOANYAG
SZERELOLAP CSUSZOSINHEZ
ISM és E-ISM csuszésinhez
ot '/
Megnevezés Leiras Azonositészam Szin
Szerel6lap cstszdsinhez ISM / E-ISM csuszésinhez 118702 ezlstszinl
Szerel6lap csuiszésinhez ISM / E-ISM csuszésinhez 118703 RAL szerint
SZERELOLAP AJTOCSUKOHOZ
TS 5000 és TS 4000 szamadra DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel =
= S
/‘ﬁ@ 5
Azonositésza
Megnevezés Leiras m Szin
Szerelblap TS 5000/ TS 4000 szamara DIN 1154 1. melléklet szerinti 068627 fehér RAL 9016
ajtécsukohoz furatképpel
Szerelélap TS 5000/ TS 4000 szamara DIN 1154 1. melléklet szerinti 057956 Horganyzott
ajtécsukéhoz furatképpel
SzerelSlap TS 5000/ TS 4000 szamara DIN 1154 1. melléklet szerinti 029176 RAL szerint
ajtécsukéhoz furatképpel
Szerel6lap TS 5000/ TS 4000 szamara DIN 1154 1. melléklet szerinti 049185 ezlstszinl
ajtécsukéhoz furatképpel
Szerelblap TS 5000/ TS 4000 szamara DIN 1154 1. melléklet szerinti 137725 Nemesacélhoz
ajtécsukohoz furatképpel hasonlé
Szerel6lap TS 5000/ TS 4000 szamara DIN 1154 1. melléklet szerinti 052351 sotétbronz
ajtécsukohoz furatképpel
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SZERELOLAP AJTOCSUKOHOZ *
TS 5000 és TS 4000 szamara DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel

Megnevezés Leiras Azonositészam
Szerelblap * TS 5000/ TS 4000 szamara DIN 1154 1. melléklet szerinti furatképpel 083992

* A fent megjelolt termékek formdja, tipusa, tulajdonsagai, funkcidja vagy rendelkezésre dlldsa orszagonként eltéré lehet.
Kérdések esetén kérjik forduljon GEZE kapcsolattartéjahoz.
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