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TERMÉKJELLEMZŐK

A nemkívánatos üzemmódváltoztatás a menekülési és mentési útrendszerek esetében
számkóddal védhető

A kijelzős programkapcsoló kulcsos kapcsolóval együtt is kapható

Az üzemmód, a karbantartási információ és a hibakijelzés hétszegmenses kijelzőn jelenik
meg

Az OFF üzemmódot támogatják a tolóajtó mozgatók V3.3-tól

Az OFF üzemmódot támogatja a Powerturn a V1.x-től

Az OFF üzemmódot támogatja a Slimdrive EMD a V3.4-től

Az OFF üzemmódot támogatja a TSA 160 NT a V3.1-től
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MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név DPS

Méretek 80 x 80 x 11 mm

Áramfelvétel 60 mA

Védettség IP40

Szerelési mód Falsík alatti szerelés

Csatlakozókábel hossza 100 m

Üzemi hőmérséklet -15 - 50 °C

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés Leírás
Azonosító
szám Szín Méretek

Üzemi
feszültség

DPS kijelzős programkapcsoló
OFF nyomógombbal

Automata ajtók üzemmódjának beállítása,
valamint üzembe helyezése és paraméterezése /
5x funkciógombbal, 2x7 szegmenses kijelzővel,
alfanumerikus hibakijelzéssel, IP40 védettséggel

151524 alpesi
fehér

80 x 80 x
53 mm

24 V DC

DPS OFF nyomógombbal és
SCT kulcsos kapcsolóval

Kombinált kettes keretben profilfélcilinder nélkül 155810 alpesi
fehér

80 x 151 x
50 mm

24 V DC

T e r m é k  a d a t l a p  |  O l d a l o n  2  .  o l d a l  a  3

D P S

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-04-07T04:25:30Z



TARTOZÉKOK

PROFILFÉLCILINDER 40 MM

Megnevezés Leírás
Azonosítósz
ám Szín

Szerelési
mód

profilfélcilinder
40 mm

Osztás (10/30) három kulccsal, különböző zárlatú, SCT kulcsos
kapcsolóhoz és MBZ kapcsolószekrény zárhoz

090176 ezüstszín
ű

Integrált
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