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Forgatógombbal vagy kulccsal
kapható

Hat beállítható üzemmód

LED-es hibakijelzés
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MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név MPS

Méretek 80 x 80 x 12 mm

Áramfelvétel 50 mA

Védettség IP40

Szerelési mód Falsík alatti szerelés

Csatlakozókábel hossza 100 m

Üzemi hőmérséklet -15 - 50 °C

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés Leírás
Azonosítós
zám Szín Méretek

Üzemi
feszültség

MPS mechanikus
programkapcsoló

Automata ajtók üzemmódjának beállítása
forgatógombbal, LED-es hibakijelzés, védettség
IP40 / 55x55 mm-es kapcsolóbetéttel rendelkező
kapcsolócsaládokhoz illeszkedik

113226 alpesi
fehér

80 x 80 x
24 mm

24 V DC

MPS-ST mechanikus
programkapcsoló

Automata ajtók üzemmódjának beállítása kulccsal,
LED-es hibakijelzés, védettség IP40, azonos zárlatú
zárcilinder, 2× kulccsal / 55x55 mm-es
kapcsolóbetéttel rendelkező kapcsolócsaládokhoz
illeszkedik

113227 alpesi
fehér

80 x 80 x
24 mm

24 V DC
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