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TSA 325 NT kézi   *
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Három- és négyszárnyú ajtórendszerek

Kis gyalogosforgalmú bel- és kültéri ajtók

Reprezentatív, nagy fénybebocsátású épületbejáratok

Keskeny függönyfalas homlokzatok

Magas dizájnigényeket kielégítő üveghomlokzatok

1800 és 3600 mm közötti belső átmérő

A célra alkalmas profilrendszerek finomkeretes, ISO és Mono üveges profilrendszerek, teliüveg rendszer
(GGS) és integrált teliüveg rendszer (IGG)

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Három- és négyszárnyú ajtórendszerek

Kis gyalogosforgalmú bel- és kültéri ajtók

Reprezentatív, nagy fénybebocsátású épületbejáratok

Keskeny függönyfalas homlokzatok

Magas dizájnigényeket kielégítő üveghomlokzatok

1800 és 3600 mm közötti belső átmérő

A célra alkalmas profilrendszerek finomkeretes, ISO és Mono üveges profilrendszerek, teliüveg rendszer
(GGS) és integrált teliüveg rendszer (IGG)

Kézi forgóajtó rendszer három- vagy négyszárnyú ajtókhoz
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TERMÉKJELLEMZŐK

Az ajtószárny forgatásához elég egy kézzel kifejtett, könnyed nyomás

Olcsóbb, mint az automatikus mozgatás, mert nincsenek EN 16005 szerinti biztonsági berendezések

Az ajtószárny precíz lezárása az oldalfalaknál

Hatékony szigetelés huzat, időjárási hatások és zaj ellen

A max. határfordulatszám elérésekor az opcionális fordulatszám-korlátozó szabályozza a kerületi
sebességet

Az opcionális pozicionáló automatika átjárás után visszaállítja az ajtót a kiindulási helyzetbe
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MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név TSA 325 NT kézi  *

Kézi működtetés Igen

Fordulatszám-korlátozóval (opcionális) Igen

Pozicionáló automatikával (opcionális) Igen

Szervo funkció Igen

Belső átmérő (min.) 1800 mm

Belső átmérő (max.) 3600 mm

Háromszárnyú ajtórendszerekhez Igen

Négyszárnyú ajtórendszerekhez Igen

Belső átjárási magasság 3000 mm

Keresztmagasság (min.) 75 mm

Oldalelemek kivitele 10 mm többrétegű biztonsági üveg, 22 mm paneltöltet, 34 mm sima
felületű panel, Speciális üvegek külön megrendelésre

Tetőszerkezet kivitel Portető faburkolattal, Optikai lemezburkolat, Vízszigetelő tető vízköpővel

Megvilágítás tetős változat esetén

Padlóburkolat Lábtörlő, Ügyfél igényei szerinti szőnyeg
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Légfüggöny rendszer Elektromos légfüggöny, Melegvizes légfüggöny, A födémszerkezettől
függően lehetséges

Éjszakai zárás elrendezése Belül, Kívül

Éjszakai zárás típusa Kézi

Éjszakai zárás kivitele 10 mm többrétegű biztonsági üveg, 22 mm ISO-Glas, 22 mm paneltöltet,
Speciális üvegek külön megrendelésre

Reteszelés Kézi, Rúd, elektromechanikus

Vízszintes vagy függőleges ajtófogantyúk Igen

Padlógyűrű Igen

Padlósík alatti ajtómozgató Igen

Mozgássérült nyomógomb Igen

Szabványoknak való megfelelés DIN 18650, EN 16005

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet.
Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.
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