Termeék adatlap

RSZ7 *

GE IE

Kitolhato flstjelzé kézpont minden GEZE
rogzitészerkezethez

ALKALMAZASI TERULETEK

\

Minden GEZE rogzitészerkezetben engedélyezett a tliz és a fiist korai észleléséhez

J

Bonyolult kivaltds szituacidk, pl. tdl kevés hely a fistkamra felett

N

Szerelés az ajtonyité felett, fliggbleges falfellletre

N

Montage mit aufliegender Kabelzufiihrung moglich
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TERMEKJELLEMZOK

— Teleszképfunkcié a kedvezétlen kivaltés szituacidk athidaldsahoz

N N

J

MUSZAKI ADATOK

A kézpont aktudlis dllapotanak optikai kijelzése

Kiegészitd flistkapcsold csatlakoztathaté

Integralt fustkapcsold automatikus riasztasi kliszob kovetéssel

Csatlakozas 230 V-os elektromos halézathoz és a rogzitdszerkezet 24 V DC feszliltségellatasa

A rogzitérendszer fesziiltségellatasa riasztas esetén megszakad, és az ajték becsukédnak

Kompenzalja a fistkamra enyhe szennyez8dését, ami noveli az élettartamot

Kereskedelmi név RSZ7 *
Tapfesziltség 230V
Tapfesziltség frekvencidja 50/60 Hz
Kimend teljesitmény 6.3 W
Aramfelvétel 0.08 A
Védettség 1P20
Erintésvédelmi osztaly I
Kimeneti fesziiltség 24V DC
Kiegészits fustkapcsoldk csatlakoztatdsa 2
Magassag 30 mm
Mélység 556 mm
Kornyezeti h6mérséklet -5°C-50°C
VALTOZATOK / MEGRENDELESI INFORMACIOK
Azonositésza Tapfesziiltsé

Megnevezés Leiras m Szin g
RSZ 7 fistjelzé Flstérzékel6 kapcsoldkdzpont minden GEZE 185231 RAL szerint 230V
kézpont * rogzitészerkezethez
RSZ 7 fistjelzé Fustérzékeld kapcsoldkdzpont minden GEZE 184196 Nemesacélhoz 230V
kdzpont * rogzitészerkezethez hasonlé
RSZ 7 fustjelz6 Fustérzékeld kapcsolékozpont minden GEZE 181025 ezlstszinG 230V
kdzpont * rogzitészerkezethez
RSZ 7 fistjelzé Fustérzékeld kapcsolokdzpont minden GEZE 184195 fehér RAL9016 230V
kdzpont * rogzitészerkezethez
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TARTOZEKOK
FA GC 170 VEZETEK NELKULI KESZLET *
Tartalma: GC 171 radiémodul és GC 172 radiés mennyezeti fustjelzé P /,‘
—
\= /.
Azonositész
Megnevezés Leiras am
GEZE GC 170 vezeték A készlet tartalma: 1 db GC 171 radiomodul GEZE régzitérendszerek vezeték nélkili 195524
nélkili készlet * bévitéséhez, 2 db GC 172 radiés mennyezeti flstjelz6
GC 171 *

Radiomodul a radiés komponensek GEZE régzitérendszerekhez valo

csatlakoztatdséhoz ,

Azonosités Tapfesziilt
Megnevezés Leirds zam Szin ség Méretek
GEZE GC 171 aradiés komponensek (GC 172 radiés fustjelzé; GC 173 radids 163051 antracit 24V DC 177 x 30 x
radiémodul * hémérséklet-jelz8; GC 175 radiés beviteli modul) GEZE 18 mm

régzitérendszerekhez valé csatlakoztatasahoz.
GC 175 *
Réadids beviteli modul, kézi aktivalé nyomégombok vezeték nélkiil
csatlakoztatdsdhoz a GC 171 radiémodulhoz
Azonosités Tapfesziilt

Megnevezés Leiras zam Szin ség Méretek
GEZEGC 175 a kézi aktivalé nyomégombok GEZE GC 171 radiémodulhoz 163068 fekete 3V DC 52x52x
radids beviteli valé csatlakoztatdsahoz, valamennyi GEZE régzitérendszerrel 32mm
modul * hasznélhato.
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GC 152 *

Fustjelz6 GEZE rogzitérendszerekhez

Azonosités Tapfesziilt
Megnevezés Leiras zam Szin ség Szerelési mod
GEZE GC 1562 Komplett készlet Idbazattal, 24 V DC, 20 mA, EN54-7 139850 fehérRAL 24V DC Mennyezet
fustérzékelé *  szerint ellendrzott, dltaldnos épitésfelligyeleti engedély az 9010
O0sszes GEZE FA GC 150 rogzitérendszerrel torténd
haszndlathoz, beépitett vezetékfeligyelet, megfelel a DIN
EN 14637 kovetelményeinek
GC 153 *
Hémérséklet-érzékels GEZE rogzitérendszerekhez
g —
Azonosités Tapfesziilt
Megnevezés Leiras zam Szin ség Szerelési mod
GEZE GC 153 Komplett készlet Iabazattal, 24 V DC, 20 mA, EN54-5 139881 fehér 24V DC Mennyezet

hémérsékletérzéke

*

szerint ellenGrzott, altalanos épitésfelligyeleti engedély az

16 0sszes GEZE FA GC 150 roégzitérendszerrel torténd
hasznalathoz, beépitett vezetékfeligyelet, megfelel a DIN
EN 14637 kovetelményeinek

GC 172

Radios fustjelz6, vezeték nélkil csatlakoztathaté a GC 171 radidmodulhoz

( i 7/
= /
Azonosités Tapfesziilt
Megnevezés Leiras zam ség Méretek Szerelési mod
Radiés vezeték nélkil csatlakoztathaté a GEZE 195522 3VvDC 1M0x110x  Mennyezet
fistjelz6 GC  rogzitérendszerekhez, elemes, aljzattal, EN 54-7 és EN 54~ 70 mm
172 25 szerint ellendrzott, altalanos tipusengedély az 6sszes
GEZE rogzitérendszerrel térténd haszndlathoz.
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GC 173

Radios hémeérséklet-jelzd, vezeték nélkil csatlakoztathaté a GC 171
radiémodulhoz

\ i 7/
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Azonosités Tapfesziilt
Megnevezés Leiras zam ség Méretek Szerelési mod
Radiés vezeték nélkil csatlakoztathaté a GEZE 195523 3VvDC 110x110x  Mennyezet
hémérséklet- régzitérendszerekhez, elemes, aljzattal, EN 54-7 és EN 70 mm
jelz6 GC 173 54-25 szerint ellendrzott, dltalanos tipusengedély az

O0sszes GEZE rogzitérendszerrel torténd hasznalathoz.

* A fent megjelolt termékek formdja, tipusa, tulajdonsagai, funkcidja vagy rendelkezésre dlldsa orszagonként eltéré lehet.

Kérdések esetén kérjik forduljon GEZE kapcsolattartéjahoz.
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