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GC 342 /  GC 342+
tűzvédelmi  adapter   *

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tartozékok GC 342 / GC 342+ lézerszkennerhez

Tűzgátló ajtók esetén a fúrás lehetőségéről érdeklődjön az ajtógyártótól

Kompatibilis a GC 342+ modellel, ha a motor a pánttal ellentétes oldalra van szerelve.

A GC 342 és GC 342+ kombinálható, ha mellőzhető a GC 342+ vezérlési funkciója.
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Az összekötő kábel pánt felőli oldalon/pánttal ellentétes oldalon
történő elvezetéséhez szükséges 5 mm-es furatátmérő esetén
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TERMÉKJELLEMZŐK

Bedugható interfészpanel

Master-Slave cserekábel a következőhöz: GC 342 / GC 342 +
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MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név GC 342 / GC 342+ tűzvédelmi adapter  *

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés Leírás
Azonosítószá
m

GC 342 tűzvédelmi adapter
*

BS/BGS ajtóösszekötő kábellel együtt. 10 mm-ről 5 mm-re csökkenti a szükséges
furatátmérőt

189384

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet.
Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.
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