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IQ box Safety  *
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Záróél-biztosítás automatizált motoros működtetésű ablakokon, IQ windowdrive 24 V-os motorokkal

Biztonsági kapcsolólécek és érintés nélküli érzékelők csatlakoztatásához

Ablakonként egy IQ box Safety akár négy ablakmozgató motorhoz és két reteszelőmotorhoz

Természetes szellőzéshez, füst- és hőelvezető rendszerekhez (RWA)

Minden vezérléshez alkalmas (RWA - központ, 24 V tápegység, IQ box KNX, IQ gear)

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Záróél-biztosítás automatizált motoros működtetésű ablakokon, IQ windowdrive 24 V-os motorokkal

Biztonsági kapcsolólécek és érintés nélküli érzékelők csatlakoztatásához

Ablakonként egy IQ box Safety akár négy ablakmozgató motorhoz és két reteszelőmotorhoz

Természetes szellőzéshez, füst- és hőelvezető rendszerekhez (RWA)

Minden vezérléshez alkalmas (RWA - központ, 24 V tápegység, IQ box KNX, IQ gear)

Biztonsági kapcsolómodul a veszélyes helyek biztosításához
motoros működtetésű ablakokon
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TERMÉKLEÍRÁS

Az IQ box Safety a fő- és mellékzáróélek biztosításával garantálja az automatizált szellőzőablakok biztonságos zárását. Ha
az érzékelők idegen tárgyat érzékelnek, az ablak megáll vagy irányt vált. Ilyen ujjbecsípődés elleni védelemre elsősorban
óvodákban és iskolákban van szükség az automatizált szellőztetés megvalósításához, mivel a gyermekek különösen
védelemre szorulnak.

TERMÉKJELLEMZŐK

A gépekre vonatkozó irányelv szerinti motoros működtetésű ablakok kockázatértékelése alapján teljesíti a
legmagasabb érintésvédelmi osztály követelményeit (4. érintésvédelmi osztály)

TÜV által bevizsgált funkcionális biztonság a DIN EN 13849-1 szerint

Négy darab, kapcsolólécekkel vagy érintés nélküli érzékelőkkel ellátható érzékelőcsatlakozó

Kalapsínes ház dugaszolható kapcsokkal a gyors és egyszerű kábelezés érdekében

Integrált nyomógomb az ablakok kézi csukásához szerviz esetén

Egyszerű és gyors üzembe helyezés előzetesen beállított standard paraméterek segítségével

A paraméterek beállíthatók az ST 220 szervizterminállal
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Kalapsínes ház dugaszolható kapcsokkal a gyors és egyszerű kábelezés érdekében
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MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név IQ box Safety  *

Méretek 35 x 90 x 60 mm

Szerelési mód Kalapsínes szerelés

Üzemi feszültség 24 V DC

Áramfelvétel 0.1 A

Max. kábelméret 2.5 mm²

Motorok max. teljes hossza 50 m

Érintés nélküli érzékelők max. kábelhossza 10 m

Kapcsolólécek max. kábelhossza 200 m

Érzékelő-bemenetek 4 Stk.

Motorszoftver A motorok (IQ windowdrive) szoftververziójának V3.2-nek vagy
újabbnak, ill. F1200+ esetén V1.0-nak kell lennie.

Üzemi hőmérséklet -5 - 70 °C

Védettség IP20

Érintésvédelmi osztály III

Engedélyezett biztonsági kapcsolólécek 4,5k - 22k Ohm
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VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezé
s Leírás

Azonosítós
zám Méretek

Üzemi
feszültség

Szerelési
mód

IQ box
Safety  *

Modul záróélbiztosításhoz, 24V-os IQ windowdrive
ablakmozgató motorokhoz. Ablakonként (Syncro alkalmazás és
reteszelőmotorokkal együtt történő használat esetén is) egy IQ
box Safety-re van szükség. Kalapsínes szerelés (helyszükséglet
32 mm/2 TE)

187677 35 x 90 x
60 mm

24 V DC Kalapsínes
szerelés

TARTOZÉKOK

IQ BOX SAFETY ÖSSZEKÖTŐ KÁBEL  *

Kábel csatlakozódugóval az IQ box Safety üzembe helyező kofferre
történő csatlakoztatásához

GC 342

Lézerszkenner integrált objektum- és falkitakarással rendelkező
automata ajtók és ablakok biztosítására

Megnevezés Leírás
Azonosítós
zám Szín Méretek Kimenet

GC 342 (bal
oldali modul)

Lézerszkenner egy lézerfüggönnyel automatikus
nyílóajtók elfordulási tartományának
biztosításához / Érzékelőmodulból, kábelből és
tartozékokból áll

167433 fehér 143 x 86 x
40 mm

2
potenciálmente
s reléérintkező

GC 342 (jobb
oldali modul)

Lézerszkenner egy lézerfüggönnyel automatikus
nyílóajtók elfordulási tartományának
biztosításához / Érzékelőmodulból, kábelből és
tartozékokból áll

167435 fekete 143 x 86 x
40 mm

2
potenciálmente
s reléérintkező

GC 342 (bal
oldali modul)

Lézerszkenner egy lézerfüggönnyel automatikus
nyílóajtók elfordulási tartományának
biztosításához / Érzékelőmodulból, kábelből és
tartozékokból áll

167434 rozsdamentes acél
színű

143 x 86 x
40 mm

2
potenciálmente
s reléérintkező

GC 342 (bal
oldali modul)

Lézerszkenner egy lézerfüggönnyel automatikus
nyílóajtók elfordulási tartományának
biztosításához / Érzékelőmodulból, kábelből és
tartozékokból áll

167432 fekete 143 x 86 x
40 mm

2
potenciálmente
s reléérintkező

GC 342
készlet

Lézerszkenner egy lézerfüggönnyel automatikus
nyílóajtók elfordulási tartományának
biztosításához / két érzékelőmodulból, kábelből és
tartozékokból áll

167439 fehér 143 x 86 x
40 mm

2
potenciálmente
s reléérintkező

GC 342 (jobb
oldali modul)

Lézerszkenner egy lézerfüggönnyel automatikus
nyílóajtók elfordulási tartományának
biztosításához / Érzékelőmodulból, kábelből és
tartozékokból áll

167437 rozsdamentes acél
színű

143 x 86 x
40 mm

2
potenciálmente
s reléérintkező
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Megnevezés Leírás
Azonosítós
zám Szín Méretek Kimenet

GC 342
készlet

Lézerszkenner egy lézerfüggönnyel automatikus
nyílóajtók elfordulási tartományának
biztosításához / két érzékelőmodulból, kábelből és
tartozékokból áll

167438 fekete 143 x 86 x
40 mm

2
potenciálmente
s reléérintkező

GC 342 (jobb
oldali modul)

Lézerszkenner egy lézerfüggönnyel automatikus
nyílóajtók elfordulási tartományának
biztosításához / Érzékelőmodulból, kábelből és
tartozékokból áll

167436 fehér 143 x 86 x
40 mm

2
potenciálmente
s reléérintkező

GC 342
készlet

Lézerszkenner egy lézerfüggönnyel automatikus
nyílóajtók elfordulási tartományának
biztosításához / két érzékelőmodulból, kábelből és
tartozékokból áll

167440 rozsdamentes acél
színű

143 x 86 x
40 mm

2
potenciálmente
s reléérintkező

GC 339+  *

Automata nyíló-, forgó- és körtolóajtók, valamint ablakok biztosító
érzékelője

Megnevezés Leírás Azonosítószám Szín Méretek Kimenet

GC 339+  * Biztosító érzékelő automata ajtókhoz 203858 fekete 209 x 58 x 47 mm Potenciálmentes reléérintkező

* A fent megjelölt termékek formája, típusa, tulajdonságai, funkciója vagy rendelkezésre állása országonként eltérő lehet.
Kérdések esetén kérjük forduljon GEZE kapcsolattartójához.
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