Termeék adatlap

TS 5000 EFS 3-6 KB

Felsd szerelés(, cslszdsines ajtécsuko egyszarnyud, max. 1400 mm szarnyszélességl
ajtokhoz, elektromos szabadonfuté funkcidval, ajtétokra szerelés a pant feléli oldalon

ALKALMAZASI TERULETEK

— Tiiz- és fustgatld ajtok

— Jobbos és balos Utkézdajtok

\|/ \]/ \]/

N

GEZE GmbH

Ajtétokra szerelés a pantoldalon

Reinhold-Voster-Stral3e 21-29

Max. 1400 mm szarnyszélességl Utkdzdajtok

Rogzitérendszerek beépitett elektromos szabadonfutds rogzitéssel

Akaddalymentes hozzaférés a DIN 18040 szerint
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TERMEKJELLEMZOK

N

Uzemi fesziiltség 24 V DC

NN N R R A

N

Az 6sszes funkcié elolrél beéllithato

N

MUSZAKI ADATOK

Fokozatmentesen beallithaté csukderd EN3-6 kozott

Jobbra és balra nyilé ajtokhoz atallitas nélkul hasznalhato

A szabadonfuté funkcio lehetévé teszi az ajton kis erbkifejtéssel torténd atjarast
A komfort reteszel&funkcid reteszeli az ajtét a szabadonfutdsi tartomany végén
Kulsé fustjelzé kozpont, amelynek jelére az ajto tliz esetén magatol bezarddik
Hidraulikus végzaras, amely réoviddel a csukott helyzet el6tt felgyorsitja az ajtot
A csukasi sebesség egyénileg beallithato

Optikai csukéer6 kijelz6 a beallitas konnyd ellenérzéséhez

Kereskedelmi név

TS 5000 EFS 3-6 KB

Akadalymentes a DIN 18040 szerint eddig a 1400 mm
szarnyszélességig (max.) mm-ben
Szarnyszélesség (max.) 1400 mm

Szerelési mod

Ajtétokra szerelés a pantoldalon

Nyildsszég (max.) 180°
Bemeneti fesziltség 24V DC
Alkalmazhatdsdg tlizgatld ajtoként lgen
Szabadonfutasi tartomany 85°-160°

Bedllithato csukderd

Igen, fokozatmentes

Csukasi sebesség bedllithato

Igen

Beallithato végzaras

Igen, szeleppel

Integralt nyitascsillapitds

Igen, hidraulikusan beallithato

Csukderé-allitas helye

Elol

Optikai csukoeré kijelzé

Igen

Régzités

Elektromos, szabadonfuté funkciéhoz

Integralt fistkapcsolo

Nem

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29
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A KOVETKEZOKBOL ALL
TS 5000 EFS TELJES CSOMAG

EN 3-6 felsG szerelésd, csiszosines ajtocsuko elektromos szabadonfuté

funkcidval ')
Pr——
g il
Azonosités Szdrnyszéles

Megnevezés Leirds zam Szin Méretek ség (max.)
GEZETS Teljes csomag, csukéerd EN 3-6, ajtotokra szerelés a 155479 ezistszinl 327x47x 1400 mm
5000 EFS KB pantoldalon, elektromos szabadonfuté funkcidval, 60 mm

cstszésinnel és komfort reteszeld funkcids karral
GEZETS Teljes csomag, csukéerd EN 3-6, ajtotokra szerelés a 162085 Nemesacélhoz 327x47x 1400 mm
5000 EFS KB pantoldalon, elektromos szabadonfuté funkciéval, hasonlé 60 mm

csutszésinnel és komfort reteszeld funkcids karral
GEZETS Teljes csomag, csukéerd EN 3-6, ajtotokra szerelés a 155480 RAL szerint 327x47x 1400 mm
5000 EFS KB pantoldalon, elektromos szabadonfuté funkcidval, 60 mm

csUszésinnel és komfort reteszeld funkcids karral
TARTOZEKOK
RUGALMAS NYITASI CSILLAPITAS
E és R csuszosinekhez, egy- és kétszarnyu

-
Azonositész

Megnevezés Leiras am
Rugalmas nyitasi Egyszdrnyu csiszésinhez: TS 5000 E-/R-/RFS-(ajtészarnyra szerelt), Boxer E; kétszarnyu: 145311
csillapitas valamennyi E-/R-/ISM véltozatd TS 5000 (VPK is) és Boxer
RSZ 7 *

Kitolhato fUstjelzé kdzpont minden GEZE régzitdszerkezethez
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Azonositésza Tapfesziiltsé
Megnevezés Leiras m Szin g
RSZ 7 fistjelzé Fustérzékeld kapcsolékdzpont minden GEZE 185231 RAL szerint 230V
kdzpont * régzitészerkezethez
RSZ 7 fistjelzé Fustérzékeld kapcsolokdzpont minden GEZE 184196 Nemesacélhoz 230V
kdzpont * rogzitészerkezethez hasonlé
RSz 7 fustjelzé Flstérzékel6 kapcsoldkdzpont minden GEZE 181025 ezUstszind 230V
kézpont * rogzitészerkezethez
RSZ 7 fistjelzé Flstérzékel6 kapcsoldkdzpont minden GEZE 184195 fehér RAL 9016 230V
kézpont * rogzitészerkezethez
FA GC 170 VEZETEK NELKULI KESZLET *
Tartalma: GC 171 radiémodul és GC 172 radiés mennyezeti flstjelzé - o~

N

Azonositész

Megnevezés Leiras am
GEZE GC 170 vezeték A készlet tartalma: 1 db GC 171 radiomodul GEZE régzitérendszerek vezeték nélkuli 195524
nélkili készlet * bévitéséhez, 2 db GC 172 radiés mennyezeti flstjelzé
GC171 *
Radiémodul a radiés komponensek GEZE régzitérendszerekhez vald
csatlakoztatasahoz

Azonosités Tapfesziilt
Megnevezés Leiras zam Szin ség Méretek
GEZE GC 171 aradiés komponensek (GC 172 radids fustjelzd; GC 173 radiés 163051 antracit 24V DC 177 x 30 x
radiomodul * hémérséklet-jelz6; GC 175 radids beviteli modul) GEZE 18 mm

rogzitérendszerekhez valé csatlakoztatasahoz.

GEZE GmbH
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GC 175 *

Radids beviteli modul, kézi aktivalé nyomégombok vezeték nélkdl
csatlakoztatdsdhoz a GC 171 radiomodulhoz

Azonosités Tapfesziilt
Megnevezés Leiras zam Szin ség Méretek
GEZE GC 175 a kézi aktivalé nyomégombok GEZE GC 171 rddiémodulhoz 163068 fekete 3VDC 52x52x
radids beviteli valé csatlakoztatdsahoz, valamennyi GEZE régzitSrendszerrel 32 mm
modul * hasznélhaté.
GC 152 *
Fustjelz6 GEZE rogzitérendszerekhez
- —
Azonosités Tapfesziilt

Megnevezés Leiras zam Szin ség Szerelési mod
GEZE GC 1562 Komplett készlet Idbazattal, 24 V DC, 20 mA, EN54-7 139850 fehérRAL 24V DC Mennyezet
fistérzékel6 *  szerint ellenGrzott, dltalanos épitésfelligyeleti engedély az 9010

0sszes GEZE FA GC 150 rogzitérendszerrel torténd

haszndlathoz, beépitett vezetékfeligyelet, megfelel a DIN

EN 14637 kovetelményeinek
AS 500
Kézi aktivalé nyomégomb elektromosan vezérelhet6 rogzitészerkezetek
kézi kioldasahoz

Azonosités Uzemi
Megnevezés Leiras zam Szin Méretek fesziiltség
AS 500 kézi elektromosan vezérelhet6 régzitdszerkezetek kézi 116266 alpesifehér 80x80x9 24VDC
aktivald kioldasara, lezaré ellendlldssal vezetékfelligyelethez / piros mm
nyomdégomb
AS 500 kézi elektromosan vezérelhet6 rogzitészerkezetek kézi 120880 alpesifehér 80 x 80 x 24V DC
aktivald kioldasara, lezaré ellendllassal vezetékfelligyelethez, / piros 21 mm
nyomégomb, Gveg Uveglappal és 5 cserélhetd felirattal
GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
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GC 1563 *

Hémérséklet-érzékels GEZE rogzitérendszerekhez

s —
Azonosités Tapfesziilt
Megnevezés Leiras zam Szin ség Szerelési mod
GEZE GC 153 Komplett készlet Iabazattal, 24 V DC, 20 mA, EN54-5 139881 fehér 24V DC Mennyezet
hémérsékletérzéke szerint ellendrzott, dltalanos épitésfelligyeleti engedély az
16 * 0sszes GEZE FA GC 150 roégzitérendszerrel torténg

hasznalathoz, beépitett vezetékfelligyelet, megfelel a DIN
EN 14637 kovetelményeinek

FUSTJELZO ERZEKELOALJZATTAL *

Fiistjelz6 az EN 2535 szerinti Fail-Safe funkciés GEZE /\

rogzitérendszerekhez

—
® s

Megnevezés Azonositészam Tapfesziiltség Szerelési mod

Fustjelz6 érzékelGaljzattal * 192714 24V DC Mennyezet

GC 172

Radios fustjelz6, vezeték nélkil csatlakoztathaté a GC 171 radiémodulhoz

( i 7/
= /
Azonosités Tapfesziilt
Megnevezés Leiras zam ség Méretek Szerelési mod
Radiés vezeték nélkil csatlakoztathaté a GEZE 195522 3VvDC 1M0x110x  Mennyezet
fistjelz6 GC  rogzitérendszerekhez, elemes, aljzattal, EN 54-7 és EN 54~ 70 mm
172 25 szerint ellendrzott, altalanos tipusengedély az 6sszes

GEZE rogzitérendszerrel torténé hasznalathoz.
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GC 173

Radios hémeérséklet-jelzd, vezeték nélkil csatlakoztathaté a GC 171
radiémodulhoz

Azonosités Tapfesziilt

Megnevezés Leiras zam ség Méretek Szerelési mod
Radiés vezeték nélkil csatlakoztathaté a GEZE 195523 3VvDC 110x110x  Mennyezet
hémérséklet- régzitérendszerekhez, elemes, aljzattal, EN 54-7 és EN 70 mm
jelz6 GC 173 54-25 szerint ellendrzott, dltalanos tipusengedély az
O0sszes GEZE rogzitérendszerrel torténd hasznalathoz.
SZERELOANYAG
SZERELOLAP CSUSZOSINHEZ
Standard, ECline, T-Stop és EFS csuszésinhez _
.///V///

_—
Megnevezés Leiras Azonositészam Szin
Szerel6lap csuiszoésinhez Standard / ECline / T-Stop / EFS csuszdsinhez 001512 ezistszinl
Szerel6lap csuiszésinhez Standard / ECline / T-Stop / EFS csuszdsinhez 104515 RAL szerint
SzerelGlap csuszésinhez Standard / ECline / T-Stop / EFS csuszésinhez 129252 fehér RAL 9016
SZERELOLAP AJTOCSUKOHOZ

TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E szamara DIN EN 1154 1. melléklet

szerinti furatképpel

Azonositésza
Megnevezés Leiras m Szin
SzerelGlap TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E szamara DIN EN 1154 1. melléklet szerinti 059107 ezUstszind
ajtécsukéhoz furatképpel
Szerelélap TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E szamara DIN EN 1154 1. melléklet szerinti 100044 RAL
ajtécsukdéhoz furatképpel szerint
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* A fent megjeldlt termékek formadja, tipusa, tulajdonségai, funkcidja vagy rendelkezésre dlldsa orszagonként eltérd lehet.
Kérdések esetén kérjik forduljon GEZE kapcsolattartéjahoz.
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