Termeék adatlap

TS 500 NV csukotest

Alaptest padlécsukokhoz HU 1-4

ALKALMAZASI TERULETEK

\

Tlz- és fustgatlo ajtok

J

Jobbra vagy balra nyilé itk6z6- és leng6ajtok

N

Max. 1100 mm szarnyszélességl és 150 kg szarnysulyu Utkoz6- és lengdajtok

N

Rejtett padldra szerelés
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TS 500 NV csukotest
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TERMEKJELLEMZOK

— Fokozatmentesen beaéllithaté csukéeré EN1-4 kézdtt

— Jobbra és balra nyild ajtékhoz atallitas nélkiil hasznéalhaté

J

A csukdsi sebesség egyénileg bedllithatd

NN

N

MUSZAKI ADATOK

Hidraulikus végzaras, amely réviddel a csukott helyzet el6tt felgyorsitja az ajtot
Integralt nyitascsillapitas, er6teljesen lefékezi a kicsapddo ajtét

Az 6sszes funkcid beallithato felllrél és beszerelt allapotban is.

Kereskedelmi név

TS 500 NV csukétest

Alkalmazas itk6z6-/lengdajton

Utkoz6ajtd, Lengdajté

Nyildsszég (max.) 170°
Szarnyszélesség (max.) 1100 mm
Szarnysdly (max.) 150 kg

DIN irany balos / jobbos
Szabvéanyoknak valé megfelelés EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Hosszusag 278 mm

Szélesség 82 mm

Magassag 42 mm
Cementdoboz allitasi tartomanya hosszaban 10 mm
Cementdoboz éllitasi tartoménya szélességében 10 mm
Cementdoboz allitasi tartomanya magassagaban 6 mm

Beallithato csukderd

Igen, fokozatmentes

Csukasi sebesség bedllithato

Igen

Beallithaté végzaras

Igen, szeleppel

Integralt nyitascsillapitas

mechanikusan rogzitett

Csukderé-allitas helye Fent
Biztonsagi szelep tulterhelés ellen lgen
Termostabil szelepek lgen
Csukasi hatas ekkortol 170°
Tlizgatl6 ajték nyitva tartdsa Nem
VALTOZATOK / MEGRENDELESI INFORMACIOK
Azonositész

Megnevezés Leiras am Méretek DIN irany Rogzités
GEZETS 500 NV Csukderd EN 1-4 (takarélemez és 102084 278 x82x 42 balos/ org.mozilla.javascript.Undefine
csuké tartozékok nélkul) mm jobbos d@5a0b8e63
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