Termeék adatlap

NT 2,5 A-24 V SM DIR

tapegység

S
5
i
i "‘L"‘L‘é =
B8 2%
G
\Kﬁ‘?@ : s -®%-}
=
i 5 —
SCOT N,
S

. M
S A
QX

k-

24V tapegység a falsikra torténd szereléshez integralt
iranyszabalyozassal / forditott polaritassal

ALKALMAZASI TERULETEK

— 24 V-os ablakmozgaté motorok és vezérlések aramellatasahoz

— Falsikra térténé szerelés
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TERMEKJELLEMZOK

— Nagyteljesitmény tapegység kis méretekkel

— Gyors és egyszerd felszerelés

MUSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név NT 2,5 A-24 V SM DIR téapegység
Méretek 200x 50 x 25 mm
Kimeneti fesziltség 24V DC +/-5%
Kimeneti dram (max.) 2.5A

Uzemi fesziiltség 230V AC

Anyag Mianyag

Védettség 1P20

VALTOZATOK / MEGRENDELESI INFORMACIOK

Azonosités Uzemi
Megnevezés Leirads zam Szin Méretek fesziltség
NT 2,5 A-24V SM  Kimeneti fesziltség 24 V DC Szé x Ma x Mé: 200 x 50 x 25 195293 sziirke  200x50x 230V AC
DIR tapegység mm Falsikra torténd szerelés Integralt irdnyszabalyozassal / 25 mm

forditott polaritdssal

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-04-07T04:27:42Z



	NT 2,5 A-24 V SM DIR tápegység [hu]

